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Vystava, to je jedna z nejdulezitijsich propagacnich forem vubec. Je cestou k ziskdvdni za- 
jerrcu na nejsirsi zakladne. A dnes, je nejvhodn&jsi doba k tomu, abychom si o jejicb pordddni 
neco rekli. 

V nejbliisi dobl dostanou kraje pokyny k pordddni vystav radioamaterskych prad. Je to obsainy 
material, ktery shrnuje nejdQleiitdjsi opatreni, kterd si vyzddd pordddni vystav. Do hloubky ro- 
zebiraji otdzku did vystavy, ucasti na ni a jeji organizad. Dale pak ve stati Tematickd ndmSty 
deni expondty podle oboru: vysilaci techniky KV a VKV; rozhlasove, televizni a nizkofrekvencni 
techniky; mirici pristroje a nastroje; prtimyslova zarizeni aj. Sve ddleiite misto ma stat Tech- 
nickych a provoznich prednasek nemene tak, jako Propozic pro hodnoceni exponatu v technicke 
souteii vystavy. 
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Zalezitost usporadani specialni vystavy - 
a tou vystava radioamaterskych praci ne- 
sporne je - neni tak jednoducha, jak by se 
na prvni pohled zdalo. Plati to o vystavich 
na ktererhkoliv stupni nasi cinnosti. Zasadne 
musi vystava radioamaterskych praci byt 
prehlidkou price zajemcu o radistiku, tj. 
radioamateru z klubu, krouzku, technickych 
klubu mladeze apod. 

Mistni vystavy usporadane v koutku ra- 
dioklubu, kine, kulturnim dome apod., by 
se mely konat na zaver kazdiho funk£nfho 
nebo vycvikoveho obdobi, maximalne v od- 
stupu dvou let. Tento termin by mel byt 
dostatecny ktomu, aby se radiokluby mohly 
pochlubit s vysledky svi tvorive price na 
useku elektroniky a tranzistorovi techniky, 
aby mohly vzdy ukazat neco noveho z price 
svych cle'nu. Takoveto vystavy v malim 
rozsahu jsou o to blizsi a ucinnejsi nejbliz- 
simu Okoli sidla nasi jednotky, nejblizsim 
skolim a verejnosti. Je samozrejme, ze zi- 
kladem takovychto vystav musi byt nej- 
drobnejsi cinnost v zikiadnich vycvikovych 
utvarech, v klubech, druzstvech a krouzcich 
primknutych k ZO v mfste pusobiste. Jen 
je tarn treba pracovat ciievedome podle 
plinu rozpracovaneho do vycvikoveho, 
provozniho nebo soutezniho programu. 
Z vysledku takoveho programu pak Ize vy- 
brat materii!, pro vystavu, kteri mi byt 
bezprostredni prehlidkou cinnosti zajemcu 
o radistiku a radioamatirsky sport. 

Siroke masy zijemcu o radiotechniku, 
elektroniku a radioamaterstvi mime dnes 
predevsim v mlidezi naskolich, v ucilistich, 
na sidlistich. A mlidez by se mela dozvedet 
neco o nis, o nasi prici. Cestou k tomu je 
spis nizorna agitace - vystava, nez pouhy 
nibor letiky a tiskem. Vystava je prece 
nejlepsi prilezitosti, abychom organizovinim 
hromadnych nivstev skol a internitu, pori- 
dinim odbornych prednisek, praktickymi 
ukizkami iinnosti, vsemi druhy provozu 
kolektivnich stanic, QSL listky atd. upou- 
tali pozornost mladych lidi a ziskavali je. 
A mlidez miskutecne zijem o radiotechniku 
a provoz vysilacich zarizeni. Proto take 
sluzba PO musi byt skutefne vzorni. Meli 
by se v ni vystridat nejlepsi a nejzkusenejii 
operatiri kolektivnich a samostatnych sta¬ 
nic a jejich price na stanici by mela byt vzdy 
doprovizena vykladem. 

Mistni vystava musi takrka chytit nivstev- 
nika za ruku a privest ho az k formuliri 
prihlisky do nasich rad. Podari-li se nam 
vystavou ziskat nove zijemce, pak musime 
vynalozit vsechno usili, abychom tern, kdoz 
mezi nis prijdou, dali vse, co ocekivali. Aby 
se mohli vyzit, zdokonalovat a dile pracovat 
tak, aby ukojili svou zalibu. A to je vazny 


zivazek a dusledek kazde propagacni akce, 
predevsim pak vystavy. 

Bezprostredni vliv na nibor novych dlenu 
a zlepseni vysledku muze vykonat pre¬ 
devsim okresnf vystava instalovani jak 
v sidle okresu, tak putovni. Ta je vrcholnou 
prehlidkou radioamaterskych praci a mi 
byt spojena s informacemi o novinkach na 
useku odbornosti. Mi jiz tvorit ucelen^ 
obraz o rozvoji iinnosti celeho okresu. 
Okresni vystava musi jiz byt dlouhodobe 
napiinovina, pripravena a zrizena podle 
uceloveho nametu - libreta, a proto klade 
na poradatele nemali pozadavky. Porada- 
telem je okresni sekce radia za ucinne po- 
moci OV Svazarmu.a za ucasti jeho radio- 
technickeho kabinetu. Mi byt usporidina 
tak, aby nivstevnik byl veden od vstupu 
na vystavu tak, aby odchizel s ucelenym 
obrazem o cele nasi cinnosti, aby poznal ni- 
zorne vsechny useky nasi price. V zidnem 
pripade nesmi byt zmaten, bez orientace. 
Musi mu byt zodpoveden kazdy dotaz, mel 
by se zastavit a postit u praktickych uki- 
zek a mel by si odnist pocit, ze videl neco za- 
jlmaveho, noveho i ze je dokonale infor- 
movin; a dile, ze vi, kde ziski podrobnejsi 
informace a kam se mi obritit, bude-li se 
chtit stat dlenem nasi organizace. 

Nejdulezitejsim heslem okresnf vystavy 
radioamaterskych praci je dynamicnost. 
Staticki fotografie, modely, vzorky, vyrob- 
ky a upoutivky mohou byt sebelepsi - kdyz 
na technicki vystave neni pohyb, kdyz chy- 
bejf ,,chodici“ vzorky, kdyz si nivstevnici 
nemohou na neco zahrit, neco si vyzkouset 
v pohybu - neni vystava ucinni. Dnes se uz 
nesmi zapominat na kybernetiku a automa- 
tizaci s pouzitim v bezne praxi; To nechci 
hovorit o samozrejmem koutku se vzornou 
cinnosti kolektivky nebo i samostatniho 
koncesionare, ale i o koutku nejmladsich 
zijemcu - pionyru. Vime dobre, ze kazdou 
vystavu Ize obohatit pfitazlivymi exponity, 
jako napf. kybernetickymi zarizenimi, elek- 
tronickymi varhanami, zlepsovacimi nime- / 
ty clenu - pochopitelne. vedle vlastni tech-^ 
niky, slouzici cinnosti Svazarmu. Duleziti 
je orientace, popis a osvetleni exponitu, 
poukaz na souvislost s beznym zivotem a 
konecne na poslinf nasi brannd organizace.' 
Vyhodni jsou i organizacni schemata, vyja- 
drujici, jak vypadi nase price, jak jsme cle- 
neni v okrese a kde nis zijemci najdou i jak 
se mohou v pripade zajmu vyzivat nejblize 
svdmu bydlisti. 

Velmi hodnotnou expozici by'mel mit 
radiotechnicky kabinet. Mel by v ni ukizat 
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svuj vyznam i propagaci nejbliisfch akcl a 
pFedlozit ukizky toho, £im pFispivi k roz- 
glFeni Jinnosti mezi nejsirs[ masy ilenu i na 
verejnost. Velmi ucinni je taki, aby lektor- 
ska rada kabinetu pFipravila na vystavu 
serial odbornych akcf s praktickymi ukiz- 
kami nejaktuilnejsich temat. Osvedcuji se 
i populirni dny uriitiho oboru s vyuzitim 
filmu. 

Narocna je otazka soustredeni exponatii. 
Nejlepsl je ten zpusob, kdy podle libreta 
kazdy utvar- radioklub, krouzek, druzstvo, 
kabinet- mi urceni misto, kde pFipravi ex- 
pozici se vsemi nileiitostmi a dodi k nim 
sve cleny-informitory. Proto je nutne, aby 
zastupci vsech klubu byli ve stibu vystavy. 
§tib vystavy mi byt slozen z nejaktivnejsich 
£lenu. Taki propagacnf usek musf byt zvlad- 
nut co nejlipe - vystava mi byt umistena na 
frekventovanem misteY mi byt vyuzit tisk, 
rozhlas i upoutavky pred i behem vystavy. 
Vystavy Ize vyuzit i k soutezivosti mezi de¬ 
ny, vystavovateli jak v konstrukcni iinnosti, 
tak v provozni zdatnosti i v pFinosu narod- 
nfmu hospodarstvi. Vystava ma nizorne 
ukizat verejnosti bohatstvi, zajimavost a 
uFelnost naleho konicka - a co vice, pFe- 
svedcit verejnost o prospechu nasi odbor- 
nosti na kazdem kroku bezniho zivota jak 
verejniho, tak soukromiho. 

Zameril jsem se predevsim na okresni 
vystavy. Vzhledem k uvedenym okolnostem 
se zdi byt nejreilnejsf poradat je v rozmezi 
trf az ctyr let. Je to doba dostatecne dlouha 
k tomu, aby mohla ukizat neco noveho. 
Obdobn)? termin by mel platit i o krajskych 
vystavich, kam by mely pFichizet viteznd 
exponaty ze souteze okresnich vystav. 
Neobiram se proto problematikou kraj¬ 
skych vystav, protoze politicky, propagacne 
i metodicky jsou shodne s okresnimi. Nut- 
no vsak u nich pozadovat prehlidku a vy- 
ber pro celostatni akce. Pocinaje okresnimi 
vystavami by se melo jiz uvazovat o ziskani 
patronatu- nekterych slozek, podniku, in- 
stituci, a to predevsim z oboru. 

Ziverem mozno rici, ze vystava radioama- 
tirskych praci neni ukolem lehkym. Jeji 
priprava a organizace vyzaduji kus poctivd 
price, nadseni sirokeho aktivu pracovniku 
sekce radia, radiotechnickiho kabinetu a 
plni pochopeni OV Svazarmu a dalsich slo- 
ie k. 

Vysledek dobre usporidini vystavy, po- 
ridane treba ve vetslch casovych interva- 
lech, ale zato poctive a vzorne, prinisi pak 
radost z dobre vykonani price-a rozsireni 
zijmove iinnosti ve verejnosti. 

Ini. I. Vodrada, 0K1AJV 



Dalnopisne stroje v radioama- 
' terskem provozu - 

Tranzistorovy komunikacni pri- 
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Blfzi se doba prizdnin as ni mnoho vol- 
niho £asu nasi mlideze. Jak jej vyuzije? 

Je na nis vsech, kteri radistika jiz divno 
„chytla‘‘, abychom mlidezi ukizali krasu 
i ucelnost radioamatirskych brannych 
sportu a zainteresovaii ji natydruhy, kterd 
jsou vzrusujicl a mohou ji poskytnout vice, 
nei jakou o tom mi dosud predstavu. 
i Neni nadsizkou, jestlize konstatujeme, 
ze sportovni i technicki napln radioama- 
terskych sportu je primo ideilnfm prostred- 
kem, ktery napomahi zdravemu a harmo- 
nickimu vyvojj cloveka nasi doby. 

Pokud chce zivodnlk dosihnout uspechu 
v radioamaterskim sportu, musi byt nejen 
dobFe fyzicky pripraven, ale hlavne mi umet 
zvlidnout nirocnou radiotechnickou teorii 
i praxi. Z toho vyplyva, ze spojeni zdravdho 
fyzickiho rozvoje se ziskivinim nejmoder- 
nejsich znalosti v oblasti elektroniky je 
stezejni podminkou, kterou nelze obejit. 

- Dosavadni zkusenosti z vyvoje nasich 
brannych sportu potvrzuji, ze bylo treba 
mnoho zmenit. Predne tu byla nutnost pre- 
chodu na zcela modern! techniku, kteri si 
soubeznevynucovala neustile vetsi pozadav- 
ky na fyzickou zdatnost zivodniku. 

Podivejme se, co musi na priklad zivodnik 
v honu na lisku (ktery se zucastni mistrov- 
stvi CSSR) zvlidnout po strance fyzicke pri- 
pravy: 

- od mlsta startu probehnoutveSkere pri- 
rodni prekizky, ktere. se nalizaji ve 
smeru k ukrytOm lisek, 

- lisky jsou rozmistiny natrati ne dels! nez 

' 10 km (meFeno vzdusnou carou). Ale zi¬ 
vodnik i pFi pouziti dokonaldho zame- 
Fovacihc pFistroje nabehi vice nez 
15 km. Je to uctihodni vzdilenost pFi- 
hlidneme-li k tomu, ze jde o pFespoIni 
beh a ze byvi dosahovino vynikajicich 
casu. 

Po strance technickych a provoznfch zna¬ 
losti jsou nazivodnikykladenydalsi narocne 
pozadavky: 

- ucastnik zavodu mi mit vlastni zameFo- 
vaci pFistroj - dokonale a otFesuvzdorni 
konstrukce, 

- musi znit teorii a v' praxi ovlidat po- 
znatky o siFeni elektromagnetickych vln. 
Bez techto znalosti by nabehal daleko vice 


Jak jsem znal Jaroslava Drstfaka 

Poznali jsme se asi V r. 1934, kdy jsem byl 
jeste RP 376. Byl jsem tehdy student a kolem 
roku 1936 jsem zaCal -prispivat do Kratkych 
vln. Proto si mne s. DrSt'Sk vybral za spolu- 
pracovnika, kdyi pripravoval v CAV kursy 
pro mlade amatery. Sam obstaraval provoz 
a telegralii, ja me) na starosti ,,teorii". Kdy i 
jsme tak dokoncili jeden kurs, vydali jsme 
vlastnim nakladem cyklostylovang ,,/.<iklady 
radiotechniky pro amatiry vysilafie". Brozura 
se dotkala tri vydani. Prvni dve jsme si vlast- 
norucne rozmno£ovali v Evidentni kancelari 
distribuce cukru v Cecbich, kde byl s. Drst&k 
vedoucim uttdrny. Pozdbji, v r. 1937, jsme za- 
lozili trojhvezdi Drffak-Forejt-Sevtik a vy- 
psali subskripci na ,,Ceskoslovensky Hand¬ 
book". Po nesietnych dobrodu£stvich (vsecko 
opet ndkladcm jednoho lirednika a dvou'stu- 
dentu) vysla knizka ,,Radio am aterska pri- 
rutka", dokonce ve dvou vyddnich (a to uz si 
prevzala na starost tehdejSi Jednota raiio- 
amaterO) a za valky se vyva^ovala maslem ve 
fantastickych pombrech. jaroslav Drstak jako 
funkcion^f (pokladnik) CAV si ravil ntjaky 
tas v breznu 1939 na Pankraci. Amatcrstvi 
vsak zustal virny a po viilce rozvinul jak £in- 
nost pokusnickou, tak take literarni a slouzil 
mi za modeloveho Ctenare pri mych pfispbv- 
cich do Kratkych vln, ja naopak jemu, zvlaste 
v serialu „Ze zapisniku amatera vysilate". 
Zkusenosti zjskana amatersky si prohloubil 
dalstm studiem natolik, 2e kolem r. 1950 presel 


kilometru, ale bez vyznamnejsich uspechu. 

A jak to vypada v radistickim viceboji? 
Souhrnne Ize Fici, ze obdobne - jsou zde 
niroine pozadavky naznalost vysilini a pFi- 
jmu rychlotelegrafie, na dokonali ovladini 
radiovysilaci stanice a posleze i na fyzickou 
pFipravenost, neboF zavodnik musi probeh- 
nout kontrolami trai o dike 5 km, podle 
mapy, s'pFedem udanymi azimuty a metro- 
vou vzdilenosti. 

V obou techto zivodech maji zivodnici 
uplatnit fyzickou vytrvalost spojenou s tech- 
nickymi a provoznimi znalostmi, ale i vtip, 
postFeh, rychlou orientaci v terinu a roz- 
hodni jednini. 

K temto zivodum pFistupuje i Polni den, 
ktery zahrnuje typicky „polni zivot“ v te- 
renu pod stany, se stravovanim v polnich 
podminkich, mnohdy za velmi obtiznych 
situaci-za bouFe, deste i snehovych prehi- 
nek! DvacetctyFi hodiny nepFetrzitiho pro¬ 
vozu s cilem navizatco nejvetsi po£et spojeni 
na maximilni vzdilenost je vycerpivajici 
cinnost temeF pro vsechny ucastniky. Ne- 
sfetny pocet hodin se venuje technicke 
vystavbe ' vysilaciho zaFizenf i pFipravim 
pFed odjezdem - mnohdy na takovi mfsta, 
kteri nejsou sjizdna pro zadny dopravnf 
prostFedek, a zaFizeni se musi pak na misto 
dopravit v rukou a na zidech. 

To vse jsou nirocne podminky radioama- 
terskych sportu (i kdyz tu pojednivime 
pouze o’nekterych), a pFece jejich ucastnici 
potvrdi, co krisnych zizitku a vzruseni 
pFiniseji, kolik nezapomenutelnych vzpo- 
minek zanechivaji v nas, kteFi mime tento 
sport radi. 

-Tedy nejen upevneni zdravi a rozsiFeni 
technickych znalosti pro jednotlivce, ale 
-vychova mladych, zdravych a technicky 
vzdelanych lidi je velkym prinosem pro 
nasi spolecnost, a to nejen v branne pFipra- 
venosti, ale i ve vyrobni sfeFe, kde znalosti 
elektroniky maji stile stoupajici vyznam. 

Mezi nasi mlidezi vyrustaji pokracovateli, 
kterym pFedime stafetu dobreho jmina 
ceskoslovenskeho radioamatera a je na nis, 
aby tito nisledovnlci vyrustali zdrave, tj. 
v harmonickem rozvoji technickych schop- 
nosti i telesne zdatnostt. 

1 Frantisek Jeiek 


t. 

z administrativy do technickiho zamestnani 
jako vedouct meroveho strcdiska V Elektro- 
technlckem zkulebnim ustave v Troji. Po od- 
stthovini z Prahy jsem se s nim stykal malo. 
Nedavno jsem slysel o jeho teike nemoci, pro 
kterou iel predtasne do duchodu a ted se do- 
vid5m o jeho skonu 7. dubna 1965. Byl to 
dobry tloveka vzpominka na n£j jak ve vcdomi 
p£atel, tak zhmotneni v jeho dile, je trvala. 

Forejt 
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Dnem i nod utoci unavene jednotky prv- 
niho sledu cs. armadniho sboru v Aseku osady 
Bobrovcek-Bobrovec-Okolicne na obranne 
pozice hitlerovcu u MikulaU. Marne se snail 
dobyt zpet mesta, ktere nepHtel po tezkych 
bojich znovu 11. brezna 1945jobsadil, vy- 
uzivaje nejasnosti v dobe stridani sovetskych 
a nasich jednotek, pH cemz doslo k velmi tezke 
situaci u 1. brigady, ktere hrozilo obkliceni. 
Pres veskere tisili stabu, psychicki vypetl, 
jakoz i velke ztraty na lidskych zivotech stale 
nedochazelo k podstatnemu zlepseni. 2ja teto 
siluace pfechazely jednotky do obrany a na- 
stavalo obdobl intenzivni price veliteli, 
osvetovych pracovnikd i stabu. 

Je 18. brezna 02.30 hodin rano.’ Na 
fronte je klid, jen ticho nod je obcas pferu- 
seno davkou kulometu nebo dopadem mino- 
metneho granatu. Na velitelskem stanovisti 
sboru v Petru panuje obvykly ruch. Hlavnl 
ulici projde obcas spojka nebo straznl hlidka. 
Vpracovne nadelnika zpravodajskeho oddeleni 
skpt. Sedldcka je jako v ule. Neuspechy 
v poslednlch dnech vybicovaly nervy kazdeho 
Z oddeleni k nejvelsimu fyzkkemu vypetl. Jak 
je mozne, aby neprltd byl tak dokonale in- 
formovan o pohybech nasich jednotek? £e by 
snad zrada...? 

V tuto.dobu pronika obcas svetlo na sta¬ 
novisti osobnich sianic velitele sboru a na 
chvlli ozari i strazneho schouleneho v plasti, 
v pozadi se siluetami nedostatedne zamasko- 
vanych antennlch 'systemu. V blizkosti je 
slyset hluk agregatii. Na stanici SCR 399 
ma sluzbu zkuseny radista desalnik 'Sevcik, 
ktery s desatnlkem Luhooym prove dokoncil 
prljem sifrovane zpravy od 18 A, kterou 
urychlene odeslal spojkou sifrantovi. Pak 
odloiil sluchalka a zapnul pomocny priji- 
mac, kde obvykle poslouchal hudbu, pres 
tu chvilku silne rusenoti telegrafii. Neodolal, 
otoiil stupnicl, kde. zaslechl jasne a silne 
signaly telegrafie, jakoby davane strojem. 
Vzal tuiku a na blanket pohotove zachycoval 
jednotlive skupiny textu tak , jak jej neznamy 
telegrapsla vysilal. Po pul hodine se stanice 
odmlcela a provoz ukontila normalnlm QRX 



0930 sk. Protejsek slysen nebyl. Radista, 
anii by dale venoval pozornost prijatemu 
textu, sledoval prideleny kmitocet vysslho 
velitelstvi. Text lezel volne na stole u pfijima- 
ce az do doby, nez si jej vsiml rano velitel 
stanice ppor. Husarik, jehoz upoutala skupina 
slov v nemecke reci, tykajid se proudu madar- 
skych zajatcu. Po podrobnejsim studiu a tipra- 
ve vydal rozkaz k sledovdni nezndme stanice 
a vec okamzite hlasil nadrizenemu veliteli. 

Zackyceny tlsek zpravy znel takto: 

,,...das Leben ist stets schwieriger, ich habe 
immer wieder welche Befiirchtung, manchmal 
bin ich ratios. Fr. Rolf ist schon zu Hause, 
er ist um seinem Fuji gekommen. Katherin 
ist mit der Grofimuler zusammen, in •letzter 
Zeit habe ich keine Nachrichten von ihr. 
\Ich uieiji nicht, was es sich zugebracht hat, 
das du nicht schreibst und mir damil grofie 
Kummer machst. Am 17. 3. 21.30 Quadrat 
75 A Strom 150 ungarische Gefangene, 
in meinem Rayon wurden neue Skigruppen 
entdeckt - es handelt sich um ein Bataillon, 
Umgruppierung in der Nacht NW (Nord- 
west) 75 Ab... Die Familie Schultz ist 
gleichzeitig mit dem Lehrer evakuiert, etwas 
Wasche hat sie mir entlassen und noch dazu 
das Bild, welches du dir immer so gewiinscht 
"hast, ...“. V pfekladu: „...£ivot je cim 
dale horsi, kazdou chvlli jsem sklicovana 
obavami, nekdy.jsem bezradna. Fr. Rolf je 
uz doma, pfisel o rwhu. Katerina je s babid- 
kou, v posledni dobe nemam o ni zadne zprdvy. 
Nevim, co se prihodilo, ze nepises a delas mi 
tim velke starosti. Dne 17. 3. 21.30 ctverec 
75A proud 150 madarskych zajatcd, v mem 
rajonu se objevily none skupiny najyzich, 
v sile praporu, presun v . nod severozapadne 
75Ab ... Rodina Schulzovic byla evakuovana 
spolu s ucitelem, nechala mi trochu pradla 
a k tomu ten obraz, ktery sis tolik pfal.. 

Velitel radiostanice na zaklade vlastniho 
rozboru dosel k zaveru, zejde o vysllac s vy- 
konem nad 20 W v pdsmu KV, nemodulova- 
nou telegrafii a ze obsluha, nemajic jine moz- 
nosti, pouzivd predlohy dopisu z domova, 
vysila mezi jinak bezvyznamnjm textem 


zprdvy vojenskeho obsahu z usekii dinnosti 
jednotek Sboru se zamefenim na 3. brigadu. 
V dobe relace 09.30 byly tldaje upfesneny 
a v teto dobe bylo ji£ jasne, £e nekde v tfilu 
sborovjch jednotek se usadil hloubkovy pru- 
zkum se zvldstnim dkolem. Tyto okolnosti 
s domnenkou a technickymi udaji byly hlaseny 
pres 18 A zvlastni jednotce frontu sovetske 
armddy. 

Jeste jednou v 17.30 se ozvala 04A, 
aniz. by odeslala jakoukoli zpravu. Ve 20.15 
hodin toho dne byla skupina zdskodnikti v tylu 
nasich jednotek s pomoci technickych organs 
sovetske armddy likvidovana. 

Dne 4. dubna 1945, timer po dvou niesicich 
tezkych boju, se nase jednotky spolu se sovet- 
skymi opet zrnocnily Mikuldse. Z a tut0 dobu 
bylo odrazeno deset velkych protiutoku nepiite- 
le. V techto bojich se zvlaste vyznamenali 
radisteprvni a treti^brigady, ktefi v techto tez¬ 
kych bojovjch iprovoznichpodminkdchdokazali 
zajutit vt,^..isvym velitelum, a tak splnit dany 
tikol. 

pplk Jan Husdrik 



I. celostatni symposium amaterskg 
radiotechniky 


ma za ukol umoznit sirem nejnovej- 
sich poznatku _ radiotechniky formou 
prednasek prednich odborniku v tomto 
oboru a vzajemnou vymenu zkusenosti. 

I. celostatni symposium se kona ve 
dnech 5. az 8. srpna'1965 pod zastitou 
Lekarske fakulty University Palackeho 
v Olomouci. Po zahajeni Symposia 
vpatek 6. srpna v 9 hodin a po projevu 
delegata UV. Svazarmu bude spolec- 
na prednaska na tern a „Vyuziti polo- 
vodicu v radioamatdrskd praxi“. 

V dalsich prednaskach, kterd bu- 
dou v poslucharnach fakulty, se bude 
prednaset napf. „0 prenosnych tran- 
zistorovych zafizenich pro VKV“, 
„0 provozu na amalcrskych pasmech“, 
„0 technice a provozu RO, RP a OL“, 
„0 spojeni VKV prostrednictvim mete- 
orickych stop a telekomunikacmch dru- 
zic“. Dalsi prednasky budou na tema: 
„Novg smery SSB techniky“, „Provoz 
na stanicich SSB“, „Prijem SSB, de- 
modulace, product detektory,“ „RTTY- 
o technice a provozu radiodalnopisu“, 
„Nov6 smery v konstrukci vysilacu“, 


„Modulatory a jejich stavba“, „t)prava vdny budou zajezdy na Javoricko 
nf signalu", „Metoda fazovaci a metoda s prohlidkou jeskyni a na hrad Bouzov, 
filtrova". vyhlidkovft lety nad Olomouci, prohlid- 

Radne prihlaseni ucastnici i jejich ka pamatek Olomouce, modni prehlidka 
rodinni prislusnici, kteri pouziji vlaku Odevniho prumyslu Prostejov, v pro- 
na vzdalenost delsi nez 100 km rychli- vozu c bude modern! vysilaci zarizeni 
kem, obdrzi od organizacniho vyboru SSB, ktere bude potvrzovat spojeni 
symposia prukaz na slevu ve vysi 25 %. mimoradnym Q_SL, vydanym u prile- 
Ti, kteri prijedou vlastnimi dopravnimi zitosti konani symposia, a mnoho jinych 
prostredky, hnaji zajisteno parkoviste prekvapeni, jakoz i 7. srpna seznamovaci 
u nove vysokoskolskd koleje University vecirek. 

Palackeho ve Smeralove ulici a ubyto- PrihlaSky posilejte na adresu I. celo- 
vani pripadne v autocampinkovem ta- stdtni symposium amatdrskd radiotech- 
bore Svazarmu Dolni 2leb u Sternber- niky, OV Svazarmu Sibenik 1, Olo- 
ka, asi 15 km od Olomouce. mouc. 

Ubytovani a stravovani pro vsech- Uzavcrka prihlasek k ubytovani je. 
ny ucastniky je zajisteno. Organizo- 15. cervence. 

t ■ 






Zacdtky. amaterskeho pokusnictvi u nds spa- 
dajl do let kolem roku 1922. Tehdy, v prostredi 
jestS idylickeho loflna bylo tiche, rekl bych 
prlmo klubovnl prostredi a v nim jsme zacali 
vytvdret prvnl radioklub. 

Fortiter in re-suaviter in modo 
(du razne ve veci ■ polehounku ve forme) 

V listopadu a prosinci 1922 se konaly prvni 
porady, no ktere prisli vetsinou zdjemci z rad 
obchodnikO o budoucich vyrobcO. Jak se dalo 
cekat, byly navriene stanovy ministerstvem 
post zamltnuty proto, ze svym programem 
zasahovaly do tehdejsiho telegrafniho regdlu. 
Ve stanovach bylo napr. uvedeno, fe klub bude 
opatrovat potreby pro amatery, ze zrfdl roz- 
hlasovou vysilacl stanici apod., coz ovsem 
posty nemohly dovolit. Stanovy jsme s pfitelem 
Simandlem prepracovali a prostrednictvim 
meho zndmeho, filmafe Karla Lamace, byl 
upozornen dr. Bastyr no me snahy a ten pak 
opit zainteresoval niktere spolecenske spicky 
natolik, ze se podarilo klub piece jen vydupat. 

A to bylo asi to obdobi, ktere mil no mysfi 
kritik v nasem casopise, kdyz fikal, ze to byly 
burzoazhi napady, nebo ze amaterstvi bylo 
burioaznlm podnikem. Ono se totii tenkrdt 
nedalo jinak debt, melo-li se dosdhnout klad- 
niho vysledku. Chtel-li se nekdo shromazdovat, 
musel podle normdlnlho spolkoveho zakona vy- 
hovit urednim predpisCim. Hacek byl i v tom, 
oby posty ve zrizeni klubu nevidily nejaky 
podfuk nebo utok na jejich monopol. Tenkrdt 
mely v umyslu vybudovat radiovy monopol a 
mela byt jen jedind oprdvnend tovarna - Tele- 
grafia. Ostatnl meli zdjerh, aby bylo tovdren 
vice - stykaly se tu zkrdtka ruzne zajmy. Du- 
sledkem toho bylo prosazeni snahy ostatnlch 
vyrobcu vytvorit radioklub, jokes/ spolecenske 
stredisko na zpbsob Autoklubu, kde by byli 
bohati jedinci a my radioamateri jsme tarn 
mili byt jen jaksi prifareni! -Vidili jsme, ze 
snad prostrednictvim nijakych mocipdnu se 
nam podari prosadit amqterske zajmy a vy- 
sildni, ci pokusnictvi na kratkych vlnacb, coz 
tenkrdt jinak nebylo moine. 

Povoleni na radiostanici dostal jedine ten, 
kdo predlozil uredni schvdlene schema a tim 
bylo zapojeni, ktere milo vysokofrekvencni 
zesilovai pred detektorem, aby to nevyzarova- 
lo. Jihe zapojeni nebylo dovoleno. Kdyz jsme 
chteli prosadit Schnella, museli jsme to na- 
vleknout tak, ze jsme prihldsili uredne-schvd- 
lene schema, ale postavili jsme si, co jsme 
chteli - Schnella, Reinartze apod. Tak to 
tehdy zacinalo... 

Kdyz jsem vide! vsechny tyto nesnaze s ra- 
dioklubem i zaporne stanovisko post, seznamil 
jsem se prostrednictvim ini. Lorence s inz. 
Stdpankem, ktery mi pujcil zamitnute stanovy 
a se Simandlem jsme dali dohromady novd 
opravene stanovy s vypustenlm tich zdvad- 
nych veci, ktere by neprosly na, policii a do 
kterych by post’dci mohli mluvit. Chteli jsme 
mit klub, ktery by slouzil myslence radioama- 
terstvi a pokusnictvi a pomahal zdjemcum 
o rozhlasovy piljem nevydelecne, ktery by mohl 
hnuti reprezehtovat a byl protivahou proti ?no- 
ham post, ktere chtely zmonopolizovai radio 
po zpdsobu telefonu a nechtely dovolit soukro- 
my prijem a vystldni. 
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Trapeni s vlhou kratkou 209 m 

Pred prvnl svetovou valkoii jsem dostal 
do ruky anglicke zdklady skautingu a na konci 
knizky bylo pripojeno schema jiskrove stanice. 
Byla tarn take pozndmka, fe americtl junaci 
pouzivajl s uspdchem vln kolem 200 m, aby 
se dorozumlvali mezi tabory. Tato myslenka 
mi lezela stale v hlavS a chtel jsem ji mezi 
mladezi uskutecnit, Po svetove voice vzimi v le- 
tech 1921 a 22 se mi v knihovne^Masarykovy 
akademie prace dostal do rukou americky 
obrazkovy casopis, na jehoz celne strand byl 
barvotisk, zndzornujlcl sndhem zapadljl do- 
mek s antennimi stozary a pod tlm anglicky 
ndpis: ,,0d te doby, co byly signdly americ- 
kych radioomateru zachyceny v Anglii na 
vlnacb kolem 200 m, snazl se tislce amaterO 
ve Spojenych statech dosdhnout spojehi s Evro- 
pou.“ , 

Pro mladeho cloveka byl v tom kus roman- 
tiky a sto'/o za to pokusit se o vyslldni po ama- 
tersku i u nds. Sondoval jsem pudu. Mel jsem 
za sebou uz pokusy s krystalovym detektorem, 
s vlastnl „jednolampovkou“, osazenou valec- 
nou elektronkou Telefunken EBVNI71. Byla to 
zndmd ,,lampicka“ s anodou tvaru dvaceti- 
halere. Mflzka byla plocha spirala nad tlm 
a vlakno jako obloucek z wolframu nad spird- 
lou. Jestd existuje v Narodnlm technickem 
muzeu. Misto jiskroveho induktoru jsem si pro 
vysllac vybral transformator z'ozoneru; byl asi 
na 11 000 V a kondenzator jsem uddlal z foto- 
grafickych desek s medenymi foliemi od kovo- 
t epee Wolraba z Jilske ulice v Froze. Tam 
skutecne chodili ,prvnl amateri pro tepane 
folie a z nich pak delali prvni kondenzatory. 

NemSI jsem vsak partnera a teiko jej bylo 
shanet, kdyz se vse muselo dit tajne. Pri ot'u- 
kdvanl situace mi bylo naznaceno, ze soukro- 
me vysilacl stanice nebudou nikdy povoleny. 
Slo tedy o to z ainteresovat vice osob se stej- 
nymi snahami, abychom jako kolektiv spis 
prosadili to, co se nepodarl jednotlivci. Proto 
ta snaha o zalozenl klubu, nebo jineho sdruzenl. 
V radach tvorlclho se klubu a pozdeji take po- 
voleneho, byly osoby pratelsky naklonene ama- 
terskemu vyslldni - jako naprikiad zesnuly 
profesor inz. Ludvik Simek, ktery mi pujeoval 
ruzne pomucky a umoinil mi mSrenl v labora- 
torlch Ceske techniky. 

Problem c. 1: na co prijimat 

Stal jsem pred nSkolika problemy. Prvnim a 
hlavnim z nich bylo uslyset amaterske signdly 
vtibec. Jedinou elektronku, o ktere jsem se zmi- 
hoval, jsem prepaid, kdyz jsem preklenul vari¬ 
ator, abych dosdhl silnejsi prijem. Variator byl 
nezbytnou souedsti zhaviciho okruhu, nedovo- 
loval vyssl zhavici napeti na elektronce. Na 
krystal bylo slyset jen s ilne profesiondlnl 
bouraky na dlouhych vlnach. Dovoz z ciziny 
byl vazdn na zvldstni povoleni, neboi o va- 
luty byla nouze. A tak jsem uvital zpr.dvu inz. 
Biska v prosinci roku 1922, ze v zdrovkarne 
Elektra se pripravuje vyroba ,,elektronovych 
lamp". Prvni vzorky jsem dostal poedtkem 
■ roku 1923; bylo treba nlzkofrekvencnlch trans- 
formdtoru a ladiclch kondenzdtoru. 

Mel jsem sverazny ladicl kondenzator. j kdyz 
primitivne zhotoveny, a pozdeji jsem jej na- 
hradil koupenym laboratornim kusem od firmy 
Telegrafia o kapacite osi 1200 cm. Slo to sice 
take na vine 200 m, ale bylo to hrozne citlive na 
pribliienl ruky. Odporovy vysokofrekvencni 
zesilavac se pry teoreticky nehodil pro vlny 
. - kratsl nei 1000 m. Potisila me proto zprava 


inz. Stepdnka, ze telefonni firma Radiofona - 
byl tarn vedouclm ndjakj pan Vik z Jablonneho 
nad Orlicl - se chce zaridit na radio a vyrobila 
prvnl vzorky sluchdtek, nlzkofrekvencnlch 
transformatorQ a ladicich kondenzdtoru. Mel 
jsem stdstl, ze jsem dostal od inz. Stepdnka 
na sklonku prdzdnin 1923 prvni vzorky tdchto 
kondenzdtord a nlzkofrekvencnlch transfor- 
motorti. A v prvnlch podzimntch dnech uz fun- 
goval ortodoxni zpetnovazebni detektor se 
dvema nlzkofrekvencnlmi stupni, ktere bou- 
ravou silou napdjely budsluchatko firmy Neu- 
feld a Kuhnke, nebo vypujeeny reproduktor 
Siemens. Kromd prazskych stanic a Elektry 
bylo slyset anglicky rozhlas a na 600 m lodni 
telegrafii. 

Problem c. 2: telegrafie 

Jak se noucit rychle prijmu telegrofnich 
znacek? Nebylo to lehke ut proto, ze o tom 
nikdo nesmel vedet. Ze skautskych let jsem 
znal morseovku^sice dobre, ale tak rychlostl 
16 az 25 pismen za minutu a telegrafy, ktere 
jsem slysel, to mastily alespoh stovkou. Nezby¬ 
lo, nez lapat co se dalo a zruenost se zlep- 
sovala. 

Problem c. 3: antena 

Z nemeckych cvicebnic radiotechniky jsem 
byl poucen, joke elektricke hodnoty ma mlt 
ladicl obvod. Na technice jsem si zmeril kon- 
denzator a civku. Byl to variokupler z vyku- 
chane valecne stanice, ale antena pry z dOvo- 
du ucinnosti nemSIa byt zkracovdna pod sedm 
desetin vlastnl vlnove delky, nemela-li byt po- 
kazena ucinnost. Ale ja jsem me! k dispozici 
slepe telefonni vedenl, cili antenu delky asi 
80 m, jejlz vlastnl delka vlny byla 320 m. Na- 
ladil jsem si sice pro orientaci nejkratsi vlny 
anglickeho rozhlasu a vselijakym prepojova- 
nlm rOznych vinutl variokupleru jsem pfisel na 
neco, co odpovlda nynejslmu pojmu aperiodicke 
anteny, ale zddlo se mi, ze to ublra hodnd na 
slle prijmu a proto jsem pokladal tuto cestu 
za nespravnou. Protoze jsem potreboval prijem 
co nejvykonnejsl a ddlkovy, uvazoval jsem: 
vlastnl vlna anteny 320 mx0,7 = 224 + 
civka, to ddvd vlnu stale jeste nad vytouzenych 
200 m. Zkusil jsem ji zkracovat proti zneni 
teorie, ale otoeny kondenzator, jehoz jsem po- 
uzil, mdl dost velkou pocdtecnl kapacitu. Vazal 
jsem tot/z kmitajici detekdnl obvod kapacltne 
s antenou. 

Mezitimcas plynul a jiz nastdvaly nove trans- 
atlanti eke zkousky radioamoteru, Rozhodl 
jsem se pro stavbu specidlnl anteny a - vyvstal 
dalsi problem. Rozhlasova koncese byla draha 
a bez nl si clovek nemohl'dovolit verejnou an¬ 
tenu. Muslm dodat, ze od r. 1919 do jara 1923 
jsem venkovni antenu mil, ale byl jsem dCivir- 
ne upozornin telefonnlmi zrlzenci, ze dostali 
rozkaz patrat po cernych staniclch a abych to 
radiji sundal. Uprava otdzek radiotelegrafu 
a radiotelefonu preslq totii z rukou vojdku no 
postu vyddnlm zakona v breznu 1923, Pokud 
to mili vojdci, nestlhali nds, ale mliky nds 
trpeli. 

Antena na jednu noc 

' Stavel jsem proto kazdou noc antenu podle 
potreby a telegrafnl signdly evropskych ama- 
teru se ozvaly takovou silou, ze jsem mel 
strach, aby je v domi nikdo nezaslechl. Patral 
jsem po americkych.amaterskych signdlech, 
ale nedarilo se mi to, nebot Francouzi vysllali 
neusmerninym strldavym proudem a pfekry- 
vali velmi siroke oblasti pasma. Byl jsem vsak 
spokojen I s tlmto mdlem. Zacal jsem posllat 
prvni dopisy evropskym amaterOm - QSL list- 
ky jsem nemel jeste hotove. Prvnl odpoved 
pfisla od F8A 6 - Leona Deloye z Nicy a mel 
bych z nl velkou radost, kdybych se soucasni ne- 
dozvidil, ze zemrel jiri Wolker, jehoi jsem 
osobne znal - to bylo 24. ledna 1924. 

(Pokracovanl) 




VYHODNOCENI KONKURSU NA 
NEJLEPSI KONSTRUKCI 

RADIOTECHNICKYCH ZARIZENI 

Do stanoveneho terminu doslo cel- 
kem 6 radiotechnickych zarizeni: 

- VKV vysilac (S. Loss) 

- VKV konvertor (s. Varga) 

- KV vysilac (s. Houska) 

- Vysilac pro tfidu mladcze (2 ks: 
s. inz. Suba, ss. Kordac-J arida) 

- KV prijimac pro hon na lisku 
(s. Dolezilek). 

Z predlozenych souteznich praci vy- 
hovely stanovenym konkursm'm podmin- 
kam pouze oba vysilace pro tridu mla- 
deze. Pri posuzovani jejich konstrukce 
dospela komise k nazoru, ze nenl mozno 
udelit v t6to kategorii prvni cenu. Proto- 
ze vsak oba uvedcnc vysilace dosahuji 
dobrych parametru (u kazddho jinym 
zpusobem reseni), bylo rozhodnuto spo- 
jit druhou a treti cenu a rozdelit vznik- 
lou castku rovnym di'lem mezi obe kon¬ 
strukce (tj. pro kazdou 1500,— Kcs). 
Krome toho obe zarizeni budou od kon- 
struktcru odkoupena a budou predana 
k dalsimu vyuziti mladeznickc kolektiv- 
nl stanici Domu cs. deti na prazskem 
Hrade, nad niz ma patronat UV Svaz- 
armu. 

Prijimac pro hon na lisku nebyl hod- 
nocen pro podstatn<$ provozni nedostat- 
ky. Jeho konstrukce je vsak provedena 
vtipne a mechanicky ciste a. mlady 
konstrukter diva nadeji, ze po ziskani 
dalsich zkusenosti je schopen vyvinout 
prijimac pine vyhovujici. Proto byla 
konstrukteru s. Dolezilkovi udelena po- 
bidkova cena 500,— Kcs. 

Jak vyplyva z poctu predlozenych 
a hodnocenych zarizeni, konkurs splnil 
sv<5 poslani jen castecne. Hlavni pricinou 
byla jednak kratka doba od vyhlaseni 
do uzavreni konkursu, jednak i nedosta- 
tecna propagace. Techto zkusenosti bu- 
de vyuzito pri organizovani dalsich kon¬ 
kursu. Vsem, kdo se jich zucastni, pre- 
jeme mnoho zdaru! 

Za technicky odbor USR V. Vildman 

KONKURS 

na nejlepSi konstrukcl radiotechnickych zafi- 
zeni pro v^cvikove utvary Svazarmu 

Ustredni vybor Svazarmu vypisuje konkurs 
na nejlepsi projekt, konstrukci a zhotoveni 
radiotechnickych zarizeni pro potfebu vycvi- 
kovych a sportovnich sloiek a jejich clenfi. 

Cilem konkursu je zajistit vhodnd zarizeni 
pro vycvikovou a sportovni £innost zdkladnich 
organizaci, radiovych stanic krajskycha okres- 
nich v^boru a jednotlive cleny Svazarmu. 

Konkursu se muze zti£astnit kazdy ob£an 
CSSR, jehoi predloieny n&vrh bude splnovat 
poiadovan£ technicke podminky a stanovene 
parametry. 

Poiadovand zarizeni: 

1. Konvertor na VKV - rozsah 144 4 
146 MHz, pouiit laditelneho mezifrekven£nibo 
prijimace Lambda 5, rozsah 3-4 5 MHz. Kmi- 
tocet oscildtoru volit tak, aby za££tek pasma 
souhlasil s celymi. MHz na stupnici mezi- 
frekvence. Sm£r ladeni musi ztistat zachovan. 

V cel6m rozsahu nesmi doch&zet k vlastnim 
pfijm&m. 

Zrcadlov^ pomer lepsi nei -20 dB. 

PotlaCeni mezifrekvencniho kmito£tu lepsi 
nei -40 dB. ; 

Neiadouci vyzarovani na antennich svor- 
kach mensi nei 5 mV. 

Ant£nni vstup nesymetricky 75 Q. Napajeni 
120/220 V 50 Hz nebo z konektoru pfijima£e 
Lambda pro pripojeni kalibratoru. 

2. VysilaC VKV 5 W - rozsah 144 4 146 MHz. 

Prikon koncov^ho stupne maximdlne 5 W; 

koncov^ stupeh vysilade muie byt osazen 
jen t£mi elektronkami, jejich^ celkovd povo- 
lend anodovd ztr&ta (podle katalogu vyrobce) 
nepresahuje 5 W, to znamena, 2e je nutn^« 
pouiit elektronek typu ECC85, ECC81,E88CC 
E180F, 6CC31, 6J6, EF80 apod. 


Nap&jeni bateriove i sitove, 120/220 V 
50 Hz. 

Druhy provozu Al, A3. 

Stabilita lepsi nei 0,01 %. 

Neiadouci modulace menSi ne2 -20 dB. 

Klimova charakteristika: nabe£n& a sestupna 
hrana kli£ovaciho pulsu 10 ms (merit od 
10 4 90 % vystupniho pulsu). 

, 3. Vysilafi VKV 50W - rozsah 144 4 146MHz 

Prikon koncoveho stupne 50 W. 

Druhy provozu Al, A3 (pfipadne SSB). 

Stabilita nosneho kmitoitu lepsi ne2 

0,01 %. 

Antdnni prizpusobeni: vf vystup nesy¬ 
metricky 75 O. 

Neiadouci vyzarovani na antennim vystupu 
mensi nez 1 mW. 

Celkove zkresleni 5 % p?i 75 % modulaci. 

Nezadouct modulace lepsi nez -40 dB. 

Klimova charakteristika: nab£2nd a sestupna 
hrana kli£ovaciho pulsu 10 ms (m£rit od 
10 4 90 % vystupniho pulsu). 

4. Kratkovlnny vysila£ pro tHdu B. 

P&sma 3,5 4 28 MHz, po2aduje se rychla 

zmSna pasma bez v^mennych civek. 

Pfikon koncoveho stupne 50 W - moin^ 
paralelni zapojeni koncovych elektronek. 

Doporudene elektronky: 6L50, G807, EL36 
EL34, QQE03/12, QQE03/20 apod. 

Stabilita lep§i nez 0,02 %, podle povolo- . 
vacich podminek. 

Smfe§ovaci VFO. 

Rozsah ladeni 500 kHz. 

Provoz Al, A3 - moznost pripojeni adaptoru 
SSB. 

Diferencialnt klicovani. 

Vysilafi musi obsahovat prvky, ktere maxi- 
malne potla£i nez^douci vyzarovani. Vystup 
z vysilaie do ant£ny musi bjft nizkoimpedand- 
ni, 75 O, s indikaci stavu vylad^ni (pfipadne 
vestaveny monitor a reflektometr). 

Uzavrena konstrukce, jisteni proti moinosti 
urazu elektrickym proudem. 

5. Prijimac pro amat£rskd pasma, tran- 
zistorovy. 

Rozsah 1,6 4 21,5 MHz, ladeni 0-4 500 kHz 
(cejchov&ni vestavenym kalibr&torem). 

Druhy provozu: Al, A2, A3, A3A, A3B, F3. 

Stabilita lepsi nei 0,05 %. 

Citlivost lep§i nei 1 fiV na vSech pasmech 
pro pomer s/s 10 dB. 

Vstupni impedance 75 Q nesymetrick^. 

V^stupni impedance 2 kQ. 

PotlaCeni zrcadlovych kmitoctu - 20 dB. 

Potla£eni mf kmitoCtu -20 dB. 

Sirka p5sma prepinatelna od 0,5 do 5 kHz. 

Napdjeni z baterie 9 V. 

Modern! koncepce s pouzitim ploSnych 
spoju. 

6. Prijima£ liSka2m-rozsah 144 4 146 MHz. 

Citlivost 1,5 piV pro nf vykon 10 mW, modu¬ 
lace 30 %. 

Sire mf p£sma pro 3 dB 20 4 50 kHz. 

Stabilita kmitoctu oscildtoru 3 x 10~ 4 . 

Vstupni impedance 75 Q nesymetricka. 

Vystupni impedance 2 kQ. 

Regulace zisku plynule nebo skokem 70 dB. 

Drub provozu A3. 

Indikace smeru: S-metr. 1 

Antena tMprvkov4. 

Vdha maximalnfi 700 g bez anteny. 

Napdjeci napeti 6 V (tuzkove baterie). 

Spotreba maximalne 100 mW. 

Provozuschopnost vrozmezi teplotO 4 35°C. ^ 

VeSker^ zarizeni musi byt navrhovana 
s modernimi a dostupnymi typy soufidsti. 

Konstrukce musi byt co nejjednodusSi, 
s nizkymi vyrobnimi ndklady, pfi maximdlni 
mozne mechanicke odolnosti. 

Rovnfez je nutne db'&t na pokud moino 
minimdlni rozm£ry a v^hu. Konstrukce 
musi bezpodminetn& splnovat dane para¬ 
metry. 

Konstruk&ni ndvrhy musi vychazet z tech¬ 
nicky ov£feneho zafizeni a obsahovat: 

a) prototyp zafizeni, 

b) podrobny funkdni a technicky popis, 

c) rozpis pouiit£ho materidlu a sou£&sti, 

d) vykresy hlavnich mechanick^ch dilti, 

e) schema zapojeni. 

Neupln£ prace nebudou do konkursu zahr- 
nuty. Prednost pri hodnoceni maji pr^ce 
overen£ v provozni praxi na pasmech. 

Konstrukdni navrhy (technickou dokumen- 
taci b) - e) bude. prijimat ustredni v^bor 
Svazarmu, spojovaci odd., Praha-Branik, 
Vlnita 33, telefon 961128, 961626, ktere podd 
t6z podrobnejsi informace o podminkach 
konkursu. C£astnici konkursu predloii tech- 
nickd podklady v dobe od 1. 8. — 31. 8. 1966. 
Prototypy zarizeni si od utastniku konkursu 
vyiddd hodnotici komise zvlastnim dopisem. 

Z predlozenych n&vrhu budou komisi vy- 
hodnoceny 3 nejlepSi konstrukce, ktere budou 
odmfeneny. Komise ma pravo kteroukoliv 
cenu neudelit, pfipadne ji rozdelit. 

Odmeny jsou stanoveny takto: 

Konstruk£ni kategorie 2. Vysilai VKV 5 W 
Konstrukdni kategorie 6. Prijima£ pro hon 
na lisku a 

I. cena K£s 3000 
II. cena Kts 2000 
m. cena K£s 1000 


Konstruk£ni kategorie 1. Konvertor pro VKV 
Konstruk£ni kategorie 5. Prijimac KV tran- 
zistorov^ 

I. cena K£s 4000 
II. cena K£s 3000 

III. cena K£s 2000 

Konstrukcni kategorie 3. Vysilafc VKV 50 W 
Konstrukcnl kategorie 4. Vysilac KV 50 W 

I. cena K£s 6000 
II. cena K£s 4000 

III. cena K£s 3000 — 

, Vyplacenim udelend odmfeny prechazi na 
UV Svazarmu pravo naloiit s dokumentaci 
podle vlastnich potreb. Tim nejsou dot£ena 
prava ucastnikd konkursu, ktera by vyplynula 
z event, patentoveho rizeni. 

Predlozend konstrukce budou po provedeni 
komisiondlniho vyhodnoceni vrdceny sout£- 
iicim nejpozdSji do 31. 12. 1966 
* * * 

LITERARNI SOUTEt 

Svaz pro spolupr&ci s armddou a Vydava- 
teistvi £asopisu MNO vypisuji 

literdrni soutez 

na dosud nepublikovane novely s brannou 
tematikou v rozsahu 100 ai 150 stran rukopisu. 
Cilem sout&ie je popularizovat brannou 
v^chovu a branny sport. T£mata pro novely 
nutno £erpat z prostredi Svazarmu, jako je 
napfiklad parasutismus, sportovni letani, 
motorismus, radioelektronika, potdpeni a 
ostatni branne sporty, strelectvi, spoluprace 
s Cs. lidovou arm&dou, Ceskoslovenskym 
svazem mlddeie a jeho pionyrskou organizaci, 
technicka pomoc ndrodnimu hospoddrstvi 
apod. 

Literdrni sout&2 se vyhlasuje dnem 9. kv£t- 
na 1965 a sout£2ni prdce se pfedklddaji ve 
dvou vyhotovenich sekretariatu tdto souteie. 
Adresa: Literdrni sout£2 Svazarmu a Vyda- 
vatelstvi £asopisu MNO, Praha 1, Opletalova 
29; tiskov^ odbor, tel. 223-547-9. Dila nutno 
pfedloiit nejpozdeji do dne 31. prosince 1965. 
Vysledky literdrni souteie budou ozndmeny 
25. unora 1966. 

Svaz pro spolupr&ci s armadou a Vydava- 
telstvi £asopisu MNO jakoito vypisovatele 
udeluji tyto hlavn ceny: 

I. cena K£s 6000 
II. cena K£s 5000 

HI. cena K£s 4000 

IV. cena K£s 3000 
V. cena K£s 2000 

Krome toho bude udeleno dalSich 5000 K£s 
na odmeny tech ocenenych del, jim2 nebude 
prir£ena iddnd z hlavnich cen. . Sout£2 je 
neanonymni a muie se ji zu£astnit kaidy 
ob£an CSSR. Pfedlozena dila posoudi zvlastni 
porota, jmenovana vypisovatelem na ndvrh 
Svazu cs. spisovateld a novind u v Praze a 
Bratislava. 

Radioamateri na srazu horolezcu 

Na hladkdm a uspesnem prubehu 
srazu horolezcu, jehoz se zucastnilo vie 
nez 60- oddilu z cel6 republiky, kter£ 
provedly na 620 vystupii bez vaznejsiho 
urazu, se podileli i chlapci spojovad 
sluzby srazu. Paten spojeni byli radio- 
amat^ri Skoly spojovacich specialistu 
z Popradu z OK3KGJ, kten spolu s PO 
OK3XW udrzovali stal6 spojeni s tabo-; 
risti ve Velicke doline a Velke student 
doline. Horolezcum poddvali meteoro- 
logickd udaje, pokyny Horsk^ sluzby 
a z taborist’ hlasili vsechny vystupy i jin£ 
zajimavosti. Staly konta'kt umoznoval 
i dokonalou informovanost stdbu srazu. 
Amateri prispeli rovnez k propagaci ho- 
rolezectvi. Kolektivni stanice OK3KGJ 
a soukroma OK3XW ^uskutecnily asi 
230 spojeni a poslaly pres deset zdravic 
alpinistickym organizacim v Evrope. 
Kuriozitou bylo pfedavani telegramu 
do Leningradu, na ktery odpovedel 
operator UA1FJ, ze sdeleni prislo na 
spravnou adresu a ze je osobne odevzda. 

Popradsti radioamateri jiz druhym 
rokem uspesne spolupracuji s horolezci 
a oba sporty se zajimave doplnuji a dob- 
re snaseji. V zaveru srazu byla prace 
.popradskych amateru ocenena. Pred- 
seda horolezecke sekee IJV CSTV sou- 
druh Sedivy rekl; „Dekujeme spojarum, 
kten maji vyznamny podil na tom, ze 
srazov^ dny probehly organizovane a 
bez nehod. f< 

Josef Kuna 




prizivovali, kecf stanica opakuje CQ 
a znacku i 5, 10 i viac minut (!!!). 
V takychto pripadoch sa neda urcif 
ani QTH stanice ani d’alsie udaje. 
Myslim tym, ze napriklad ked RP po- 
cuje CQde VP 8 ..., nezisti z toho, ci je 
to Juznd Georgia, ci Falklandskd ostro- 
vy apod., teda treba chytat’ Celt QSO, 
aby-RP i vedel, koho a odkiaF pocuva. 
Iba tak to bude mat’ svoj vyznam“. 

Tolik tedyod Vlada. A co tomu rikate 
vy ostatni RP? Napiste, jaky je vas na- 
zor, tcsime se na vase pfispevky. 


R, = 14 10 kfl 

Ri = 1,5 -p 10 kO 
Rz = 20 4- 80 kQ 
« 3 = 10 4 20 kO 
C t = 1000 4 20 000 pF 
C a = 1 4 3 pF 
C B = 50 000 pF 4 0,2 pF 
C 3 = 20 000 pF 4 0,2 pF 

= OL8ACC Igor napsal o svych zkuse- 
nostech: 

,,Co sa tyka mojho zariadenia, mam tu 
RX: M.w.E.c, TX: VFO/BF/FD/PA 
10W, ant. 83 m LW. TX vsak chcem uro 
bit’ novy, tento sa mi velmi nepdci, hi. 
K vlastnej praci na pasme: Velmi sa 
pacia QSO-s s niektorymi stanicami 
OK/OL, su to najma OKI AEO, 3GEG, 
OL1AAG, 1ADI, 6ABR, 7ABI, 9AAV. 
Ostatne stn nevedia alebo nechcu roz- 
prudif spojenie do druznej debaty a celd 
QSO sa sklada len z RST, QTH, name, 
73, SK. Myslim, ze nie je ciefom opera- 
tdra robit’ rychlikovd spojenie len preto, 
aby boli. Kazdy takyto by si mal uve- 
domif, ze ten, co na druhej strane pocu¬ 
va, je tiez clovek a nie stroj.“ 

Pine souhlasime, avsak myslim, ze 
prave mezi ostfilenejsimi OL je tech 
„povidavych“ QSO dost. Spise QSO 
mezi OK a OL jsou tohoto typu nebo 
si snad OK (nektefi) mysli - s „bazanty“ 
se nebavim? A ti zacinajici OL se casern 
polepsi ke spokojenosti Igora i vsech 
ostatnich. 

= OL3ABO pise: „...jsme spolu 
s OK1AKU, OL3ABD a OL3ABP 
nejzapadnejsi stanice na 160 m (z OK 
a OL). Ja napriklad vysilam 50 m od 
hranic NDR. Jsme tedy pro slovenske 
OL zatim nejvetsi mozne DX pro ty, 
kdoz nemaji jeste tridu D. Nyni k nara 
jeste pribyl OK1AMK z Jachyrnova. 
Myslim, ze OL maji mnohem lepsi 
QSL moralku nez vetsina OK. Kdyz to 
srovnam,- postradam mnohem vice 
QSL od OK nez od OL!“ 

= OL1ACJ si prestavel svuj prijimac 
a pochvaluje si, ze mu chodi mnohem 
lepe nez stary, slozitejsi... 

= OHAAN, OL5AAQ maji od 1. 5. 
1965 tridu D a proto jim uprimne pre- 
jeme mnoho peknych zahranicnich spo- 
jeni a hlavne DX... 

Na zaver bych chtel upozornit, ze se 
vyskytuje stary nesvar chameleoni na 
pasmu jsou uz i mezi OL. Vetsinou jezdi 
pod kolektivni znackou z domova - 
podle potreby. Napr. OL5A... na pozd- 
dani meni znacku na OK IK... A je 
jich i vice, priste je budeme jmenovat 
plnou znackou. A co tomu rikaji ZO 
techto kolektivek? 

Preji vam vsem mnoho uspechu 
v praci, pckne podminky na pasmech 
a v pfistim cisle na shledanou! 


IJvodcm chci podekovat vsem tem, 
kdo se po precteni breznovdho cisla 
ozvali a napsali pekne dopisy. Diky 
vani a doufam, ze se opet brzy ozvete 
a napisete a hlavne doufam, ze napisi ti 
ostatni, co nemeli zatim odvahu nebo pa- 
pirapero; ci nemeli o ccm psat? Jistekaz¬ 
dy z vas —at’ RP nebo OL - md svd pro- 
blemy nebo zajimavd zpravy a „chytra 
zapojeni“, ’ kterd budou zajimat jiste 
sirs! okruh ctenaru. 

V minulcm cisle jsem psal o proble- 
mech spravndho vyplnovani QSL listkfi 
nasimi posluchaci. A ze je to tdma aktu- 
alni, dokazuje pfispevek Vlada z Pies- 
t’an, OK3-8136. Zde jsou jeho zkusenosti 
s QSL listky, dochazejicimi do kolektiv- 
ky OK3KVE, kde pracuje jako provozni 
operator: 

,,Pracujem ako PO na kolektivke 
OK3KVE, no chcel by som pisaf hlavne 
o RP. Ja pracujem tiez ako RP OK3- 
8136 a tak by som sa chcel zachovat’ 
neutralne i z hladiska ako PO. Na nalu 
kolektivku OK3KVE prichadza v kaz- 
dejzasielkeznacny pocetRP listkov, kto- 
r 6 sa vzdy snazim najskor vypisaf a skon- 
trolovaf. Je ich vsak dost’, ktord posielam 
spat’. „Pr'eco, preco sa toto robi?“ - 
opytate sa. - Nuz, na taku otazku nie je 
t’azka odpoved: mnohd listky su az velmi 
nevkusne a chybana nich niekedyjeden, 
niekedy i viac udajov, inokedy zas po- 
odpisovand spojenia, necitatelne vypiso- 
vane listky atd. O tom sa uz pisalo 
v clanku „Stretol sa RP s OK...“, no 
myslim, ze nezaskodi, kecf si to RP znova 
precitaju. 

Ja ako RP som poslal uz viac ako 
5000 QSL RP a z doslych cca 4000 ku-' 
sov som v prevaznej vacsine zistil, ze 
mnohd stanice RP ani neskontroluje, len ( 
ho opise a posle svoj QSL, alebo zaslany 
vrati spat’s poznamkou „CFM RPRT“. 
Toto rozhoane neuzndvam za vhodne, 
myslim, ze by bolo treba viac pozornosti 
a kontroly u vysielacov.- Myslim, ze sa • 
mnohi mphli presvedcit’, ze napr. ja na 
OK3KVE potvrdim vsetky RP QSL, 
ktord su riadne vyplnend s dostatocnymi 
udajmi. Dost’ problematickd ostala otdz- 
ka, ci zasielat RP za CQ listky. Podia 
mojho nazoru riesim tuto otazku zapor- 
rie, pretoze taky RP nema z toho nic 
a tiez ani dotycnd stanica. Takych RP 
by bolo mnoho (a aj je!), co by sa takto 


A nyni' dalsi radky opet pro OL... 

V poslednim jsem zacal psat o ante- 
nach a slibil jsem pokracovani v pristim 
cisle. Mel jsem sice v „planu“ jiny text; 
jelikoz se mi dostal do rukou zajimavy 
tranzistorovy antenni prepinac, ktery 
poslal do redakce Mirek, OL5AAQ, 
a patri takd.k antdnam, nechdm si po- 
kracovani na priste. A zde je Mirkuv 
pfepinac a co nam o nem pise... 

„Elektronickd prepinace ahteny jsou 
vetsinou vf zesilovace, ktere se zablokuji 
pri vysilani vf napetim. Zkusil jsem tako- 
vy zesilovac osadit tranzistorem, obr. 1 . 
Tranzistor pracuje v zapojeni SE. Kmi- 
tavy obvod v kolektoru nemusi byt moc 
kvalitni, protoze potrebujeme stejne 
rezonancni krivku co nejsirsi. Prepinac 
je treba zapojit k nejakdmu kmitavdmu 
obvodu, nejlepe v antcnnim clenu (obr. 
2). Cely pfepinac se dd postavit velmi 
miniaturni a k napajeni poslouzi dva 
tuzkove clanky 1,5 V. Pfepinac pouzi- 
vam v pasmu 1,8 MHz k vysilaci 10 W. 
Pfi pouziti pro vice pasem se musi samo- 
zfejme obvod C i Li pfepinat a take 
tranzistor musirhe pouzit pro vyssi kmi- 
tocty, napf. 156NU70.“ 

A nyni jeste slibeny klicovaci obvod, 
ktery pouziva ve svem vysilaci OL1ACJ. 
Je to doutnavkovy diferencidlni klico- 
vac podle QST 3/1959 a popsany v AR 
c. 1/1961, str. 24. Jarda OL1ACJ uza- 
vira pfedpetim misto prve mrizky mfiz- 
ku tfeti. Potiz bude vsak v tom, ze je jen 
velmi malo elektronek, ktere maji vy- 
vedenou tfeti mfizku a u nekterych je 
nutnd pfilis velke predpeti pro uplne 
uzavfeni elektronky. Nekterd typy se 
v§ak daji pouzit s vybornym vysledkem, 
, napf. 6L41, EL83. Klicovac je velmi 
jednoduchy a tim i spolehlivy. Pracuje 
nasledovne: stiskneme klic, doutnavka 
zhasne, oscildtor zacne okamzite praco- 
vat. Ca a Cb se vybijeji pfes Ri a tim 
vznika zaobleni cela signdlu. Uvolnime- 
li klic, C a a Cb se nabijeji pfes R 2 a za- 
oblene zaviraji PA stupen (nebo ktery- 
koli jiny, napf. nasobic), napeti dosahne 
zdpalndho napeti doutnavky, ktera za- 
pali a uzavfe oscildtor. Hodnoty nejldpe 
nastavime praktickou zkouskou. Zdpor- 
ne pfedpeti asi IIO 4 I 6 O V, nejldpe sta- 
bilizovand. Schdma je na obr. 3, pribliz- 
nd hodnoty soucasti jsou: 



Obr. 1. Tranzistorovy antenni prepinac 
OL5AA Q, 


Obr. 2. Antenni clen 0L5AAQ_ 


Obr. 3. Klicovaci'obvod OL1ACJ 
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V prosincovim cisle odborniho caso- 
pisu pro filmov^ amatory „Filmovym 
objektivem“ byla uverejnena kratka in- 
formace s dvema fotografiemi o amater- 
ske uprave osmimilimetroveho projek- 
toru AM-8 na zvukovy projektor. Tato 
zprava, jak lze soudit z doslych dopisu, 
vzbudila velkou pozornost mezi filmuji- 
cimi radioamatery a ruznymi kutily. 

Predem upozornuji, ze tento clanek 
nebude navodem jak „TO“ postavit 
(na to by asi nestacil cely vytisk AR), 
nybrz popisem cinnosti a zpusobu resent. 
Rovnez neuvadim zadne vykresy (krome 
schematu), protozeje nutno celt: zarizeni 
resit podle podminek, kteri ma pripadny 
nasledovatel a podle vlastni tvurci fan- 
tazie. V tom tkvi skutecna radost z prace 
kazdeho amatera. 


Soucasny stav ' 

Z nejruznejsich pramenu se k nam do- 
stavaji zpravy o zpusobech dokonal^ho 
ozvuceni osmicky. Je hodnocena kvalita 
a technicke vybaveni a my cekame 3 zda 
se i na nasem trhu neco objevi, at’ z do- 
vozu ci tuzemsk6 vyroby. Nas zatim'nej- 
lepsi projektor AM 8 lze sice doplnit 
synchronizatorem SM 8, ale kazdy za- ’ 
jemce o sluiine postsynchronnl ozvuceni 
ho brzy ulozi hluboko do krabice ke 
knotu a rukavicim z jelenice, jez jsou 
obe levy. SM 8 totiz reguluje v pomerne 
maliim rozsahu, predpoklada pine na- 
peti v siti a neunavent reminky jak 
v projektoru, tak i v magnetofonu. 
Zvkiste posledni pozadavek je vzhledem 
k nevalne kvalite nasich reminku velmi 
problematicky. Spojenim magnetofonu 


s projektorem vznika zarizeni, na kterem 
neni mozno pri nutnosti kontroly nebo 
opravy vratit film i pasek pomoci syn- 
chronniho zpetntho behu. Je nutno 
film z AM 8 pracne vyjmout, pasek pre- 
vinout zpet a zacit prakticky od zacatku. 

Svetova tendence u osmicek speje 
k zaznamu na stope primo na filmu. 
Neni zazrakemj pracuji-li osmickove 
projektory s magnetickou stopou v roz¬ 
sahu 40—10000 Hz pri 16 obrazcich za 
vterinu. Moderni technologie nanaseni 
stopy, kvalitni material spolu s dokona- 
lymi snimacimi hlavickami a nezridka 
celotranzistorove zarizeni zarucuji vy- 
sledek, ktery je rovnocenny dnesnim 
sestnaetkam. Po studiu nejruznejsich 
materials bylo pristoupeno ke stanoveni 
podminek, kter6 nutno dodrzet pri vy- 
robe vlastniho z.vukoveho zarizeni. 


Podminky 

1. Pouzit nejnovejsiho projektoru AM 8. 
Provost nutnt: zmeny tak, aby nebylo 
prilis zasahovano do konstrukce pro¬ 
jektoru po mechanicke strance. 

2. Protoze u AM 8 neni spodni trans¬ 
ports bubinek, zhotovit zarizeni ve 
forme hnaciho nastavee se dvema 
transportnimi bubinky. Cely nasta- 
vec must byt snadno namontovatelny 
k projektoru. 

Zhotovit synchronizacni dil s dosta- 
tecne velkj/m setrvacnikem tak, aby 
bylo mozno pracovat i pri frekvenci 
obrazu 16 obr/s. 

Navrhnout a zhotovit zaznamovy a 
snimaci zesilovac s indikaci zaznamu 
a moznosti striesovani dvou signalu. 


3. 


4. 


Karel Vanek 

Zesilovac must mit nizkoohmovy 
vstup a must byt resen tak, aby ho 
bylo mozno pouzit i pro jin6 ucely 
s uziteenym vykonem asi 4 W. 

Celd zarizeni si vyzaduje price v nej¬ 
ruznejsich profesich a je mnohdy ine- 
chanicky znacne nirocni. Presto vsak 
je natolik jednoduchi a bez zaludnosti, 
ze vsude tarn, kde je alespon maly ko- 
lektiv amatcru z ruznych pracovisf, je 
mozno toto zarizeni zhotovit. 

Popis jednotlivych ifasti 

Projektor AM 8 

Upravy, kteri byly provedeny na pro¬ 
jektoru, budou popsany podrobneji, 
protoze lze vsechny doporucit i pro 
nemi promitani. 

Nejdrive byla provedena uprava pro 
zpetny chod motoru a tim celi promi- 
tacky. Prepina se prepinacem, ktery 
prepina pomocni vinud motorku s kon- 
denzatorem do opacneho smyslu. Pre- 
pinac je umisten v dolnim rohu projek¬ 
toru za motorkem a ovladan pomoci 
prodlouzeni packy, vyvedene zebrovi- 
tou drazkou, ktera byla pro tento ucel 
rozsirena vypilovanim. Pri prepnuti 
prepinace na polohu „Zpet“ a zapnuti 
motoru zacne se film posunovat zpet. 
Pomerne rychle se otacejici navijeci civ- 
ku je nutno jednou rukou pribrzcfovat 
a druhou film navijet na horni civku. 
Je to stejny postup jako u 16mm projek¬ 
toru Club 16. 

Umisteniprepinaceje videtnaobr. 1. 
Protoze vetsina majitelu pouziva 
AM 8 prepnuty na napeti 240 V (tak je 
taki expedovan tovarnou) a dm si pro- 
dluzuje zivotnost zarovky, je nutno k za- 
jisteni spolehliviho tahu motoru pfepo- 
jit uvnitr promitacky privodni drat 
k motoru z odbocky 220 V na volici na- 
ped na odbocku 240 V, kde je vlastne 
220 V. Toto je nutne provest, protoze • 
jinak motor napajeny odbockou na auto- 
transformatoru dostava jen asi 200 V a to 
je pro nase pouziti projektoru malo. Ji¬ 
nak je jednodussi prepnout projektor na 
jmenovitc napeti site a uvedenou upravu 
neprovadet. Kdo vsak promita casto 
a bere v uvahu cenu zarovky (70 Kcs), 
nebude vahat. 













Obr. 3a 

Spolu s touto upravou bylo zavedeno 
postupnd nazhavovani zarovky. Po od- 
zkouseni ruznych principu jako bimetal, 
zpozdene rele apod, bylo provedeno dm 
nejjednodussim, ale pine vyhovujicim 
zpusobem. Paralelne k vypinaci z&rovky 
je pripojen odpor asi 1 Q. Je to nekolik 
zavitu nikelinov^ho dratu z varicove spi- 
raly na odporu 1 kfl / 4 W. Tento odpor 
je pHchycen dlouhym sroubkem M3 
uvnitr projektoru a propojen dvoulinkou 
paralelne k vypinaci (obr. 2). Zapne- 
me-li motor, nazhavi se zarovka pres 
odpor asi za 2 vteriny do ruzovdho zaru 
(nastavit poitem zavitu na odporu). 
Nyni zapneme vypinac projekce. Tim 
spojime nakratko predradny odpor a za¬ 
rovka dostava pine napeti. Touto upra¬ 
vou si podstatne prodlouzime zivot za¬ 
rovky. Jedinou nevyhodou je, ze zarovka 
slabe zhne vzdy kdyz bezi motor, napr. 
pH previjeni. Toto zhaveni vsak na jeji 
zivot nemd prakticky zadny vliv. 

Posledni liprava, zrejma z obr. 2, je 
odstraneni onoho neprijemndho, i kdyz 
pomerne slabiiho klepani projektoru, 
a zajisteni plynulejsiho chodu. U AM 8 
je trhavy pohyb drapaku odvozen primo 
od hlavnlho hridele. Byl proto do pro- 
storu rotacni clony prisroubovan ocelovy 
setrvacnik a dural ova kladicka byla na- 
hrazena presne stejnou dvoustupnovou 
kladkou z bronzu. Tim doslo ke zvyseni 
setrvacn^ho momentu, hlavni hridel do- 
stal plynulejsi pohyb a hlucnost se sni- 
zila. Setrvacnik je prisroubovan k rotac¬ 
ni clone tfemi sroubky M2,6 a vhodne 
vytvarovan tak, aby se nedotykal za¬ 
rovky. PH montazi je nutno povolit cer- 
viky na Sneku, clone a kladicce a opatrne 
vytahnout cely hndel. 


tomto prodluzovacim hrideli je umisten 
snek, do ktereho zapada snekove kolo 
a z jeho hridele dva prevody 1:1 poha- 
neji uveden^ dva transportni bubinky. 
Bubinky, snek i snekov6 kolo jsou tytez 
jako v promitacce. Gely nastavec je pri- 
chycen k promitacce dvema sroubky 
M4. Otvory se zavity pro tyto sroubky 
tvori vlastne jediny zasah do promitacky 
a je nutno jej provost velmi opatrne a 
presne. Bily knoflik je pripevnen na ko- 
nec nastavncho hridele (obr. 3b). 

Protoze po ziskani plynulcho pohybu 
filmu neni mozno pouzit puvodni filmo- 
vou drahu, byla vzadu na projektor 
upevnena odpruzena kladka, slouzici 
k vedeni filmu. Viz obr. 1. 

Synchronizatni dll 

N&zev nevystihuje presne cinnost to- 
hoto zarizeni, ktcr6 je urceno k dokona- 
ldmu uklidneni filmu setrvacnikem, kte- 
ry po nekolika zkouskach byl stanoven 
na prumer 110 mm a siri 45 mm. Jeho 
hmota je lictyhodna, turner 3,5 kg. Aby 
se tento setrvacnik otacel „skoro sam“, 
byl volen ocelovy hridel o prumeru pou- 
hych 5 mm! Ulozeni je provedeno do 
miniaturnich kulickovych lozisek. Na 
vycnivajici cast prodlouzen^ho hridele 
je narazena kladicka z mekkeho zeleza 
o prumeru 23 mm. Takto sestaveny hri- 
del byl upevnen za loziska a na kulato 
pfebrouseny povrchove plochy setrvac- 
niku a kladicky. Pote byl jeste setrvacnik 
vyvazen odvrtavanim. Tato prace je na 
cel6m zarizeni nejdulezitejsi a vyplati se 
vyrobe celeho telesa venovat maximalni 
p^ci. 

Setrvacnik je posazen do krabice z ple- 
chu a uvedena treci kladicka se temer 


Obr. 3b 

dotyka predni desky. Na te jsou umiste- 
ny dve hlavicky, upevncnc na vyklop- 
nych ramenech a zkusmo je nastaven 
jejich minimalne nutny tlafe na stopu. 
Sterbiny jsou nastaveny kolmo na stopu. 
Pod treci kladickou jsou dve odpruzen6 
kladky, ktere tlakem smerem k sobe vy- 
rovnavaji zmeny v d^lce a tahu filmu. 
Ostatni kladky jsou pomocn6 a slouzi 
jen k vedeni filmu. Cela cast je po smon- 
tovani dukladne odmagnetovana. Pri- 
vody k hlavickam jsou provedeny stine- 
nym kablikem, zakoncenym konekto- 
rem. 

Zaznamovy snimaci zesilovafi 

Jak vidime ze schematu, neni zapojeni 
nijak zvlast’ slozife a po ujasneni cinnosti 
jednotlivych funkcnich celku je v moci 
kazdeho zkusenejsiho amatera jeho stav- 
bu realizovat. Zesilovac je umisten v ple- 
chov6m krytu,. ktery tvoH podstavec 
promitacky. Ma ctyri funkce, volitelne 
prepinacem: 

1. Zesilovac pro mikro a gramo, prip. 
magnetofon. 

2. Snimaci zesilovac z mg. stopy. 

3. Nahravaci zesilovac se dvema vstu- 
py bez rnazani predchoziho zaznamu - 
tzv. trik. 

4. Nahravaci zesilovac se dvema vstu- 
py s mazanim predchoziho zaznamu. 

Zesilovac je osazen: 

EF86, ECC83, EL84 zesilovac! cast; 

' EZ80 usmernovac, A 
EM84 indikator zaznamoveho proudu, 
ECC82 mazaci a predmagnetizacni 
oscilator, 

tranzistory 2 x 106NU70 pfedzesilovac. 


Hnaci nastavec 

Je vyobrazen na obr. 3a a 3b. Tvori 
samostatnou snadno odnimatelnou cast. 
Jeho cinnost je odvozena primo'z hlav- 
niho hridele. Slouzi k vytvoreni spodni 
smycky a k tahu filmu pres hlavicky 
(kombinovana a mazaci). 

Nastavec tvori dve plechova cela, 
mezi nimiz jsou v bronzovych loziskach 
umistena prevodova ozubena kolecka 
z mosazn^ho plechu (obr. 3a). Na pro- 
dlouzenych osach jsou upevneny dva 
transportni bubinky. Aby nedoslo k vy- 
skoceni filmu, je zajisten duralovymi pri- 
tlackami. Nahon je proveden pomoci 
prodluzovaciho hridele, nasunutcho na 
hlavni hridel misto bildho knofliku. Na 
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Obr . 4 






Nahravad a snimart zesilovac AM8-Z- Pfeplnace kresleny v poloze 2 - snimdnl s magneticke slopy. Napeti merena EV. Oscilator je osa- 

zen elekironkou ECC82 a pro ni plati zakreslene hodnoty soucasll 


Popis pfi jednollivych polohdch zesilovace 

1. Zesilovac pro mikro a gramo, pfip. 
magnetofon. - Jak je videt ze schdmatu, 
jde o bezne zapojeni bez nejakych zvlast- 
nosti. V tcto poloze lze pouzlt zesilovace 
jako samotn^ho, tzn. zesllit hlas ci hudbu 
(do salu)’. 

Elektronka EF86 pracuje jen jako 
mikrofonni zesilovac. Odtud jde signal 
pres regulaci hlasitosti na prvni stupen 
ECG83, kam je zaroven privaden druhy 
regulovatelny signal napf. z gramofonu. 
Oba signaly se upravl mezi obema trio- 
dami pomoci korekcnich clenO hloubek 
a vysek. Dale jde signal, po zesileni dru- 
hou triodou, na koncovy stupen a odtud 
pres vystupni transformator do repro- 
duktoru. 

2. Snimact zesilovac z mg stopy. - 
Signal ■ dodany hlavickou je zesilen ve 
dvoustupnovdm tranzistorovem predze- 
silovaci a priveden na druhy regulova¬ 
telny stupen, zatlmco prvni je odpojen. Je 
tedy hlasitost pfi promitani rizena dru- 
hymregulatorem (gramo). Dale je cin- 
nost stejna. Pouziti tranzistoru ma vyho- 
du v tom, ze pfi pouziti hlavicek o in- 
dukcnosti 75 mH rieni nutno pouzivat 
vstupniho transformatoru, .ktery by byl 
nutny, kdybychom chteli pouzit na 


vstupu napf. elektronky EF86. Tento 
-transformator se velmi tezko stini a by- 
va zdrojem' bruceni, kterd se mnohdy 
neda vykompenzovat. • 

Tranzistorovy pfedzesilovac je velmi 
jednoduchy. Je postaven jako samostat- 
ny dil na pertinaxove desticce a cely 
' uzavfen ve stinicim krytu a takto za- 
montovan do zesilovace. Napajeci na¬ 
peti je ziskavano delicem z anodov^ho 
napeti. Vzhledem k malemu odberu je 
tento zpusob napajeni vhodny. Zde by 
bylo dobfe upozornit pfipadncho za- 
jemce, aby pfi kombinaci tranzistoru 
s elektronkami pouzival jako usmerno-' 
vace elektronky. Pfi pouziti kfemiko- 
vych diod je nebezpeci poskozeni tran¬ 
zistoru pfepetim po zapnuti site v dobe, 
nez nazhavene elektronky svym odbe- 
rem snizi napeti na filtracnich konden- 
zatorech. Cclkove uspofadani zesilovace 
je patrn^ z obr. 5 a 6. 4 

3. Zaznam bez mazani. — Zesilovac 
pracuje jako v poloze 1, ale regulacni 
cleny pro lipravu charakteristiky jsou 
vyfazeny z cinnosti a nahrazeny pevnym 
clenem, pfizpusobenym zaznamove cha- 
rakteristice. Elektronka ECC82 pracuje 
v zapojeni jako soumerny oscilator. Vy- 
hody tohoto zapojeni je zbytecnc zdu- 
raznovat. Hodnota pfedmagnetizace se 


nemeni, at’ je nebo neni pfipojena ma- 
zacl hlava. Pfedmagnetizacni proud je 
nastaven pomoci odvijeciho kondenza- 
toru na hodnotu cca 1,5 mA (mefeno 
nepfimo jako ubytek napeti na odporu 
1 kfl, zapojenem v zemnicim pfivodu 
kombinovan^ hlavicky). Mazaci hlava 
neni v teto poloze zapojena. Zaznamovy 
proud je odebiran pfes oddelovaci kon- 
denzator M22. Z tohoto bodu je tak^ 
fizena elektronka EM84. Je zapojena 
tak, ze pfi plndm promodulovani jsou 
vysece sevfeny. Hodnota ziznamqvdho 
proudu je pro pouzitou hlavicku pfede- 
psana cca 0,4 mA. Nastaveni bylo pro- 
vedenb pomoci kfnitoctu 1 kHz na vstu¬ 
pu zesilovace, op6t mefeno na hlavicce 
nepfimo s vyjmutou elektronkou oscila- 
toru. V t<ito poloze pfeplnace lze pofi- 
zovat dodatccnd nahravky, doplnky ci 
opravy, aniz dojde k vymazani puvod- 
niho zaznamu. Ten se pouze zeslabi.' 

4. Zaznam s mazanim pfedchoziho 
zaznamu. — Cirinost naprosto stejna 
jako v poloze 3. Navic je zapojena ma¬ 
zaci hlava. Mazani je spolehlivt:, pokud 
nckterd misto neni pfilispfemodulovano. 
Zapojeni mazaci hlavy a cinnost oscild- 
toru je indikovana 1 cervenou zarovkou, 
umistenou v horni hrane zesilovace (ve 
schdmatu neni zakreslena - je vyuzito 
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volnych doteku na prepinaci v nizko- 
ohmovem vystupu). Mazaci kmitoCet je 
60 kHz. Civka oscilatoru je. vinuta na" 
mal?m feritovdm jadfe transformdto- 
rov?ho typu El a nastavenim mezery je 
upraven kmitocet. Pro informaci uva- 
dim pocty zavitu: primar 2 x 180 zavitu 
CuP 0 0,15 - vinuto paralelne dvema 
draty soucasrie; sekundar asi 85 zav. 
0 0,45 s odbockou na 40. zavitu. .Cely 
oscilator vcetne vsech obvodu je nutno 
dukladne stinit, aby mazaci kmitocet ne- 
pronikal do zaznamu jinudy nez pres 
odvinovaci trimr 20 -4- 200 pF. 

Material 

Pouzity material je vetlinou b?zn? 
na trhu. Hlavicky jsou tytez jako u pro- 
jektoru Club 16 (maji je v Jindrisske 
ul.). Jsou to: kombinovana hlava Tesla 
ANP 921 o indukcnosti 75 mH a mazaci 
hlava Tesla ANP 922 o indukinosti 
3,4 mH. .Pro nase uccly nejsou tyto 
hlavicky nejvhodnejSi. Vyrobce udava 
sifi mezery 7-4-14 p. Mame-li vsak 
moznost vybrat z nekolika kusu, vysle- 
dek bude uspokojujici. Nejvetsi potize 
jsou se sehninim snekov?ho kola, sneku 
a transportnich bubinku. Zde muzc 
pomoci servisni sluzba Meopty, nebo 
nektera opravna, nekdy i za tu cenu, ze 
dime do opravy „vykuchanou“ pro¬ 
mt tacku. Ostat'ni kovosoucastky vyro- 
bime na soustruhu, prip. pfebrousime. 

Je jasn?,ze vysledekje zavisly na vsech 
jednotlivych celcich, na jejich mecha- 
nicke a elektricke kvalite. V- neposledni 
fade ale zavisi na kvalite stopy, ktera je 
u 8mm filmu siroka 0,8 mm a je umiste- 
na mezi perforaci a krajem filmu. Liti 
magnetich? stopy provideji u nas nektera 
laboratorni druzstva. Je vsak nutno fici, 
ze se nam lita stopa pfilis neosvedcila. 
Diva dosti nerovnomerny signal. Je to 
pravdepodobne zpusobeno nestejnomer- 
nosti polevu a nerovnosti jeho povrchu. 
Nejlepsi, turner „magnetofonove“ vy- 
sledky dava uzka stopa, vznikla nale- 
penim 0,8 sirokeho CH pasku na film 
pomoci dioxanoveho lepidla, kterym 
lepime filmy (50 % dioxanu +. 50 % 
acetonu, ve kter 6m rozpustime kousek 
ocistene filmove podlozky). Geld zari- 
zeni je v cinnosti tdmer rok a proslo 
tvrdou zkouskou pfi lonskd STMP, kde 
budilo pozornost vsech, kdo je meli 
moznost videt a slyset. Byly promitany 
filmy pfi obrazove frekvenci 16 obr/s, 
coz odpovida rychlosti asi 7,5 cm/s. 
Bylo pouzito hudby, komentare a 
synchronnich zvuku - hluku. Pracuje- 
me-li frekvenci 24 obr/s, je kvalita 
znatelne lepsi, hlavne jsou men?, slyset 
slepky. Laboratorni mereni nebyla 
provedena. Pouze pfi ozivovdni byl 
zjist’ovan kmitoctovy rozsah. Vysledek 
byl rozdilny" podle druhu pdsku nale- 
peneho na film a pohyboval se od 80 
do 7000 Hz pfi 24 obr/s. 

Hlasitost je vzhledem k pozadavkum 
na promitani v mensich salech dosta- 
tecna. Zkresleni, ktere ,vznika, nema 
rusivy charakter, pokud nejde o pra- 
videlne kolisini (zpusobovalo ho excen-. 
trick? snekove kolo, ktere brzdilo pro- 
jektor). . , 

Zaverem lze rici, ze popsan? zafizeni 
pine vyhovuje pro vaznejsf praci v oboru 
amat?rsk?ho zvukoveho filmu na for- 
matu 8 mm. . 

Nalepeni pdsku na film provedl Dr. J. 
Rentz, Praha 4, Na Pankraci 50. 
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Neddvno se objevily v obchodech no- . 
v? radiotechnicke prvky - fotoodpory, 
diky jejich pouziti v sdriove vyrobe tele- 
viznich pfijimacu. Na' jindm mist? 
v tomto cisle je clanek o vyrobe a vlast- 
nostech fotoodporu, v AR 2/65 jste si 
mohli pfecist o nekolika pfikladech je¬ 
jich pouziti. Podivejme se jim trochu'na 
zoubek. 

Po zakoupeni fotoodporu budeme nej- 
dfive zvedavi, jak silne reaguje na svetlo. 
K' tomu potrebujeme jakykoliv ohm- 
metr, k jehoz svorkam jej pfipojime. 
Muzeme pak sledovat, jak se meni jeho 
odpor pfi ruznem zacloneni denniho 
svetla; v uplne tme bude jeho' odpor 
znacne vysoky, az nemefitelny, pfi 
osvetleni dennim svetlem odpor klesne 
na desitky ohmu. Milzeme si t?z vyndst 
kfivku zavislosti odporu na osvetleni, 
viz str. 13 nahore. Muzeme s do- 
statecnou pfesnosti pfedpokladat, ze 
osvetleni 100 lx vyvolava zarovka 
o prikonu 100 W (na 220 V) ve vzddle- 
nosti 2 m podel osy zarovky. Pfitom zd- 
rovka nesmi byt opatfena stinidlem; 
povesimejike stropu tak, abychom mo¬ 
hli menit vysku upevneni objimky, Pod 
zdrovkou — mefeno od vlakna — je ve 
vzdalenosti 1 m osvetleni 400 lx, ve 
dvojnasobn? vzdalenosti klesne osvet¬ 
leni se ctvercem (na jednu ctvrtinu) tj. 
na 100 lx, ve vzdalenosti 3 m je to 1/9 
puvodni hodnoty, tj. 44 lx atd. Tim 
mame dany 3 body v nasem diagramu. 
Odpor fotoodporu mefime bud” ohm- 
metrem, nebo pomoci voltmetru a am- 
pfrmetru, coz je presnejsi, Majitel? 
Avometu vedi, ze svuj pfistroj mohou 
pouzit soucasne pro obe mefeni pou- 
htzm pfepinanim. Ale tfi body jsou pro 
seridzniho pracovnika malo, budeme se 
snazit o zmefeni dalsich. Pouzijeme k to¬ 
mu obycejny fotograficky expozimetr, 
ktery umistime vedle fotoodporu. Jeho 
udaj je urnerny osvetleni a zmenou 
vzdalenosti zdrovky nastavime osvetleni 
podle polovicni a jin? vychylky rucic- 
ky expozimetru. Pokud nerhdte na svem 
expozimetru linearni stupnici, lehce si 
ji zhotovite na skle obycejnym inkous- 
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Obr. 1. Schema automata pro zapinani osvet¬ 
leni 


tem. V AR 2/65 na str.' 12 jsou v dia¬ 
gramed .uvedeny hodnoty osvetleni 
v jednotkdch fc (footcandle), ktera od- 
povidd pfiblizne 10 lx. Pfi mefeni je 
nutno mit na pameti i dovolen?,elektric- 
k? zatizeni fotoodporu (max. 0,2 W a 
max. 15 wAj. Proto radeji do serie s me- 
fenym fotoodporem zafadime ochranny 
odpor podle napeti zdroje proudu. 

Zpusob vynaseni namefenych hod not 
do grafu je libovolny, muzeme si vzit 
"za vzor diagramy z clankii v AR 2/1965. 
Je to prdce zajima.vd, ktera ma velky 
„cvicny“ vyznam a poskytne nam zaji- 
mavy obraz o chovarii fotoodporu. Je 
samozfejm?, ze se nebudeme snazit 
o zmefeni casovych zdvislosti (podle 
obr. 2 v AR 2/65), jen jest? k mefeni: 



Obr. 2. Prvni faze — odzkbuseni na pracobnim 
stole 

nas diagram muze mit na vodorovn? ose 
udaje osvetleni a na svisl? hodnoty ha- 
mefen?ho odporu. 

Tak to by byla zatim prupravna „vy- 
zkumnicka 11 prace. S tim vetsi chuti se 
vrhneme na praktickou konstrukci, 
ktera poskytne zabavu cel? rodine. Na 
sch?matu na obr. 1 je zapojeni automa- 
tu, ktery zapne vnejsi obvod (osvetleni 
■chodby nebo schodiste), klesne-li osvet¬ 
leni pod urcitou mez. Dusi zafizeni je 
rel?, kter? je ovladano odpofem foto- 
odporu. Odpor 25 kQ a fotoodpor tvofi 
delic napeti, napeti na fotoodporu se 
meni se zmenou osvetleni.' Zatemneny 
fotoodpor zvysi nap?ti na civce rele, kte- 
r? pfeklopi sv? kontakty. Osvetlime-li 
fotoodpor, klesne napeti na rel? a toto 
odpadne. Zafizeni je napajeno sifovym 
napetim, kter? je usmerneno, protoze 
rel? potfebuje pro^ klidn? sepnuti ss 



Obr. 3. Zpusob upevneni hlavnich soucasti 





Obr. 4. Celkovy pohled na■ sestaveny automat 


proud. Usmernovac se sklada z desticky 
ie tremi (dvemaj diodami KA 220/0,5 - 
tento usmernovac vyhovl. pro napeti 
220 V st a proud do 500 mA. Jde tedy 
3 jednoduche jednocestne usmernSnt. 
SrAzecl odpor 25 kQ urcime podle od- 
poru reld a pozadovaneho splnaclho 
proudu reld. V nasem prlpade reld spina 
pri 9 mA a odpada pri 5,6 mA a ma od¬ 
por 1 kQ.To znamena, ze podleOhmova 
zakona je na nem napdtl 9 a 5,6 V. Pro- 
toze usmernovac dava asi 300 V ss na¬ 
peti, potrebujeme na odporu srazit 
napeti asi 290 V, pak pH proudu asi 
10 mA - odhadneme - vychazl odpor 
29 kfL Tento predchozl orientacnl vy- 
pocet, pri kterdm uplatnime svd znalosti 
zakladnlch zdkonu elektrotechniky 
(vcetne vypoctu vyzarendho vykonu) 
nyni overlme. K tomu si na stole sesta- 
vlme jednotlivb soucastky a propojime 
podle schematu. Srdzecl odpor sesta- 
vlme z nekolika menslch hodnot a pres- 
nou velikost urcime .praktickou zkous- 
kou (obr. 2). Zaroven si zmerlme Avo- 
metem napeti a proudy v jednotlivych 
mistech. Tak napr. celkovy odber prou¬ 
du ze site je 12 mA, tj. 2,64 W, coz re- 
prezentuje spotrebu 1 kWh za 17 dnu. 
Dale si ovenme, zda fotoodporem skutec- 
ne neprotdka vets! proud, nez uvedenych 
maximdlne 15 mA. Potenciometr (od- 
porovy trimr) o velikosti 1 kQ reguluje 
citlivost celbho zarlzenl; vyradlme-li jej, 
pak automat spina pri vetisl intenzite 
vnejslho osyetlenl. 

Potom zacneme s mechanickou kon- 
itrukcl pnstroje. Jednotlivd faze jsou 
znazorneny na fotografuch na obr. 3, 4, 
5. Cela konstrukce je upevnena na per- 
tinaxovd desticce, na ktere jsou upevne- 
ny srazecl odpory (v nasem prlpade 
2 x 10 kfl a 5 kQ), rele a usmernovac. 
Potenciometr a fotorele jsou upevneny 
na horn! plexitovd desticce, ktera je 
upevnena na svornlclch, ktere drzi ma- 



Obr. 5. Automat zabudovany do bakelitove 
skfinky 


sivnl srazecl odpory. Kondenzator je 
volne umlsten do prostoru mezi usmer- 
novacem, rele a odpory. Jako krytu musl 
byt pouzito izolovane (bakelitovd) kra- 
bicky, protoze zarlzenl nema izolacnl 
slt’ovy transformator. Proto se vyplatl 
pri mefehl a zkouseni nejvetsl opatrnost. 

Miize se stat, ze krabicka bude umls- 
tena tak, ze svetlo ovladaneho svltidla 
bude dopadat (i odrazene) na fotoodpor, 
upevneny v plexitu v okdnku krabicky. 
Pak by vznikl razujlcl oscilator, ktery 
blika (pokuste se slovy vysvetlit, jak 
k tomu dochazl). Proto do obvodu foto- 
odporu zapojlme rozplnacl kontakt 
rel6, ktery i pri osvetleni vyvola „ne- 
konecny“ odpor bocnlku. Pak je ovsem 
nutno k vypnutl automatu prerusit' 
prlvod proudu nebo obvod reld, kter6 
pak odpadne, rozplnacl kontakt v s^rii 
s fotoodporem sepne a zase pripravi za- 
rlzenl k cinnosti. V nasem prlpade jsme 
vyvedli jak tento kontakt (dverria vy- 
vody), tak hlavnl, ovladacl kontakt rele 
(jednim vyvodem) na svorkovnicku na 
krabicce. Krome techto vyvodu jsou 
na svorkovnicce vyvody pro pripojenl 
k siti. Ovladacl kontakty radeji sparujte, 
vyuzijte 'vsech splnaclch kontaktu na 
svem rele, tece jimi znaeny proud a brzy 
by se opalily. Druhy vyvod ovladaclho 
kontaktu pripojlme k „zemniclmu“ 
vyvodu site (minus elektrolytu) uvnitr 
krytu. Ovladany obvod (zarovky osvet¬ 
leni) pripojlme mezi druhy prlvod slfo- 
v^ho napeti a druhy vyvod kontaktu, 
ktery je na svorkovnici. Muzeme pak 
rozplnacl kontakt v obvodu fotoreld bud 
zkratovat (pak vznikne zmlnen<5 nebez- 
pecl blikanl), nebo ponechame rozplna- 
cl kontakt v cinnosti (ale pak muslme 
zarlzenl vyplnat zvlastnlm vyplnacem). 

Po zhotovenl automatu pripojte k ne- 
mu stolnl lampu, zamezte dopadu svetla 
od lampy na fotoodpor a zarlzenl vam 
automaticky osvetll pracovnl stul, po- 
klesne-li intenzita dennlho svetla pod 
urcitou (nastavenou) mez. Nebo polozte 
krabicku automatu v bllzkosti lampy a 
vyzkousejte si pohltivost svetla ruznych 
predmetil: kovova plocha odrazl cist 
svetla od lampy na fotoodpor a zarlzenl 
zacne blikat (muzete menit i kmitocet), 
nebo blikanl nenastane, budete-li se sna- 
zit jako odraznd plochy pouzlt cernou 
ldtku. Nastavlte-li zarlzenl tak, aby se 
uvedlo v cinnost pri pribllzenl osoby, 
zpusoblte inohutny efekt a velkou zd- 
bavu okoll. Na jind aplikace pfijdete 
urcite sami a budete mit hrejivy pocit, 
ze jste sestrojili maly kyberrieticky stroj. 

Nakreslete si uplnd schema (s ovlada- 
nou zdrovkou a.rozplnaclm kontaktem), 
popiste funkei druhd varianty na obr. .1 
dole. 

* * * 

Nove cs. obcanske radiostanice 

V ramci vyrobnlho programu radio- 
stanic pro pohyblivd sluzby zapocne 
Tesla Pardubice, n. p. takd vyrdbet 
obcanske radiostanice typu . „Petra“, 
vyvinutc ve Vyzkumndm ustavu sdelo- 
vacl techniky A. S. Popova. Jsou to ka- 
pesnl radiostanice s vestavenym minia- 
turnlm prijlmacem a vysllacem o velmi 
malem vykonu - 20 mW a max. dosahu 
asi 2 km. 

Pouzlvanl > obcanskych radiostanic 
umoznl dorozumlvini pri ruznych spor- 
tech, vyletech apod. Jejich osobnl po- 
uzitl povolujl . odbocky Inspektordtu 
radiokomunikacl. ve vsech cs. krajlch. 
Zadateld nemusl skladat zkouiky, po- 
stacl potvrzenl, ze zadatel se sezndmil 


s povoladmi podmlnkami a ze se zava- 
zuje je dodrzovat. Povolenl ke zflzenl 
obcanske radiostanice se udeluje na je- 
den rok a jeho platnost bude automatic¬ 
ky prodlouzena tlm, ze bude veas za- 
placen predepsany poplatek na dalsl 
rocni obdobl, ktery cinl 60 Kcs. Radio- 
amatdfi si budou moci zhotovovat ob- 
. canske radiostanice ze stavebnic, kterd 
se uvazuje takd vyrabet. 

Obcanske radiostanice mohou praco- 
vat pouze v kmitoctovych pasmech 
26,960 az 27,080 a 27,160 az 2 7,280 MHz. 
Radiostanice . mohou byt jednoka- 
nalove a kazde bude pridelen, jeden 
kmitoctovy kanal podle vyberu a po- 
, treby. Pridelene kmitocty musl se do¬ 
drzovat s presnostl 5.10" 5 . Slfka pds- 
ma zabrandho vysllanlm nesml byt v^tSi 
nez 8 kHz. Vykon vysllace cs. obcanskd 
radiostanice nesml byt vet51 nez 0,1 W 
pri nemodulovane nosnd vine. 

V zahranicl, zejmdna v USA, kde je 

jiz v provozu pres 350 tislc obcanskych 
radiostanic s vetslm vykonem a meslcnS 
je jich pfihlasova.no asi 10 tislc, se ob- 
Sanskd radiostanice pouzlvajl az do do¬ 
sahu 250 km. V Jugoslavii se zapocaly 
vyrdbet obcanske radiostanice typu 
UKP-5 v podniku Iskra Kranj v podsta- 
te podobnd jako cs. Petra. Takd v Bul- 
harsku se zacala vyrabet ’obfianska ra¬ 
diostanice typu RSD-65a s vykonem 
50 raV\{. Pro rychld zavedenl cs. ob¬ 
canskych radiostanic ' mohou.- nasi ra- 
dioamateri-svazarmovci vydatne pri- 
spet a navrhovat takd jejich pouzid 
tarn, kde je to ucelnd a potrebnd. Blizsl 
podmlnky o cs. obcanskych radiostani- 
clch byly uverejneny v casopise Tele- 
komunikace c. 2, 1965, str. 6. . 

Kmitocty pro obcanske radiostanice 
jsou: 

26,970 MHz 27,060 MHz 27,225 MHz 
26,985 MHz 27,075 MHz 27,2'40 MHz 
27,00 ■ MHz 27,165 MHz 27,255 MHz 
27,015>MHz 27,180 MHz 27,270 MHz 
27,030 MHz 27,195 MHz 
27,045 MHz 27,210 MHz ' 

V oduvodnenych ph'padech miize 
povolujlcl mlsto pridelit v uvedendm 
pasmu 26,790 -f- 27,270 MHz i kmito- 
iet, ktery neodpovlda zadn^mu z vySe 
uvedenych kmitoctu. 

Kompresor s fotoodporem . ' 

V zarlzenl „Contact - All 23“ prb 

obcanske pasmo (United Scientific 
Lab’s) se pouzlva pro kompresi modulac- 
nlch spicek prvku ,,Raysistor“ (vyrobce 
Raytheon). Tento Raysistor se skladd 
z krabicky, v nlz je zdrovka a fotoodpor. 
2 arovka se rozsvecl vice nebo mdne 
podle hlasitosti a men! odpor fotoodporu. 
Jelikoz fotoodpor je zapojen paralelne 
k pracovnlmu odporu v anode mikro- 
fonnlho zesilovace, klesa zisk tohoto ze- 
silovace pri v'clkc hlasitosti. Pritom se 
spicky prubehu neodrezavajl, ncdochdzi 
k deformaci a tudlz i zkreslenl je udrze- 
no maid. Modulace pak muze byt nasta- 
vena tesne pod 100 %. ' 
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„Synu, uE se moudrym bytil" 

Tak to byvalo nadepsano nad branami 
■skol. Tato je novejsiho data; podle puvod- 
nlho limyslu to mela byt skola'pracovnich 
zaloh; teef neni, ale preci jenom se tu, uEf 
moudrymi byti ve skole zivota. Nauclli se 
vyrabet odrusovaci prostredky pro auto- 
mobily, naucili se vyribet bariumtitanito- 



Pr&beh’ proudu Ito■ Teplota iarovky Ti • =' 
• ; ( 2400 °K,.U —IV 


vou keramiku (ty elementy do prenosek - 
srdce se smejel), delali feritove pamefove 
prvky, chystaji se .delat magnetostrikin! 
mezifrekvence 450 kHz (neladi se to a.je to 
levnejsi arprece to Teslj Bratislava jeste 
nechce); naucili se jeste riznd jir>6 veci, 
jenze my jsme prisli specialnS jen za jedinou 
- za fotoodpory. Zvest, ze se u nas vyrabeji 
fotoodpory CdS, potesila totiz nase chord 
srdce, pouEene pokusniEenlm s' laserem 
chuddho amatera, kterak se beztak nelevna 
fotodioda predrazl.k nl nutnym zesilova£em. 
On tetiz fotoodpor zadny takevy, zesilovai 
mnohdy nepotrebuje. 

Podivejme se na nej:.vypada te jako ele- 
gantni knofllcek. de manzety 13,5x14,5x 
X5.2 mm, mdtecire polystyrenev£ pouzdro 
a v nem utinnou plosku 8,5x12,1 mm..Je-li 
tate ploska v .uplne tme,. namerime mezi 
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teplota pouzdro Cj *CJ 
J^alizeni pro pokles citlivosti o 15% 

12 s 


vyvedy fidove megaehm. Osvetlime-li ji 
100 luxy, coz se rovna osvetleni zarovkou 
16 W ze vzdilenesti 60 cm, nebe 180 W ze 
vzdalenosti 250 cm, klesne edpor (podle 
typu) na 1500 az 100 Q. P?itom muze 
touto soucasti protekat proud az 15 mA, 
maximalni dovolene napeti je 150 V = 
(katalogov6, Ize vsak jit az do 350 V!) a Ize 
pouzft i stridaveho proudu. Fotoodporu Ize 
tedy bez zesilova£e pouzit k prlmemu ovli- 
danl elektromagnetickeho rele! Pozor na 
vykon - fotoodpor smi byt zatizen max. 
0,2 W! Tyto vlastnosti se zalibily i clenovi 
redak£ni rady avedoucimu prodejny Radio- 
amater v Zitn6 ulici, i vypravil se s nami a 
zatimco myjsmesezajimali, jakseto „zvire ct 
' vyrabl a co umi, zaFIdil, aby mohl blatenskd 
fotoodpory prodavat po K6s 12,—. Nebu- 



dou sice vybirane presne naodpor 1500 H, 
tak jak to potrebuje trebas vyrobce televi- 
zoru pro masovou vyrobu; ale to amatdrovi 
nevadl, vsak si stejne upravuje hodnoty sou- 
sednich soucasti individualne. 

Po tomto nejdulezitejsim sdeleni setedy 
muzeme dat uz klidneji do prohlfdky tovarny 
Tesla Lanskroun n. p. - zavod 04 - Blatna. 

Vychozi sirnik kademnaty ze suroviny od 
Spolany Kaznejov se prosiva a tabletuje. 
Krehou£k6 tablety se kladou na keramicke 
desti£ky a vypaluji se v muflovd peci. A ted 
pfijde neco moc zajimaveho: na tomto polo- 
vodiv6m podkladejedluzno naparitelektro- 
dy, mezi nimizmusi byt mezera hol6ho CdS, 
a to podle. pozadovaneho odporu mezera 
dosti'dlouha - v nekterych vzorcich i 16 cm. 
Nezbyva, nez ji meandrovite naskladat. 
A tak se ten meandr namaluje tuSi na papir 
hezky , zvetsene, ofotografuje a promlta 
ostrym- svetlem (fotochemicky aktivnim, 
tedy s bohatym obsahem ultrafialovych pa- 
i prsku) na sklicko se zazracnymi vlastnostmi. 


Je to fotoplasticke sklo, vyvinutd ve Statnim 
ustavu sklarskem v Hradci Kralovd. Takove 
sklo zustane na zastinenych mistech. pru- 
hledne, na osvetlenych se jevi mlecne. A co 
je nejdulezitejsi - ta osvetlena mista se lep- 
taji ve fluorovodikove kyseline asi 50krat 
rychleji nez mista pruhledna. A tak po vyvo- 
lani v kyseline zustane jen ten meandr, kFe- 
houEky sice, ale schopny plnit ulohu - zasti- 
nit tabletku CdS- pri naparovani kovovych 
elektrod ve vakuu. Teto sklenene masky Ize 
pouzivat tak dlouho, dokud se jeji profil 
podstatne nezmeni usazenym indiem. 

A tim je fotoodpor v podstate hotov. Na 
okraje se upevni vyvody z postribrenEho cl- 
nov6ho bronzu, system se vlozi do polysty- 
renoveho pouzdra s nekolika kapkami poly- 
esteru, na to se prida §titek a vse se dokapne 
polyesterem. • 

Pak pracuje general Cas. Hleda se neco 
lepsiho nez general Cas! On totiz stoji jeden 
az tri mesice, po kter6 se nechava cerstva 
vyroba ulezet, nez se muze zkontrolovat, 
zda nebyla nadarmo. Vyrobci televizoru po- 
trebuji odpory jen 1k5 (zaosvetlenEhostavu) 
a jine hodnoty se jim nehodi. Ridi jimi auto- 
maticky kontrast v zavislosti na okolnlm 
osvetleni. 

Na£ se hodi fotoodpory jinak? To si ra£te, 
zlepsovatele, promyslet a Tesla Blatni vam 
bude vdeEna, protoze zatim nenl jineho od- 
beratele krom Tesly Orava a Meopty Brno. 
Pri tom promysleni vim pomohou sousedni 
grafy. Velmi dulezity je casovy prubeh prou¬ 
du po skokovem osvitu a po skokovem za- 
temneni, z nehoz plyne,.ze fotoodpor mi 
setrvacnost, a to tim mensi, cim intenzlvnej- 
si osvetleni bylo. Fotoodporem Ize ,,slyset“ 
sltovy kmitocet 50 Hz a soudruzi v Blatne 
doufaji, ze se podari (pro mereni malych ss 
proudu) pracovat az do 400 Hz. Fotoodpor 
CdS se tedy nehodi ke Eteni zvukoveho 
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Luxamperova charakteris- 
tika. U = 1,2 V, Ti 
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zaznamu. - Krivka relativnl spektralnl citli- 
vosti opet udava nejvhodnejsl barvu svetel- 
ndho zdroje a eventuilnl pouzitl filtru; nej- 
vetsl 1 citlivost vykazujl naso fotodpory 
v oblasti svetla svStlezeleneho ai oranzovd- 
hoodstlnu. Pro volbu zdroje osvetlenl, pro 
opticky systdm a pro vykon vyzadovany na 
vystupu je zas_dulezity prubeh zatlzenl pro 


pokles citlivosti o 15 %. Jmenovitd zatize¬ 
ni smf dosahnout pro typ 


100 Q pri 30 

°C 200 mW,' pri 55 

°C 50mW 

250 n 

200 

50 

750 a 

300 

120 

1500 0 

-300 

120 


Podrobneji stanovlme provozni rezim se 


zretelem k vykono podle voltampdrovd cha- 
rakteristiky. 

Rozsah pracovnlch teplot je od —25 °C 
az +55 °C pri teplotnlm koeflcientu 
<0,8 %/°C. Tepelna z&vislost tedy neni kri- 
ticki a v pouzitl jako luxmetr (expozimetr) 
je vzhledem k pruznosti negativnlho mate- 
rialu zanedbatelna. - Pro cejchovanl stupnic 
ma vyznam luxampdrova charakteristika, 
ktera v logaritmicke stupnici osvetlenl vy- 
chazl temer linearnl. Pomer odporu po. 
osvetlenl 100 lx a 10 lx je 6 az 7,5, pomer 
odporu tma +100 lx dosahuje 100 az 120 dB, 
takze Ize s.temito odpory konstruovat i re¬ 
gulatory hlasitosti apod., ovsem na odpovi- 
dajlci urovni signilu, protoze se must brit 
v uvahu i sum vytvareny fotoodporem. 

S tail I Ja myslim, ze tyto udaje + vzorky, 
ktere doda 2itnd ulice, jsou jiz dostatecnym 
zakladem pro rozsireni fotoodporu jak 
v amatdrske praxi (klliovanl bez kliksu, snl- 
maie .pro cviind divaie telegrafle apod.), 
tak v ndmetech pro zlepsovatele, a nakonec 
i pro pouzitl ve velkovyrobe. V cizl literatu¬ 
re nachaztme nametu pro vyuzitl fotood¬ 
poru mnozstvl. Proi by se stejne dobre ne-. 
mohly uplatnit i u nas? Najdete-li zajimavd 
vyuzitl pro fotoodpory, sdelte je redakci 
AR nebo primo zavodu Tesla Blatna. 
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Tfebape obsah clanku se ponekud vymyki 
zamereni tohoto dasopisu, uzce souvisi s obo- 
rem elektroniky, ktera se durazne- uplainuje 
hlavne v dutomatizaci. Protoze pole p&sob- 
nosti v tomto smeru je velmi siroke, nelze 
resit detailne vsechny pfipady. Cldnek neni 
navodem, ale voditkem pro ly, kdo.obdobne 
problemy potfebuji resit nejjednodussimi pro- 
slredky. Ve vetsine pripadit pujde o aplikaci 
uvedenych pflkladu. Hlavnim likolem je 
seznamit ctenafe s nejdulezitejsimi vzorci 
pro vypocet optickych systemu, k jejichz. zvlad- 
nuti staci znalosti matematiky z devitiletky. 

Fotonky (zejmdna polovodicove) a fo¬ 
toodpory jsou soucasti, se kterymi se 
stale casteji setkavame jak vautomatiza- 
ci, tak v nejruznejsich zarlzenlcha hrac- 
kach. Protoze fotonka je transformato- 
rem mezi energii svetelnou a elektric- 
kou, je treba se zabyvat i optikou. Aby 
funkce zarizeni byla spravna, je treba 
privest na citlivou plosku fotonky (fo¬ 
toodporu) dostatecnd mnozstvl svetla. 
Nenl-li osvetlenl dostatccnc, dostaneme 
takd ,maly nebo vubec zanedbatelny 
emisni proud, zmenu odporu nebo na- 
ped. Potom nam nepomuze ani nejcitli- . 


bikonvexni 


bikonkavni 



vejsl zesilovac. Zesilujeme uz jen sum 
a zbytecne zvysujeme naklady na za- 
rlzenl. 

Pri pouzitl fotonky nejcasteji paprsek- 
svetla zaclanlme nebo prerusujeme neja- 
kym telesem. Pokud zdroj svetla muze 
stat bezprostredne u fotonky a paprsek 
svetla je protinan v sirokdm prurezu, 
neni treba pouzlt optickeho systdmu. 
Tento zpusob je ale primitivnl, protoze 
nevyuzijeme zdroj svetla pine, coz 
vede k jeho predimenzovanl, fotonka 
je ohfivana salavym teplem, takze se 
nam nepodarl dodrzet povolenou pro¬ 
vozni teplotu. Hlavnl chybou ale je, ze 
musime umistit zdroj a fotonku bezpro- 
stredne ke sledovan^mu objektu. Tim 
prave ztraclme tu vyhodu, ktera nam 
dovoluje umistit jak zdroj tak fotonku 
v mistech, kde je nejm^ne ndpadna nebo 
kde neprekdzi a dovoluje snadny pri- 
stup pro udrzbu. . 


/ / 


plankonvexm' konkavkonvex \ konvexkonkavni 

*meniskus \ - meniskus *' 

plankonkovni' 

Obr. 1. Druhy jednoduchych cofek. Vlevo 
spojky , ‘U pravo rozptylky 
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Umlstime-li fotonku a zdroj do vetsi' 
vzddlenosti bez pouzitl optiky, dosta¬ 
neme ' velmi nepriznivi svetelnd po- : 
mery. Uvazujeme-li napr. fotonku 
13PN41, ktera ma velikost okenka ' 
2x4 mm a osvetlujefne-li ji ze vzdale- . 
nosti 1 m, pak uhel paprsku, ktery nam 
na fotonku dopada v rovine dels! strany ' 
okenka, vypocteme z trigonometrickd 
rovnice (viz ucivo pro 9. rocnik) 


tg “ = T 


(i) 


kde a je polovicni ddlka okdnka, tedy 
2 mm a b je vzdalenost zarovky od fo- , 
tonky - 1000 mm.' Vypocitame a = 7' 
a tedy uhel svazku paprskii, ktery fo¬ 
tonku osvetluje, je 14'. Protoze ale 
zarovka zAri do prostoru v uvazovand ' 
rovine v uhlu 360°, znamena to, ze; 
vyuzijeme jen nepatrny zlomek pro- , 
centa vykonu zarovky. Dale .je -nutno 
uvazit, ze. intenzita svetla ubyva s dru- 
hou mocninou vzdalenosti a ze se nam 
muze v takovem ph'pade nepriznive 
projevit'treba okolnl osvetlenl mlstnosti, 
kteri by fotonku ovlivnovalo. 

Protoze vykon svetelniho zdroje byva 
omezen, je nutno dbat na jeho maximal- 
ni vyuzitl dm, ze soustredime paprsky 
vychazejici pod co ncjvctsim uhlem ze i 
zdroje v uzky svazek na okinko fotonky. 

Pro dany ukol vystacime s celkem 
jednoduchymi prostredky. Ve vetsine 
pripadu promitame vldkno zarovky, 
ktcrc je pro nas (jak se v optice rikd) 
predmetem a jeho promitnuty obraz 
se bude naldzat na citlive plosce fotonky. 
Zde vubec nezalezi na tom, bude-li 



Obr. 3. Spojna colka jako objekliv v gn.~ 
fickem znazorneni 
B - predmet, B' - obraz 


Obr. 2. Vysledna ohniskova delka dvou 
cocek. F i- Fy‘ ohnisko prvnl cocky, F 2 ■*- Fd 
ohnisko druhe cocky. F — F' vysledne ohnisko 
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Obr. 4. Kolimatar, mechanicka tiprava. Na 
valcove filose tubusu je vyfiznut zavit,, 
kterym je tubus nasroubovan do skrine 
zdroje svetla. Nastaveni je fixovano staved 
matici. CoSka je do tubusu zalemovana. 
Tubus je nacernen. Stejnym zpusobem je 
proveden objektiv fotonky. 


obraz presny nebo pouze svetelny bod. 
Proto nezalezi na vadach, ktere opticke 
systemy maji, jako achromaticka vada, 
sftricka vada atd., a tim vznikle zkre- 
sleni obrazu. Z toho duvodu riebudeme. 
provadet korekce optickych systemu, 
takze vypocet se zjednodusi na zakladni 
zobrazovaci rovnid. Protoze jako .nej- 
snaze dostupniho vychoziho materialu 
pro nasi potrebu budeme pouzivat 
brylovych skel, tzv. ,,punktalnich“, 
mame jiz urcitou korekci provedenou 
a to tak dobrou, ze se techto skel pouziva 
i jako objektivu diaprojektoril a. tak 
zvanych „portr6tnich“ objektivii ve 
fotografii. 

Jinak lze pro tyto \icely pouzit ja- 
kychkoli, svou ohniskovou delkou vy- 
hovujicich spojnych cocek, nebo celych 
korigovanych systemu - objektivu. 
Spojnymi cockami'jsou vsechny dvoj- 
vypukld (bikonvexni) a .ploskovypukle 
(plankonvexni) cocky, kladne menisky 
(konkavkonvexni), kde vypukla strana 
svou lamavosti prevlada (obr. 1). Jsou 
to zejmena - jak jiz bylo receno - 
kladna punktalni skla brylova pro da- 
lekozrake, ktera nam doda kazda pro- 
dejna Ocni optiky. „Kladny“ oznacuje 
v optice, ze jde o cocku spojnou, „za- 
pomy“ znamena rozptylku, kterou pro 
nas ucel pouzit nemuzeme. Jsou to 
brylova skla pro kratkozrake. Pro nase 
udely jsou nepouzitelna take astigma- 
ticka skla, jejichz ohniskova delka v rtiz- 
ny’ch rovinach je odlisna. 

Pri vypoctech optiky ohniskova ddka ' 
vychazi v mm nebo cm. V ocni optice 
se ale opticka hodnota cocky udava 
v dioptriich. Dioptrie je' prevracena 
hodnota ohniskov6 vzdalenosti v met- 
rech. Lamavost 1 dioptrie ma tedy cocka, 
ktera ma ohniskovou ddku 1 metr: 


ddku 4 m. Prodejny Ocni optiky maji 
na sklade brylova skla v rozmezi 0,5 az 
20 dioptrii. To znamena, ze mame 
vyber objektivu od f ~ 2 m azj" = 5 cm. 
V pripade, ze bychom potrebovali 
jeste kratsi ohnisko, je mozno objektiv 
sestavit ze dvou cocek. Vysledne ohnisko 
pak bude 


f A -A 

J fi+ft.— d 


(3) 


kde ft — ohniskova delka prv'e cocky, 
/a — ohniskova d61ka druhe cocky, 
d — vzdalenost mezi cockami. 


Naph'klad (obr. 2) mame 2 cocky 
o ohniskovd ddce 60 mm, ktere umisti- 
me do tubusu tak, ze budou od sebe 
vzdaleny 20 mm, mefeno od stredu 
tloustky cocky: 


/i •/» 

fi +/«- d 


60.60 

60 +60—20 


= 36 


Vysledna ohniskova ddka bude 36 mm. 

Z klukovskych let si pamatujeme, ze 
lupou, tedy.spojnym systemem, je moz¬ 
no na slunicku zapalit film, spalit nic 
netusiciho spoluzaka nebo. provost 
jiny zertik. Ucinek je tim vetsi, cim 
vetsi je prumer cocky a dm kratsi bude 
jeji ohnisko. Pomer ohniskove ddlky 
k prumeru cocky (ucinnemu otvoru) 
udava svetelnost objektivu. Cim svetel- 
nejsi objektiv budeme mit, tim vetsi 
mnozstvi svetla soustredime. Prichazi-li 
do spojnd cocky rovnobezny' svazek 
paprsku, tak jakoby prichazel ze zdroje 
nekonecne vzdaleneho, je soustreden 
spojkou do jednoho bodu, kteremu 
rikame ohnisko a znacime jej F. Do 
tohoto bodu je soustredeno svetlo 
z cel6 plochy cocky. Nebude-li svazek 
paprsku rovnobezny, vytvori se obraz 
predmetu, v nasem pripade svetelncho 
zdroje, ponekud dale nez v ohnisku 
cocky. Tuto vzdalenost nazyvame vzda¬ 
lenosti secnou obrazovou a znacime ji s’. 
Secnou vzdalenost predmetovou znacime 
s a je to vzdalenost predmetu nebo sve- 
telneho zdroje od cocky. Tato vzdale¬ 
nost samozrejme takd ovlivnuje uhel, 

■ pod kterym svazek paprsku prichazi. 
■Zname-li ohnisko cocky a vzdalenost 
zdroje od cocky, vypocitame polohu 
obrazu z rovnice 


/• * 




J— s 


(4) 


Napriklad vlakno Sarovky je vzdaleno 
od objektivu 200 mm. Objektiv ma 
/ = 50 mm (obr. 3) 


d = t ' . (2) 

Gocka of = 25 cm ma 4 dioptrie a na- 
opak 1/4 dioptrie bude mit ohniskovou 


■s’ = 


f-s , 
f—s 


50.200 
50 — 200 7 


Obraz vlfikna zarovky se vytvori 66 mm 
za objektivem. Zaporni hodnota cisla 



znaci, ze jde o obrazovou stranu objek¬ 
tivu. Kdybychom do rovnice (4) dosa- 
dili jako predmetovou vzdalenost 50 mm, 
jako by vlakno zarovky stalo v ohnisku, 
vyjde obrazova vzdalenost s’ jako neko- 
necno. Naopak, bude-li s nekonecno, 
bude s’ 50 mm, takze obraz nekonecne 
vzdaleneho predmetu bude v ohnisku, 
coz matematicky potvrzuje prave on eh 
svrchu uvedeny kanadsky zertik. 

Opticke soustave, kde v ohnisku 
spojneho systemu stoji bud svetelny 
zdroj nebo svetelna znacka, rikame ko- 
limator. Svazek paprsku z neho vycha- 
zejici ■ je rovnobezny. Cim kratii bude 
ohnisko kolimatoru, tim blize bude stat 
u zdroje svetla a tim vetsi bude uhel, 
ze ktereho bude svetlo soustrecfovano do 
rovnobezneho svazku. Pri ohniskovd 
deice cocky 50 mm a prumeru cocky 
rekneme 30 mm budou paprsky sbirany 
z uhlu, ktery vypocteme dosazenim do 
rovnice (1) 


. a 15 n q 

tga = ~ = 50 = 0)3 


a = 16° 40' 


Uhel, ze kterdho je svetlo soustredovano, 
je 33° 20', coz znamena 142krat lepsi. 
yyuziti svetelneho zdroje oproti prvnimu 
prikladu, kde jsme mohli dosahnout 
maximalne 14'. Stejn^ho vysledku by¬ 
chom dosahli sferickym zrcadlem, opet 
za predpokladu, ze vlakno zarovky bude 
stat v ohnisku zrcadla. Protoze ale 
sfericke zrcadlo nelze bezne ziskat a vy- 
roba zrcadla s malou ohniskovou delkou 
je amaterskymi prostredky prakticky ne- 
mozna, tento zpusob neuvadim. 

Vybavime-li nyni zdroj svetla a foton- 
ku optickymi soustavami, ktere byly 
popsany, dostavame- nejjednodusi pro- 
vedeni optiky pro ucely rizeni a auto- 
matizace (obr. 4 a 5). Nyni vzdalenost 
mezi zdrojem a fotonkpu muze byt 
libovolna, musime pouze zarucit do- 
drzeni opticke osy, coz je zavisle na 
mechanicka pevnosti konstrukce, na niz 
je opticky system namontovan, a na 
totoznosti mechanicke osy s osou optic- 
kou. Protoze zaostrovani objektivu 
provadime vetsinou otacenim objektivu, 
resp. jeho objimky v zavitu telesa (viz 
snimek), projevi se tato vada tim, ze 
obraz zdroje ,,hazi“. Abychom teto 
chybe predesli, je treba vyrobe mecha- 
nickych dilu venovat zvysenou peclivost, 
zejmena pri soustruzeni tubusu, aby 
zavit na povrchu „bezel“ s otvorem, ve 
kterym bude nasazena cocka. Zejmena 
vlastni obrouseni cocky na primer, 
ktery potrebujeme pro nasazeni do 
tubusu, musi byt provedeno presne 
s optickou osou. Toto brouseni obvykle 
bude provadet prodejna Ocni optiky, 


zajisCovaci' 

malice 



14 (thturtdistipcfa 1J frj) 4 


Obr. 6. Bodovy zdroj svetla, mechanicka 
tiprava. Provedenl je obdobne jako u koli- 
matoru na obr. 4 


Obr. • 7. Bodovy zdroj svetla s projekcl 
sterbiny. Tubus objektivu lze oproti hlavnimu 
tubusu samostatne nastavit a zajistit 
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kde cocky kupujeme. Kamen urazuje 
ale v tom, ze v Ocni optice pfi nasazova- 
ni skel do brylovych rafku na zachovani 
optick<5 osy nezalezl, takze tyto provo- 
zovny ani potfebnym mericim zan- 
zenim vybaveny nejsou a vysledek pak 
vypada podle toho. To znamena, ze 
brousenl bryloveho skla na pozadovany 
prumer bud sverlme zavodu, ktery ma 
moznost cocku pri brousenl opticky 
centrovat, napf. Druopta ye svd pro- 
vozovne Praha 8, Kandertova 11, nebo 
nepfesne obrousenou cocku vycentru- 
jeme dodatecne tremi srouby v tubusu 
(obr. 5). Centrovani provadlme tak, ze 
objimkou s cockou otaclme pfed zdro- 
jem svetla, aniz bychom osove menili 
jeji polohu, a sledujeme promltnuty 
obraz. Pri spravne vycentrovand cocce 
se nesml obraz pohybovat, otaclme-li • 
tubusem. Odchylky vyrovname uve- 
denymi srouby. Po dokoncenl centrovani 
sparu mezi cockou a tubusem zalijeme 
vhodnou pryskyficl. Je to zpusob pod- 
statne pracnejsl nez pouzit! presne 
obrousene optiky. 

Pri volbe zarovky do zdroje vychazl- 
me z pozadavku, aby zdroj byl pokud 
moznobodovy aby bylo mozno pouzit 
kolimatoru s co nejkratsim ohniskem. 
To znamena, ze prumer banky zarovky 
musi byt maly. Pouzijeme proto bud 
specialnl projekcnl zarovky, ktere jsou 
vsak drahe, maji malou zivotnost a 
nesnasejl otresy, nebo bezn6 zdrovky 
automobilove, kterd by mela mit na 
sklade kazda Mototechna. Pokud nam 
postacl maly vykon zdrovky, lze pouzit 
tzv. trpaslici zdrovky do,kapesni svitilny 
s patici E10. Jinak pouzijeme zarovek 
automobilovych, napr. typ 61003, ktery 
ma 3 W/6 V, 61005 - 5 W/6 V, 61011 - 
3 W/12 V, 61013 - 5 W/I2 V,nebo 
zarovek pro koncovd svetla, ktera jsou 
15 W pro 6, 12, 24 V nebo 20 W pro 
12 a 24 V. Vsechny uvedend automo- 
bilovd zdrovky maji patici BAI5s, takze 
vlakno je vzdy v teze poloze a obraz 
vlakna lze orientovat potrebnym sme- 
rem. 

U popsandho zafizeni s kolimdtorem 
a objektivem pred fotonkou lze flci, ,ze 
svazek paprsku mezi zdrojem a fotonkou 1 
ma prumer cocky kolimatoru. Lze jej 
proto pouzit pro sledovani predmetu, 
ktere jsou vets! nez tento primer. 
Mens! predmety paprsek svetla dosta- 
tecne nezacloni, zpusob! ohyb svetla a 
fotonka ubytek nezaznamena. Pouzi¬ 
jeme jej napr. ke kontrole pruchodu 
osob, pocltanl dostatecne velkych pfed- 
metu, mefenl rychlosti projlzdejlclch 
vozidel atd. Mnohdy ale potfebujeme,. 
aby svazek paprsku byl co nejuzsi prave 
v mistech, kde je protindn sledovanym 
predmetem, protoze jen tak lze malym 
prirustkem rozmeru nebo polohy vy- 
volat velkou proudovou zmenu v obvodu 
fotonky; napr. kdyz potfebujeme fo¬ 
tonkou kontrolovat nastaveni okraje 
materidlu pri strlhanl nebo f ezanl; 
pohyb rucky mechanickdho mericlho 
pristroje, napr. manometru, mame 
prevdst na elektrickou velicinu, kdyz 
prochdzi kritickym bodem; kontrola 
rozmeru atd. V takovdm pflpade bude 
opticky systdm ponekud slozitejsi. 

Prvni jednodussl zpusob ldpe vyuzije 
zdroje svetla, nedosahne ale zdaleka tak 
uzkdho paprsku jako zpusob druhy. 
V prvbm pripade (obr. 7) zdroj svetla. 
je vybaveri opet kolimdtorem, ktery 
dodava svazek rovnobeznych paprsku. 
Tyto prichazeji do dalsiho spojneho 
systemu. Protoze jsou rovnobeznd, tak 
jako by pfichazely ze zdroje nekonecne 


vzdalendho, jsou touto dalsi spojkou 
soustredeny do jejiho ohniska. V ohnisku 
druhd cocky lezi rovina sledovaridho 
predmetu, protoze zde je paprsek 
nejuzsi. Objektiv fotonky je volen tak, 
aby obraz ohniska druhd cocky byl 
predmetem tohoto objektivu a obraz 
lezel na citlivd vrstve fotonky. Zaostreni 
prvniho optickdho systdmu je provedeno 
priblizenim nebo vzdalenim celdho 
.svctelncho zdroje, kdyz byl nejprve 
spravne nastaven kolimdtor. Ohniskovou 
ddlku druhd cocky volime podle polohy, 
ve'kterd bude zdroj svetla oproti sledo- 
vandmu predmetu umisten. Ohniskovou 
ddlku objektivu fotonky vypocteme ze 
secnych ddlek obrazove a predmetove 
(s a s') upravenou rovnici (4): 


/ 



(5) 


Napriklad: vzddlenost od objektivu 
k sledovanemu predmetu je- 300 mm 
\ (s = — 300) a vzddlenost fotonky k ob¬ 
jektivu je 60 mm (s'). Jaka bude ohnis- 
kova ddlka objektivu? 


_1_ J___l_ 1 _ 

~f ~ ~T + s' ~ 300 + 60 ~ 

_ 6 V. 1 

— 300 50; 

Ohniskova ddlka bude .50 mm, pouzi¬ 
jeme tedy brylovd sklo 20 D. V tomto 
pripade bude rozmer osvetlend plosky 
v-kritickdm miste zavisly-na velikosti 
vldkna zdrovky, protoze toto je pred- 
metem, ktery je promitdn. 

V pripade, ze potfebujeme jeste uzsi 
paprsek, pouzijeme. dalsiho zpusobu: do 
kritickdho mista promitame uzkou ster- 
binu, kterou vytvofime v pfedmetovd 
royine. objektivu svetelndho zdroje. 
Jde tedy o klasickou projekci jako napf. 
u diapozitivu. Rozdil bude jen v tom, 
ze secnou ddlku obrazovou.projekcniho 
objektivu zdroje volime mensi. nez sec¬ 
nou ddlku pfedmetovou. To proto, ze 
obraz sterbiny bude mensi nez vlastni 
sterbina. Podle tohoto pozadavku s ohle- 
dem na rozmer zarizeni vypocitame 
ohniskovou ddlku objektivu. Sterbina 
stoji v pfedmetovd rovine objektivu. 
Mezi sterbinou a zarovkou je kondenzor. 
Jeho ohniskova ddlka je takova, aby 
obraz vldkna zdrovky byl promitdn do 
stfedu objektivu. Tim za dand situace 
dosahneme nejlepsiho vyuziti svetla. 
Objektiv fotonky je navrzen stejne jako 
u pfedchoziho zafizeni. 'Kondenzor je 
opet spojna sestava obvykle ze dvou 
cocek, abychom dosahli kratkd ohnis- 
kovd jvzdalenosti. Koupime jej bud 
hotovy, napf. z promitacky na vizky 
film, bude-li vyhovovat jeho ohniskova 
, ddlka, nebo jej vypocitame (viz rov- 
nice 3), .a sestavime opet z brylovych 
skel. 

Kondenzor. a sterbinu nastavime 
pevne, objektiv opet konstruujeme tak, 
abychom jej mohli v pfipade potfeby 
zaostrit (obr. 7). Sterbinu orientujeme 
poktid mozno v ose vlakna zdrovky. 

Pfi konstrukci optickych calsti fo- 
tonkovych zafizeni pouzivame krome 
cocek,zrcadel a hranolu. Jimi menime po¬ 
dle potfeby smer svetelnych paprsku. To 
ovsem je nutno, volit specificky pro ten 
ktery ukol. Nesmime ovsem zapominat, 
ze v kazde optickd sestave, af je to cocka 
zrcadlo nebo hranol, cdst svetla ztraci- 
me jednak pohlcenim, jednaku cocek a 
hranolu odrazem. Proto je nutno tyto 
elementy volit s rozmyslem. 


Proc SECAM? 


K dopin&ni £16nku o volbfc systemu barevne 
televize prin&sime doslovn^ zneni dohody 
mezi SSSR a Francouzsfeou republilcou, kter^ 
'otiskl sovetsky denik „IzvSstija“: 

, Jak jsme uz sdelili, podepsali dne 22. brezna 
t. r. sovetskou vlddou zplnomocneny vyslanec 
SSSR ve Francii S. A. Vinogradov a vlddou 
Francouzskd repubiiky zplnomocneny ministr 
informaci Francie A. Peyrefitte smlouvu mezi 
vladou SSSR a vladou Francouzsk^ repubiiky 
o spolupraci v oblasti barevne televize. Uva- 
dime text teto smlouvy: 

„Vldda SSSR a vldda Francouzske repubii¬ 
ky: 

uzn£vajice, 2e rozvoj vSestrann6 svStove 
spoluprdce mezi evropskymi stdty bude mit 
prizniv^ vliv na situaci v Evrope a vcelim sv£- 

majice zato, ie pfijeti jednotn^ho systemu 
barevne televize pro vsechny evropskS zemi 
bude mit velk^ vyznam pro Jejich spoluprdci 
a umozni vzajemne seznamov&ni s iivotem a 
kulturou evropsk^ch zemi, 

zaznamenavajice vyznamn^ uspichy ve 
v&deckov^zkumnych pracich v oblasti barevn6 
televize v SSSR a ve Francii a £&ste£n£ tak^ 
berouce v uvahu kladn6 vysledky dosaiend 
systemem SECAM, 

vyiadfujice souhlas se zrizenim tesneho spo- 
ieni mezi zainteresovanymi organizacemi 
SSSR a Francie v t6to oblasti a majice v t£to 
souvislosti za to, ie uzavfeni dohody o ve- 
deckotechnicke spolupraci mezi Statrum vy- 
borem pro koordinaci vedy a techniky SSSR a 
spoleCnostmi CSF a CFT se ievi jako podstat- 
nj5 prinos k vyplneni t£to dohody, 

vyjadfujice pfesvfedCeni, ic v£decko-tech- 
nickd spoluprdce v oblasti barevne televize 
bude napom&hat dalsimu rozsireni spoluprd- 
ce mezi ob^ma zememi i v jinych oblastech 
vfedy a techniky, 

berouce v uvahu, ie takovdto spoluprdce od- 
povidi duchu tradidniho pfdtelstvi mezi so- 
v&tskym a francouzskym lidem, dohodly se 
takto: 

Clanek 1. 

Obi vl&dy spoji svoje usili k vypracovani a 
zavedeni spoleineho systemu barevne televize 
na z&klade systemu SECAM a jeho norem. 
Za tim uielem budou poskytovat nejv&tii 
pomoc zainteresovan^m organizacim a z&vo- 
ddm obou zemi v uskutefifiovdni videckotech- 
nicke a ekonomicki spoluprdce mezi SSSR a 
Francii v oblasti barevni televize. 

Clanek 2. 

Tato spoluprdce se bude projevovat mimo jini 
ve formi provadeni vedeck^ch vyzkumu, spo- 
lecneho vypracovani, zavidini, organizace, 
seriov6 vyroby a vzAjemn^ch dodAvek pri- 
strojii a technologickych zafizeni, vzAjemn^ho. 
prodeje a vymfeny licenci, vymeny specialist^, 
praktikantd, vfedeckotechnickych informac a 
dokumentace. 

Clanek 3. 

K zaji£t£ni vzdjemn& konzultace a tak6 fe§eni 
konkrltnich otAzek, vyplyvajicich z teto do¬ 
hody, k vytvoreni podminek a forem vedecko- 
techtiick^ a ekonomicke spoluprace, ustavi se 
na paritnich zasaddch smisend sov£tsko-fran- 
couzska komise, sestavajici ze zdstupcd stat- 
nich uradu a prumyslov^ch organizaci obou 
stran. 

Clanek 4. 

Ob6 strany budou prosazovat jednotny 
evropsk^ system barevne televize na zaklad£ 
systemu SECAM a jeho norem ve vsech evrop- 
skych zemich. Za tim ti&elem budou zaujimat 
souhlasn£ stanovisko v diskusich, na mezi- 
ndrodnich konferencich a kongresech. 

Clanek 5 

Po schv&leni ob£ma vladami muie byt 
v t^to dohody provedeno v pripade nutnosti 
zpfesn&ni, dopln^ni nebo zmeny. 

ClAnek 6. / 

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem jejiho 
. podepsani a bude platit 5 let. Jestliie zAdnA 
z obou stran nevyslovi rok pred uplynutim 
uvedene lhuty pfAni preruSit u^innost t£to 
dohody, zdstane tato dohoda v platnosti jeste 
~ dalsich 5 let, atd. Vystaveno ve dvou exempla- 
rich, kazdy v ruskem i francouzskym jazyce, 
pricemi oba texty maji stejno platnost** 
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Poznamky k elektricki cast! 

V zesilovaci je pouzito prevazne mini- 
aturnich a subminiaturm'ch soucasti. 
Vsechny elektrolyticke kondenzitory 
mohou byt na provozni napeti 6 V, 
jenom C 14 , 15 , 22 , 24 jsou na 12 V. Po- 
tenciometr Pa je miniaturnl dritovy. 
Reprodiiktor je . elipticky ARE 369. 
Obe civky, Lr i Li jsou navinuty na 
hrnickovych jadbrkich o 0 14 mm. 
Prepinac „Z&znam-reprodukce“ je rozde- 
len do dvou cast!. Prvni cast - prepinacc 
,,k“ tvori preplnac! lista, druhou cist 
- prepinace „£/?“- primo kontakty tla- 
cltkovc soupravy. Listovy preplnac je 
soucasti zikladni desticky zesilovace. 
Kontakty, stejne jako dve vodltka, jsou 
prinytovany na teto desticce. ■ LiSta je 
z texgumoidoveho hranolku 3x4 mm, 
do nehoz je vypilovana podelna drazka. 
V drazce jsou nasunuty a zalepeny spo- 
jovacl pllsky. Lista je pomocl tahla a 


lomend piky posunoyana pri stisknuti 
tlacltka „Zaznam .“, . 

Preplnacl souprava je v prodeji v 2it- 
n<5 ulici za Kcs 17,—.Puvodne mela slou- 
zit jako preplnac tonovych korekcl 
v rozhlasovdm pfijlmaci. Napisy na tla- 
cltkach spilujeme. Z tlailtka, na kterim 
bylo napsano „Ferit“, lze snadno udelat 
nulovacl tlacltko, ktcre posunutlm vo- 
dorovni listy odjistl kterckoliv stisknute 
tlacltko. Tito upravy se dosahne vy- 
menou zapadkoveho pllsku za pllsek 
jiniho tvaru. 

Dioda v predpefovem obvodu kon- 
covych tranzistoru je selenova - jedna 
desticka jakehokoliv selenoviho lismer- 
novafie. Ve zdvojovaci na mflzku indi- 
katoru urovne lze pouzit jakoukoliv hro- 
tovou Ge-diodu. 

Desticky clcktrickc casti jsou provede- 
ny metodou plosnych spoju. Jsou otis- 
teny v minulim clsle ve skutecne veli- 
kosti. Na destifiku oscilatoru se nevesly 


vsechny soucasti s jedne strany a proto 
byly nekteri pripajeny se strany spoju. 
Je to C 17 , 26 a Ric- Na tito desticce je 
treba prohodit kolektor tranzistoru 
T-i s emitorem. - V celkovim schematu 
byl zakreslen prepinac „kz“ v nespravne 
poloze. Pri reprodukci ma smerovat 
dolu - hlavicka je pripojena na vstup 
zesilovace. Ve schimatu jsou prohozeny 
hodnoty odporu Rib a R 20 ! 

.. Ruseni, kteri se pri reprodukci pre- 
nasi magneticky z motorku do hlavicky, 
~lze vykompenzovat kompenzacni civ- 
kou, ktera neni zakreslena. Zapojime ji 
do toho privodu hlavicky, ktery neni 
pri reprodukci zivy. Vyhovi 1—2 zavity 
silnejsiho dritu, kteri se vhodne fixuji ve 
vyzkouseni poloze, pravdepodobne po- ■ 
bliz cela motorku. . 

Mechanicka cast 

• /. - zakladni deska je z oceloveho ple- 
chu tl. 1,2 mm. Na nikresu jsou koto- 
vany vsechny duleziti otvory, slouzici 
k pripevneni mechanickych cash. Vy- 
rez praviho dolntho rohu je pro baterie. 

2 — setrvacnlk je jednou z nejchoulosti- 

vejsich soucasti, Je-vysoustruzen z oceli, 
nejlipe jako jeden kus i s hridelem, na 
jedno upnuti. Hridel je brouseny a je 
nutne, aby spravne licoval s loziskovymi 
pouzdry (dil 27), vekterych bude ulozen. 
Oblozeni vystrihneme z gumoveho pla- 
tu asi 2 mm silniho, prilepime a po za- - 
schnuti obrousirrie na soustruhu. K brou- 
seni lze pouzit ulomku karborundoviho 
brousku. • ' 

3 — lista loziska setrvacniku. Je z ocelo- 

viho pasku 20 x 1,5 mm. K zakladni 
desce je pripevnena pomoci dyou distanc- 
nich sroubku, ktcre vymezuji vzdale- 
nost 25 mm. ‘ 

4 - kladka navijed civky. Je duralova. 
Mi driiiku pro ocelovy reminek k mag- 
netofonu. Start (nutno jej zkritit), 'ktery 
previdi pohyb. ze setrvacniku na navi- 
jeci civku. Prokluz reminku dovoluje 
utahovini pasku na navijeci civce. 
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5 — kladka odvijeci civky je rovnez dura- 
lova a k hrideli (dil 6) se pripevnuje stej- 
ne jako navijcci kladka (dll 4) stavecim 
Sroubkem. 

6 - civkovy trn s hfidelem (2 kusy). Na 
ocelovy hridel narazime duralovy trn, 
jenz je zakoncen zavitem M4. Na tento 
zavit se nasroubuje matka, uchycujici 
civky. Male tahy pasku dovolujl upev- 
nit civky jen za pouziti matek bez pouzi- 
ti unasecich krid^lek. 

7 - tfmen loziska civky (2 kusy). Je 
z ocelov^ho pasku 1,5 X 15 mm. Pasek 
je k dostani hotovy v prodejne Radio- 
amatdr v Zitne ulici. 

8 - ilhelniky (2 kusy) slouzi k pripev- 
neni tlacitkovdho prepinace k zakladni 
desce. Material jako 7. 

9 - uhelniky pro pripevnovani poten- 
ciometru (2 kusy). Material jako u 7. 

10 - ovladaci tahlo pritlacnt; kladky. 
Je z oceloveho pasku 1,5 X 10 mm. Pri- 
nytovany cep u jednoho konce slouzi 
k opreni listy, ktera vybiha z tlacltkove- 
ho prepinace pri stisknuti tlacitka. 

11 - cep ovladaci pdky pfitlacne kladky. 
Na ocelovy hridel nanytujeme paku po- 


dle nakresu a zajistime pajenim proti 
pootoceni. 

12 - tahlo mazacl hlavy pint podobnou 
funkci jako dil 10. Material - ocelovy 1 
plech 1,5 mm. 

13 - cep mazaci hlavy . Pfevadi pritno- 
cary pohyb tlacitka, podobne jako dil 11, 
na otacivy pohyb mazaci hlavy. Oba 
cepy, 11 a 13, jsou ulozeny v pouzdrech, 
za ktera poslouzi mosazne zdirky. 

14 — pfitlacnd kladka. (viz str. 21). Cela 
kladky zhotovime z ocel. plechu 1 mm. 
Spojime je nytovamm pomoci dvou dis- 
tancnich sloupku, ktertl vymezuji vzda- 
lenost cel 13 mm. Vlastni kladka sestava 
z bronzoveho loziskov^ho pouzdra, na 
ktere je navleceno gumove oblozeni. 
Gumu je treba presne a jemne obrousit. 
Aby byla vyloucena excentricita, je 
vhodn6 prebrousit kladku znovu vise- 
ktave, kdy ji upneme za cela do sveraku 
a roztacime ji napr. pritlacenim skli- 
cidla rucni vrtacky za soucasneho pre- 
brusovini karborundovym brouskem. 
O distancni-sloupky se opira ploche pe- 
ro, pomoci ktcreho paka 17. pruzne pri- 
tlacuje kladku k tonovemu hrideli. 



15 - paka pfitlalovaciho kartacku je spo- 
jena s pntlacnou kladkou otocne kolem 
cepu a ve sve poloze pridrzovana listo- 
vou pruzinkou. To proto, aby pripadne 
male hazeni gumove kladky nevyvolalo 
kmitani sklenen^ho pritlacn^ho valecku 
a plstenbho kartacku, coz by zpusobilo 
nestejnomern6 pritlaceni pasku k hlavic- 
ce. Pracovni poloha pritlacne packy je 
dana dorazovym cepem,' zatimco klad¬ 
ka se muze jeste dale vychylit, az se 
opre o tonovy hridel. Paku zhotovime 
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Mechanicka sestava se strany clvek 


Skflnka zezadu s mfizl pfed reproduktorem 


z Ms plechu 1 mm a dutymi nyty k ni 
pripevnime jednak vyse uvedenou listo- 
vou pruzinku a pak vlastni plsteny kar- 
tacek, prilepeny na tenkem bronzovem 
peru (0,06 mm). 

16 — cep pHtlacne kladky vysoustruzime 
z ocelovti kulatiny a kladku na nem po 
sestaveni zajistime pruznou staveci pod- 
lozkou. 

17 - pika pHtlacne kladky. Je vyrobena 
nejldpe. z mosazi. Prijde nasadit na cep 
11 a ve sprAvnt; poloze se zajisti stave- 
cim sroubkem. 

18 — mazaci hlavicka. K zakladni Ms 
desticce je prinytovan bronzovy pasek, 
v jehoz konci je sevren permanentni 
feritovy magnet. Ten je valcoviteho. tva- 
ru 0 , 3,5 x 5 mm. Jedno jeho celo, ktere 
bude pri mazani ve styku s paskem, je 
treba zabrousit do obldho tvaru a boky 
magnetu obrousi'me na sirku jedne za- 
znamov£ stopy, tj. 3 mm. Svislym sroub- 
kem se nastavuje spravna poloha mag¬ 
netu vzhledem k pasku. Mazaci ’hlava 
se pripevni na cep 13 pomoci staveciho 
sroubku. ’ 

19 - vodicl sloupky jsou mosaznd a na 
ne navlecena sklcnena trubicka. Trubic- 
ku zabrusujeme na spravnou delku 
v soustruhu tak, ze pomoci jehloveho pil- 
niku zapilujeme pri otaceni drazku a 
ulomime nerovny okraj trubicky. Celo 
pak lehce a opatrne zbrousime ulomkem 
karborunclovcho brousku. Pak nameri- 
me spravnou diilku trubicky a znovu vy- 
brousime drazku a ulomime. Cela od- 


riznute trubicky pak tak dlouho brou- 
sime, az dosdhneme spravnd ddlky 
6,3 mm. 

20 - pomocne voditko pasku pomaha 
dodrzovat spravnou a stalou kolmost 
pasku k hlavicce. Zhotovime je z Ms ple¬ 
chu. 

21prvnl pfevljeci mezikolo se pri pre- 
vijeni zasouva mezi setrvacnik a.druhd 
mezikolo a prevadi otacivy pohyb na 
levou civku. Pomerne slozitbho previje- 
ciho ustroji jsem byl nucen pouzit pro 
nedostatek mista. Magnet reproduktoru 
brand pouziti kladky 5 vetsich rozmeru, 
ktera by se pak primo pritlacovala k se- 
trvacniku. Vlastni mezikolo tvori gumo- 
ve oblozeni, navlecend na kulickov'cm 
lozisku 0 13/4 mm. To je uchyceno 
mezi dvema cely, z nichz jedno ma po- 
dlouhly otvor k pohyblivemu pripevne- 
ni na zakladni desku. Pri stisknuti tla- 
citka „Pfevljeni“ se lista dacitka, ktera 
vyjizdi z prepinace, opre o unascci uhel- 
nik, a vtahne mezikolo pruzne do za- 
beru. Pri vypnuti previjeni pruzinka 
naznacena v sestave zveda mezikolo 
zpet do klidove polohy. 

22 - druhe pfevljeci mezikolo. Je potreb- 
nb k zachovani spravnbho smeru otaceni 
levd civky pri previjeni a zaroven jeho 
dvoji prumer tvori prevod do pomala. 
Nosna paka mezikola je z oceli. Je v ni 
nanytovano Ms'pouzdro, kterb bude na 
pevnem cepu tvorit vykyvne ulozeni 
mezikola. Vlastni mezikolo sestava z mo¬ 
sazi vypouzdreneho duralovdho telesa, 


na jehoz mensim prumeru je navleceno 
zabrousend gumove oblozeni. Pri funk- 
ci se mezikolo svym vetsim prumerem 
opira o prvni previjeci mezikolo (21) a 
mensim prumerem (gumovym) o klad¬ 
ku levd civky (5). 

23 - tihelnlk nese vsechny pripojovaci 
konektory, kterb jsou k nemu prinyto- 
vany dutymi nyty. Je z Ms plechu 1 mm. 

24 (vpravo nahore, oznaceno ,.23") 
- zapo rny fifotyV'baterie je z Ms plechu. 

25 - pouzdro motorku. Je z ocelove 
trubky. Jeho hmotnost uklidnuje vibrace 
motorku a dobre take napomdha mag- 
netickemu odstineni. Prostor mezi mo- 
torkem a pouzdrem je vyplnen penovou 
gumou; Do otvoru na bocich pouzdra 
zapadnou cepy, ktere jsou soucasti dilu 
26. a na kterych je pouzdro s motorkem : 
vykyvne ulozeno. 

26 — drz.dk motorku Je z ocelovdho 
vpasku 1x10 mm, do ktereho jsou nany- 

tovdny dva mosaznc cepy. 

27 — loziskove pouzdro, 6 kusu. Slouzi 
k ulozeni setrvacniku a hridelu civek. 
Vysoustruzime je z bronzu nebo mosazi. 

Odstredivy regulator 

Mechanickd vyroba odstrediveho tct 
gulatoru je prace choulostiva a narocna 
. na trpelivost. I v hure vybavene dilne 
lze vsak pri trosce zrucnosti dosahnout 
uspokojiveho vysledku. 

Regulator se sklada ze dvou cash - 
pevn^ho ramene, nesouciho pruzinky se 
sberacimi uhlikovymi kartacky, a z otoc- 
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ne casti s vlastmmi kontakty a sberacimi 
krouzky. Rameno a vypilujeme z tex- 
gumoidu nebo jin6 umel6 hmoty a vy- 
vrtame do nej potrebn^ otvory a zavity. 
Stejny material pouzijeme i na teleso 
ft otocn6 casti. Sberaci pruzinky c zho- 
tovime z bronzovft plansety 0,1 mm. 
Kontaktova pera rf i s doteky vymontu- 
jeme ncjspis hotova ze stareho prepina- 
ce, rclc nebo jineho pristroje. Pera jsou 
bronzova tl. 0,2 mm. Oba dorazy e vy- 
strihneme a ohneme z Ms plechu 0,5 mm. 
Jeden z nich ma otvor se zavitem 
M2 pro sefizovaci sroubek. Dorazy pri- 
:pevnime k texgumoidovemu telesu du- 
tymi nytky. Sberaci krouzky f urizneme 
z Cu trubky 0 8/6 mm. Jejich povrch 
vyleStime. Zavazicko g je z Ms kulatiny. 
Uhlikove kartacky ft: vypilujeme podie 
nakresu z vetsich kartacu ( k vysavaci) . 
Po sestaveni je dobre vyzkouset, zda mo- 
torek s regulltorem snese bez vetsich vi- 
braci i prirnt; zapojeni na 9 V = . V pripa- 
de, ze regulator vyvolava prilisnc chveni 



motorku, je nutn'6 jej vyvazit. Dobre vy- 
hovi i statickd vyvazeni samotndho re- 
gulatoru mezi hroty. Prebytecnou hmo- 
tu odvrtame ve vhodndm miste otaci- 
veho telesa. Kdo ma moznost sehnat 
regulator z motorku magnetofonu Start 
nebo jiny tovarni vyrobek, usetri mnoho 
prace se zhotovenim a vyslcdek bude 
nejm^ne tak dobry jako pri pouziti prac- 
ne zhotoveneho amatdrskdho regula- 
toru. Motorek Igla se napadne utisi po 
vymene lozisek kulickovych za loziska 
kluzna. Vyjmeme opatrne cela motor¬ 
ku, z nich vytlacime puvodni loziskov^ 
misky a na jejich misto vsuneme pfesne 
licujici pouzdra z bronzu nebo mosazi, 
ktera je treba na miru vystruzit. Na 
hridel je nutne lehce klepnout tak, aby 
vycnival na obou stranach priblizne stej- 
nou delkou. Na jednu stranu pak nara- 
zime regulator a na druhou stranu pres- 
nou mosaznou kladicku 0 6,5 mm. 


* * * 


Uspech prace zavisi predevsim na do- 
konalosti provedeni mechanicki casti, 
zcjmcna setrvacniku, regulatoru a pri- 
tlacne kladky. Nekdy dela potize odru- 
seni motorku, z nehoz se do zesilovace 
prcnasi vrceni magnetickou vazbou. 
Zamasteny komutator pusobi silny pras- 
kot pri reprodukci. Predmagnetizacni 
generator ma davat ciste sinusovy pru- 
beh, protoze jeho zkresleni zpusobuje 
sum. Nejlepe je kontrolovat prubeh os- 
ciloskopicky. - Hotovy vzorek funguje 
ve vsech polohach a ma dobrou -repro¬ 
dukci i hudby, zvlaste pfipojime-li' jej 
k velkemu reproduktoru. 



Jak si jiste pamatu- 
jete, iddali jsme pred 
£asem Spr&vu radio- 
komunikaci o povoleni 
k provozu pokusndho 
teievizniho vysilaie, 
kterym bychom mohli 
vysiiat obrazovy a zvu- 
kovy signal z naseho 
Experiment&lniho tele- 
vizniho studia. 

Povoleni nara bylo udeleno a vysilai obdr£el 
volaci znak OK7-SP§ST (zkratka: Stfedni 
prumyslova skola spojove techniky). Nosny 
kmitoiet obrazu je 623,25 MHz; zvuku 
629,75 MHz (32. kandl podie OIRT). Vykon na 
vstupu do nap&je&e dim u vysilade obrazu 
10 W, u vystlace zvuku 2 W. Uddlene povoleni 
je (pokud je n&m znamo) prvni sveho druhu 
v socialistick^ch statech. Fotokopii povolo- 
vaci listiny Vam zasildm. 

Vysilac bude zatim umisten na stfese domu 
c. 33 v Dlouhd tridd; do teto budovy jsme rov- 
ndz definitivnd instalovali studiove televizni 
zafizeni v ramci nasi spoluprdce s FAMU. 

Vysilad je t.d, ve stadiu intenzivni v^stavby a 
predpoklad&me, ze prvni pokusn^ vysilini 
provedeme v kvetmi t. r. S pravideln^m vy- 
sil^nim zkusebniho obrazu a zvukove modula- 
ce pro udely ovdfovani slySiteinosti a viditel- 
nosti signalu je mo2no pocitat od cervna. Pfes¬ 
ne udaje o dobe pokusneho vysildni budou 
uverejndny v dennim tisku. 

Byli bychom velmi radi, kdyby amateri, 
zab^vajici se technikou televize- a VKV, se 
pokouSeli signal zachytit a hodl^me 

v dohledne dobe nabidnout redakci AR n&vod 
na stavbu jednoduchdho konvertoru pro TV 
prijimad. Nei bude tento navod vypracovan, 
muzeme zajemcOm doporudit napr. popis, 
uverejneny v sovdtskdm Radiu d. 7/1962, 
str. 40. 

Budeme velmi potdSeni, kdyi pfispejete 
k popularizaci celd vdci a teSime se na spolu- 
prdci s nejsirsi radioamaterskou vefejnosti. 


Vas 


ini. Gustav Tau§ 
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Mezifrekvencnl zesilovace se obvykle 
provadeji tak, ze v jednotlivych stupnlch 
zesilovace jsou pasmove filtry se vzajem- 
ne vazanymi obvody, kterd majl zajistit 
potlacenl kmitoctu mimo pozadovand 
propustnd pasmo. Avsak vzhledem k ne- 
dostatecne selektivite prvnich stupnu 
mf zesilovace se nezadouci rusive signa- 
ly ze vstupu dostavaji az na poslednl 
stupne. Vlivem neliriearnosti charak- 
tcristik pouzivanych aktivnich prvku 
(elektronek, tranzistoru) vznikaji rusivd 
zazneje - knzova modulace. Z tohoto 
duvodu se jevi vyhodnejsi dosahnout 
plnd selektivity hned na vstupu mf zesi- 
lovace, aby rusive signaly mimo propust¬ 
nd pasmo byly silne utlumeny a neproni- 
kaly na dalsi stupne. V tomto pripade 
mluvlme o mf filtrech se soustredenou 
selektivitou. Potrcbnd zesileni mf kmi¬ 
toctu dosahrieme pak sirokopasmovym 
zesilovacem - odporove nebo transfor- 
matorove vazanym. < 

Pro urcite vyhody, ktere toto uspora- 
dinl prinks! z hlediska i vyrobnlho (od- 
pada neutralizace, nehrozl nebezpecl 
rozkmitanl zesilovace parazitnimi vaz- 
banii mezi stupni), najdeme filtry se 
soustredenou selektivitou .ve zjednodusc- 
ndm provedeni i v beznych prenosnych 
tranzistorovych prijlmaclch, u nichz 
jiriak nejsou vysokd pozadavky na selek- 
tivitu a eventualnl krlzova modulace 
tolik nevadl (viz schemata sovetskych 
tranz. prenosnych prijimacu). 

tJcelem tohoto clanku je scznamit 
sirokou radioamaterskou verejnost 
s moznostl aplikaci filtru se soustavou 
ladenych obvodu v mf zesilovaclch se 
soustredenou selektivitou a ukazat, ja- 
kym zpusobem se tyto filtry navrhuji na 
ziklade udaju a charakteristik, zpraco- 
vanych v literature. 

Navrh a zhotoveni mf zesilovace byl 
overovan na vzorku, ktery je vyobrazen 
na fotografiich. Bylo pritom pouzito 
techniky plosnych spoju a samozrejme 
miniaturnlch soucastl. Pro-blokovanl 
bylo pouzito tantalovych elektrolytic- 
kj'cli kondenzatoru, aby vzorek vyhovo- 
valvteplotnim intervalu —35° az +50°C 
(ostatni elektrolyticke kondcnzatory 
ztracejl kapacitu pod— 10 °C). Vzorek 
byl realizovan na strednlm kmitoctu 
fa = 455 kHz, sirka pasma pro B 2 = 
± 4,5 kHz, B 1000 = ± 12 kHz, utlum 
v propnstnem pasmu cca 20 dB. Nem' 
samozrejme nutnd drzct se uzkostlive 
popisovaneho konstrukcniho provedeni', 
ponevadz stejne dobre bude filtiypraco- 
vat pri pouziti soucastl vetSlch rozmeru, 
ktere jsou na nasem trhu dostupncjsl. 
Podrobny navrh je uveden pro vyse 
uvedenc parametry. Stejnym zpusobem 
lze vsak navrhnout filtr na jinem kmito¬ 
ctu a pro jinou slrku pasma. 
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Pro ruznc druhy prijimacu a ruznd 
druhy provozu je v prilozend tabulce 
prehled, kolik obvodu je vhodnd ve filtru 
pouzlt. 

Typy filtru pro mf zesilovace sesoustre- 
denou selektivitou 

V literature je zpracovana teorie tech- 
to filtru a jsou odvozeny.generalizovane 
krivky selektivity [1], podle kterych 
muzeme navrhnout filtr potrebnych 
vlastnostl. 


4) vsechny obvody ladlme na strednl 
kmitocet mezifrekvence. 

Prubeh selektivity je zavisly na poctu 
ladenych obvodu m, na ciniteli jakosti 
£5 a na stupni vazby y. mezi obvody. 
Muzeme rlci, ze strmost boku krivky 
selektivity v zavislosti na normovanem 
kmitoctu je dana poctem ladenych ob¬ 
vodu a sirka propustniho pasma je dana 
stupnem vazby mezi obvody. 

Filtr s kapacitnl vazbou se zda byt na 
prvy pohled vyrobne jednodussi. Ovsem 
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Obr. I. Filtr tvoreny 
soustavou ladenych ob¬ 
vodu s kapacitnl vazbou 
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Obr. 2. Filtr tvoreny 
soustavou ladenych ob¬ 
vodu s transforma- 
torovou vazbou 


V azba mezi ladenymi obvody rmize 
byt bucf kapacitnl nebo transformitorova 
(induktivnl). Schema zapojenl techto 
filtru je uvedeno na obr. 1 a na obr. 2. 

Generalizovan6 krivky selektivity, 
uvedenti v [1], plat! pro oba uvedend 
druhy filtru za techto predpokladu: 

1) vsechny obvody majl stejnou ja- 
kost Q, 

2) prvni a poslednl obvod rna dvoj- 
nasobny dynamicky odpor (dvojnasob- 
nou indukcnost) vildi vnitrnlm obvo- 
dum, 

3) vsechny vazebnl impedance jsou 
stejne, 


s ohledem na to, ze normalizovana rada 
kapacit je pro tento ucel velmi ridka, je 
vyhodnejsi transformatorova vazba,. kde 
vzdy muzeme realizovat vypoctenou 
hodnotu vazebnl impedance. 

V mnohych prlpadech nemuzeme 
dosahnout dvojnasobnou indukcnost, 
napr. na nizsich kmitoctech nelze na 
suSminiaturnlm typu jadra dvojnasob- 
nou indukcnost navinout. Tento pro¬ 
blem fesime tak, ze ponechame vsechny 
obvody filtru se stejnou indukcnost! a 
upravime (zvetsime) vazbu prvni ho a 
poslednlho obvodu. I pro tento typ fil- 


Tab. c. I 


Druh prijimacu 

Druh 

provozu 

Pocet 

obvodu 

1 5 »v 

Sire 
pasma • 
[kHz] 

Nosny 

kmitocet 

[MHz] 

Utlum 

filtru 

[dB] 

Rozhlasovd prijlmace 
pro SV a KV 

A3’ 

3 4- 

5 

9 

0,455 

8 4 - 12 

Komtmikacnl prijlmace 

A1 

4 4 - 

8 

0,3 4-1 

0,04 4- 0,1 

12 4- 20 

pro KV, tez prijlmace 
pro amatdrska pasma 

SSB 

8 -4 

10 

2,1 

.0,1 4- 0,45 

8 4 - 12 

A3 

4 4 - 

8 

6 4 - 1.0 

0,45 

4 4-8 

VKV radiostanice pro 







pohyblivd a pevnd sluz- 

F3 

84 - 

12 

20 4 - 30 

0,45 

18 4 - 25 

by 


. 





VKV prijimace pro 

A1 

4 4- 

8 

1 4-~3 

0,1 4- 0,45 

12 4 - 10 

amaterska pasma 

A3 

4 4- 

8 

6 4 - 15 

.0,45 4- 2 

8 4- 12 

Prijimace pro FM 
pasma 

mono 

4 4 - 

6 

180 

10,7 • : 

'4 4.8 

_ stereo.. 

4 4- 

6 

260 

10,7 

448 ; 


65 








Tabulka c. 2- . 

Typ filtru Vazebni kapacita C T 

Filtr s kapacitnl vazbou (krajnl obvody 
s dvojndsobnou indukcnosti) , 



Filtr s kapacitnl vazbou (vsechny obvody 
stejne) ' 



Filtr s transformatorovou vazbou (krajnl 

obvody s dvojnasob. indukcnosti) Po£et vazebnich - zdvitli „ T 


tUBJ 

p 1 3 4 5 6 7 8 0 



Obr. 3. Generalizovane kfivky selektivity 
* pro filtr s 10 ladenfmi obvody 


Z generalizovanych kfivek selektivity 
urcime krivku, ktera vyhovuje tom ito 
rozladeni. Na obr. 3 pro m — 10 prim, a 
Q = 2,2 a pfimka —6 dB se protinuji 
pfiblizne na x = 3. 



Filtr s transformatorovou vazbou (vsechny 
obvody stejne) 



x - cinitel vazby (z generaliz. krivek) C v - vazebni kapacita 

Q_- cinitel jakosti obvodu . - pocet vazebnich zdvitH 

n — pocet zavitu pro indukcnost L ~ 


Z grafu na obr. 4 vidime, ze utlum 
v propustnem pasmu z&visi na poitu 
ladenych obvodu m a na ciniteli vazay 
y.. Ci'm je vetsi cinitel vazby x, tim .• 
utlum filtru mensi. Snazime se tedy jit 
smerem k vyssim hodnotam x. Jsme a.s 
omezeni jednak tim, ze pro vyssi hodna- 
ty x nastane zvlneni kfivky selektivity 
v propustnem pasmu a jednak tim, ze 
pro vyssi hodnoty x a pro danou sirk , 
pasma vychazi vetsi hodnota pozadova- 
neho cinitele jakosti Q_. „ 


Akujr uauuu Ml&U [JdSILl l 

Bz == i 5 kHz chteli pouzit filtr m = 1 i. 
x =. 4, vyslo by nam ze vzorce Q — 
Af . v , . 

= C£— r- , ze potrebujeme navmout ob- 
Jo 

vody s Q_~ 135. Kdybychom se naopak 
spokojili s obvody Q.== 80, cinitel vazby 
pro danou sifku pasma by byl x = 2. 

Tento filtr by mel asio—15 dB vets 
utlum nez pro x ~ 3. 


tru plati uvedene generalizovane kfivky 
selektivity. 

V tabulce c. 2 jsou prehledne uvedeny 
popsand typy filtru soucasne se vzorci 
pro vypocet vazebnich impedanci. Vzor¬ 
ce (3) az (6) byly odvozeny v prubehu 
praci na filtru. 

Generalizovane kfivky selektivity pro 
tyto typy filtru jsou uvedeny v [1] (pro 
filtry s poctem obvodu m = 3 az 11). 

Na obr. 3 jsou uvedeny generalizova- 
nd krivky pro filtr s 10 ladenymi obvody 
(m — 10), pfevzatd z pramenu [1]. 


mensi je pomer - 


, tim vetsi bude 


Vypocet filtru z generalizovanych kri- , mi obvody, rn ■■ 
vek selektivity Cinitel jakost 

jake Q^muzcmc 

Postup pri navrhu filtru si objasnime nim kmitoctu ; 
ncjlcpe na pfiklade. Navrhneme filtr nimi prvky d 
s vyse uvedenymi parametry. 455 kHz muz< 

Z pomeru sifky pasma pro B 10 oo a typech hrnick 
pro Bz vychazi hodnota strmosti boku Q_ =100 az ! 

B 1000 1 1.10 s OO rn krytu). Snazin 

Bz 5 Jos ~ 1,1 ^ 10 »° — — dosazitelneho 

11 kHz, B z = 5 kHz v souhlase sifku pasma fill 

se zadanim). Z generalizovanych krivek S1 cinitel vazby 
urcime pocet ladenych obvodu m, cini- Cinitel vazby 
tele vazby x a (f obvodu. normovane ro: 

Pocet ladenych obvodu urcime z po- ze vz0rce; 
zadovane strmosti boku kfivky selekti¬ 
vity. Cim vetsi'je strmost boku ^cim Q Q_ 


pocet ladenych obvodii. Postupujeme 
takto: odecteme z nekterd kfivky nor- 
movany kmitocet pfi utlumu —60 dB 
(f?Biooo) a pfi —6 dB (Qbz), napr. pro 
kfivku m = 10, x = 3, je Qbiooo = 
4,7, Qb 2 = 2,15. Podil techto dvou 
,, , f?B1000 4,7 , . ' 

cisel 7 = 2)18 J e °p gt str - 

most boku kfivky selektivity a musi byt 

, - *12biooo .. Biooo t - 

splneno —j=r- < — -. V nasem pri- 

«B 2 Bz. 

pade je to splneno u filtru s 10 ladeny¬ 
mi obvody, m = 10. 

Cinitel jakosti Qy vychazime z toho, 
jake Q_muzcmc na dandm mezifrekvenc- 
nim kmitoctu a s pouzitymi konstrukc- 
nimi prvky dosahnout. Na kmitoctu 
455 kHz muzeme na subminiaturnich 
typech hrnickovych jader realizovat 
Q_ =100 az 105 (meferio v kovovem 
krytu). Snazime se vyuzit maximalne 
dosazitelneho Q_, ponevadz pro danou - 
sifku pasma filtru nam pak vychazi vet¬ 
si cinitel vazby x. Volime.tedy Q = 100. 

Cinitel vazby urcime takto: vypocteme 
normovand rozladeni pro sifku pasma 
Bz ze vzorce: 



Obr. 4. Utlum filtru v zavislosti na poctu 
ladenych obvodii a vazbe x 








Obr. 6. Sestaveny obvodfillru 


Z vypoctu vyplyva, ze pozadovane 
parametry splnlme s filtrem s 10 lade¬ 
nymi obvody m = 10 , x = 3, Q, = 100. 
Tento filtr bude mlt utlum v propust- 
ndm pasmu asi —20 dB. Filtr provede- 
me s transformatorovou vazbou. a se 
stejnymi ladenymi obvody. 

I 

Prakticke provedeni filtru 

Obvodovd indukcnosti fdtru byly ve 
• vzorku realizovany na subminiaturnlch 
karbonylovych hrnlckovych jadrech. 
Aby bylo dosazeno potrebn6 Q_ = 100, 
bylo nutno indukcnost navinout vf lan- 
kem (v nasem prlpade neopfcdene vf 
lanko 6 X 0,05'mm). Obvodovou kapa- 
citu volime 470 pF a predpokladejme, 


z e parazitnl kapacita bude asi 15 pF. 
Pak celkova obvodova kapacita Co = 
485 pF. 

Obvodova.indukcnost pro 
Co = 485 pF a/o = 455 kHz bude 

L . /o 2 .Co 0,455 2 .485 ~ > aH - 


Pocet zavitu n pro pozadovanou indukc¬ 
nost urclme ze vztahu _ 


n 



[iv pH], 


kde A = 0,67 x 10- 2 (namerena kons- 
tanta pro pouzity typ subminiaturnlch 
karbonylovych jader). 

Po dosazenl obdrzlme, ze. pocet zd- 
vitu pro L — 250 pH je n = 193. 

Pocet vazebnich zavitu vypocteme 
ze vzorce (5), (6) (viz tab. 1). Pro vnitr- 
ni obvody plat!: 


1 x 

Uv= YIT 


i 3 

Tloo 


193 t= 3 zavity. 


Krajni obvody filtru- budou mlt pocet 
vazebnich zavitu: 


n v i = 1/2 . n v = ]/2.3 = 4,2 zavitu. 

Vypocteny pocet zavitu n v 1 zaokrouhll- 
me na 4. 


Konstrukcni provedeni hlavniho a va- 
zebnlho vinutl 

Hlavnl i vazebnl vinutl bylo navinuto 
na bakelitove kostricce, ktera byla roz- 
delena na dve sekee. Nejprve bylo na¬ 
vinuto hlavnl vinutl a to v kazde sekei 
zhruba polovina poctu zavitu. Vazebnl 
vinutl must byt navinuto u zemneneho 
konce hlavniho vinutl, abychom snlzili 
na minimum kapacitu mezi hlavnlm vi- 
’ nutlm. Takto navinuta clvka byla ulo- 
zena do karbonylovdho hrnlckoveho 
jadra a smontovana spolu s obvodovym 
kondenzatorem do stlniclho krytu (me- 
deny a poniklovany). Sestaveny prvek 
je mozno upevnit prlmo na desticku 
s plosnymi spoji nebo na kovovy mustek, 
ktery se pripojl na desticku. Na obr. 5 
jsou uvedeny soucasti ke kompletaci jed- 
noho obvodu filtru a na obr. 6 je jeden 
sestaveny obvod filtru. Elektricke zapo- 
jenl dcsctiobvodovdho filtru s vzajemne 
vazanymi ladenymi obvody je na obr. 7 
a konstrukcni usporddanl na obr. 8. 

Na obr. 9 jsou uvedeny krivky selek- 
tivity desetiobvodoveho filtru s Q, = 100, 
fa ~ 455 kHz, x = 3. Z prubehu je zrej- 
ma velmi dobra shoda mezi vypoctem 
a namefenymi hodnotami. 

Laden! filtru 



• Presn6 nastavenl jednotlivych obvo¬ 
du pred smontovanlm a zapojenlm filtru 
nenl mozn6, protoze parazitnl kapacity, 
vznikH montazl a zapojenlm, by zpuso- 
bily rozladenl obvodu. Nejvyhodnejsl 
metoda pro beznou amaterskou praxi 
je ta, ze po smontovanl a zapojenl filtru 
pripojlme jej k zesilovaci kratkymi stl- 
nenymi prlvody (toto odpada v prlpa- 
de, kdy montujeme jednotlive ladene 
obvody prlmo na plosne spoje), silne 
zatlumlme odpory cca 2 kfl vzdy bez- 
prostfedne souvisejlcl'obvody a >pflslus- 
ny obvod peclive naladlme ria maximum 
vystupnlho napetl. Vystupnl napetl 
merlme na bazi detektoru, ponevadz pri 
laden! pouzlvame nemodulovand vf na- 
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Obr. 


8. ' Konstrukcni uspofidani filtru 


Obr. 9. Vysledna kfivka selektivity deseti¬ 
obvodoveho filtru podle popisu 



. JanJasa, OKI EH 

Prijimac by] postaven pro poslech na 
pasmu 2 m a to hlavne pro hon na lisku, 
BBT a podobn6 zavody, kdy neni toto 
pasmo preplneno buracejicimi mistnimi 
stanicemi. Techto zavodu vsak neni 
tolik, aby byla investice pine vyuzita. 
Proto byla snaha, aby bylo mozno na 
tento prijimac poslouchat i FM roz- 
hlas. Proto byl zvolen mezifrekvencni 
kmitocet 6,5 MHz a tim i mens! selek- 
tivita na 145 MHz. Zesilovac lze resit 
i dvema mf stupni, ale tim by se zvet- 
sily i rozmery a to neni zadouci. Cel- 
kove schema je na obr. 1. 

Vstup a oscilator 

Jako prepinace bylo pouzito kanalo- 
veho volice televizoru Manes. Drzaky 
civek (cokolady) jsou zkraceny tak, aby 
mely pouze 4 kontakty. Rotorove drza¬ 
ky se pak sesadi podle jejich rozmeru 
a znovu pak vse sestavime do nove upra- 
veneho ramu volice. Touto upravou se 
volic zmensil na delku 75 mm, vyska 
a sirka zustava. Zapojeni civek ukazuje 
obr. 2. 

◄ _ , 


peti strednihokmitoctu filtru (455 kHz). 
Po sladeni namontujeme filtr na plosny 
spoj a doladime prvni a posledni obvod 
filtru tak, aby krivka selektivity byla 
pro potlaceni -6 dB symetricka. 

Zesilovac a obvody.AVC budou po- 
psany v pristim cisle. Bude uvedena roz- 
piska soucasti pro provedeni na plos- 
nych spojich, celkova sestava a spoje 
na desticce celkovych rozmeri 215 x 
55 mm. 

[i] Jirl Vlach: Bandfdter mil gekoppelten 
Schwingkreisen yon endlicher Giite., Archiv 
der elektrischen Ubertragung; 

Band 17 (1963), Heft 12 (357—346) 

( Dokoncenl.) 

* * ' * 

Laddertron je novy vykonovy oscila¬ 
tor, vpracujici v pasmu milimetrovych 
vln. Je to elektronka, v niz prochazi 
plochy elektronovy svazek mezi urych- 
lovacimi elektrodami, vytvorenymi dve¬ 
ma vodivymi deskami s ph'cnymi oken- 
ky. Pri pruchodu elektronoveho svazku 
mezi deskami s okenky dochazi k osci- 
lacim v mm pasmu. Pri kmitoctu 
50 GHz byl dosazen vykon 7 W osci- 
laci viduE a vykon 10 W oscilaci vidu 
TE. Kmitocet se muze dolacfovat me- 
chanicky v rozsahu 2,5 GHz a elektro- 
nickyv rozsahu do 300 MHz. 

Ha 

Transactions Electron Devices USA 1964, 
cis. 8, str. 381-391 



Obr. 1. Schema VKV pfijlmaZe 





Civky ( volic) 

145 MHz: 

Li - 2 zdv. 
Li - 5 zav. 
Li - 4 zav. 
Li - 3 ziv. 
Lb - 5 zav. 


0 10 mm drat 0 0,5 mm PVC izol. (mezi zdvity Lz) 

0 10 mm drat 0 1 mm Gu P (odbodka na H/z zav.) 

0 10 mm drat 0 1 mm CuP 0 

0 10 mm drat 0 0,5 mm PVC izol. (mezi Li a Lb) 

0 10 mm drat 0 1 mm CuP + kondenzator 23 pF 


90 ■- 96 MHz: 

Lx- 2 zav. 0 10 mm drat 0 0,5 mm/PVC izol. (mezi zdvity L 2 ) 
Lz - 7 zav. 0 10 mm drat 0 1 mm CuP (odbocka na 2. zav.) 

Lz- 8 zav. 0 10 mm drat 0 1 mm CuP 

Li - 3 zdv. 0 10 mm drat 0 0,5 mm PVC izol. (mezi Lz a Lb) 

Lb - 5 zdv. 0 10 mm drat 0 1 mm CuP 

65 A 72 MHz: 

Li— 3 zdv. 0 10 mm drat 0 0,5 mm PVC izol. (mezi zdvity Lz) 

Lz — 12 zdv. 0 10 mm drat 0 1 mm CuP (odbocka na 3. zav.) 

Lz - 10 zdv. 0 10 mm drdl 0 1 mm CuP 

Li- 4 zdv. 0 10 mm drat 0 0,5 mm PVC izol. (mezi Lz a Lb) 

Lb — 9 zdv. 0 10 mm drat 0 1 mm CuP 


mezifrekvence ; 

Tl = k/4 pro 2 m 
Le, Ls, L 10 , La = 35 
Li, Lz, La — 12 
Lib 


La 


zdv. 0 8 mm, jddro 7 mm drat 0 0,2 mm CuP 

zdv. 0 8 mm, jddro 7 mm drat 0 0,2 mm CuP 

= 15 zdv. 0 8 mm, jddro 7 mm drat 0 0,2 mm CuP 

= 2x15 zdv. 0 8 mm, jddro 7 mm drat 0 0,2 mm CuP 

od La asi 5 mm 

' = 9 zav. 0 8 mm, jddro 7 mm drat 0 0,2 mm CuP 
vinuta na La 


Mf dil 

Mf dil je postaven jako samostatny 
celek a rozdclcn do boxu rozmeru 
25 x 25 x 70 mm. Civky jsou riavinuty 
na beznych kostrickach s jadrem 7 mm 
a kazda je umistena v jednom boxu 
vcetne tranzistoru a ostatnich soucas- 
tek. 

i Uvadeni do chodu 

Nejdrive je nutm 4 prezkouset nf dil. 
Pak sladime mf dil a pomerovy detek- 
tor podle jiz drive uvedenych postupu 
jinych autoru. Aby nepronikaly K.V 
stanice z 6,5 MHz do prijimace, jsou 
na vstupu odlacfovace. Pro nastaveni 
kanalov^ho volice je nutny aspon GDO 
a generator Tesla 300 kHz 4- 30 MHz. 
Nejdrive zacneme s pasmem 145 MHz. 
Oscilator nastavime pomoci GDO tak, 
aby kmital od 68,75 do 69,75 MHz 
(civka Lb a kondenzator 23 pF). Pro 
smesovani pak pouzivame jeho harmo- 
nickych 137,5 4- 139,5 MHz. Dosahne- 
me tim vetsi stability oscilatoru. 

Pak privedeme signal z generatoru na 
vstup prijimace a doladime Lz a Lz. 
Pripadne upravime vazbu mezi L\ a Lz 
a Lz, Lb a Li. Bylo by mozno pouzit 
i kmitoctu oscilatoru 75,25 4- 76,25 
a jeho nasobku, ale zde by delal potize 
FM rozhlas, ktery by pronikal do priji¬ 
mace i pf'i poslechu na pasmu 2 m. 
V zapadnich Cechach rusi i pri dopo- 
rucendm kmitoctu oscilatoru TV Och- 
senkopf (nosna obrazu). Lze ji uplne 
potlacit odlad’ovacem na vstupu priji¬ 
mace. 



Obr. 2 
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Obe VKV FM pasma nastavime ob- 
dobne. Nejdrive nastavime' oscilatory 
a pak stlacovanlm nebo roztahovanim 
zavitu Lz a I.i, pripadne zmenou poctu 
zavitu nastavime na maximalni zesileni, 
Pridavnymi kapacitami u techto civek, 
ktcrii jsme mohli pouzit pri 145 MHz, 
jiz nesmime otacet. 

Pro poslech na sluchatka je skrinka 
provedena z plechu 0,8 mm a jeji roz- 
mery jsou 230 x 80 x 80 mm. Pro po¬ 
slech na reproduktor se tato skrinka 
zasune do vetsi, ktera je z preklizky 
rozmeru 240 x 185 X 85 mm. Zde’je 
umisten koncovy stupen a reproduktor. 
Obe casti pak navzajem propojime 
a mame dobrv prenosny prijimac pro 
FM rozhlas. 

* * * 


Povrchova uprava mramorovanlm 

Kolik jiz toho bylo na strankach Ama- 
terskfiho radia napsano o jednoduchych 
a vkusnych povrchovych upravach 
amatdrskv zhotovenych pristroju a za- 
rizeni! Presto se stale znovu snazime 
drzet krok s dobou a zlepsovat vzhled 
svych vyrobku. K pozadavku pekn^ho 
vzhledu pristupuji ovsem jeste poza- 
davky jednoduche technologie a mate- 
rialove nenarocnosti. Je jiste vyhodne, 
jestlize struktura povrchu zakryje pri- 
padnd ncdostatky vznikle pri praci s ma- 
terialem, hlavicky zapustenych nytku a 
sroubku, dolicky po kladivu ap. Vyzkou- 
sel jsem jednoduchou „dvoubarevnou“ 
upravu vnejsich kovovych casti svych 
vyrobku. K uprave je treba nitrotmel 
a dvojice nitrolaku, jejichz barvy budou 
tvorit povrcli panelu. Sam misto nitro- 
tmelu pouzivam zbytky starsich nitro¬ 
laku, ktere samy dobou jiz trochu za- 
houstly. 

Pracovni postup je nasledujici: Nej- 
diive jemnym smirkovym platnem ocis- 
time povrch kovu .a naneseme silnejsi 
vrstvu tmelu. Nechame nejmene den 
zaschnout a povrch znovu vybrousime 
smirkovym platnem. Je-li treba, opaku- 


jeme tmeleni. Je vyhodne nandst do 
doliku, na hlavicky sroubku a nytku bo- 
hate kapky tmelu ci zahoustleho laku 
predem a cely povrch vyrovnavat az po 
jejich zatmeleni. Jestlize povrch je dosta- 
tecne zarovnany, pripravime si zakladni 
nitrolak; tenkou souvislou vrstvou panel 
natreme a zakryjeme tak barvu tmele. 
Tuto zakladni vrstvu nechame opet 
dokonale zaschnout a pripravime se na 
vytvofeni definitivniho povrchu. Tuto 
cast prace je treba provest zcela samo- 
statne, nejlepe den az dva po nateru 
zakladni vrstvou nitrolaku. Nejdrive 
zopakujeme nater vrstvou zakladniho 
nitrolaku. Asi po patnacti - dvaceti mi- 
nutach, kdy povrch tdto vrstvy nepatrne 
zahoustne, nakapeme na tuto vrstvu 
1 druhou barvu, ktera tvofi vetsi cast 
barevne kombinace. Tato barva must 
byt ponekud ridsi. Jeji mnozstvi volime 
podle pomeru plochy, kterou ma po- 
kryt. Nikdy se nam vsak nesmi stat, aby 
kapky vrchni barvy se slily a vytvorily 
tak celistvou plochu. Pak mekcim stet- 
cem vytvorime barevnou strukturu po¬ 
vrchu. Lehkyrhi a nepravidelnymi tahy 
stetcej K kterd se v ostrych uhlech kri- 
zuji, vytvorime strukturu podobnou 
raramoru. ,,Tuppv;mim“, tj. lehkymi 
a kolmymi dotyky stetce lze vytvorit 
strukturu povrchu obdobnou krystalic- 
kcmu laku. Podobny vzhled ziskame na- 
strikanim vrchni barvy tvrdym karjac- 
kem pres strikaci kovovou sit’ku. Rid- 
kou vrchni barvu lze strikat i pomoci 
fixirky. Technika strikani je vyhodnejsi 
proto, ze vokamziku, kdyse nam povrch 
zdd nejlepsi, muzeme prestat, kdezto 
jednou nanesenou barvu pro praci stet- 
cem nelze jiz vzit zpet. Takto upraveny 
povrch nechame ve vodorovne poloze 
alespon den zaschnout. 

Ziskame pekny dvoubarevny povrch, 
jehoz barevnd ladeni muzeme skloubit 
s barvou nabytku a vytvorit tedy pristroj, 
ktery j e soucasne ozdobou naseho koutku. 
Sam. pouzivam kombinaci seda—bila, 
ktera je univerzalni. Jednak zduraznuje 
technickost pristroje a soucasne splnuje 
i dekoracni pozadavky. Navic bilou 
soucast povrchu je mozno pricisnout 
vcelku do libovoln^ho odstinu od zlute 
pres oranzovou, okr, zelenou a modrou 
az k fialove. Navic na vrchni vrstvu po- 
uzivam laku na kuzi; ten totiz vytvari 
drobnou, na prvni pohled neznatelnou 
krupickovou strukturu povrchu, v niz se 
jeste Hpe ztrati pripadne bublinky 
a zbytky nerovnosti. Tento lak vyzaduje 
k dokonalemu zatvrdnuti ponekud delsi 
dobu. 

Na takto ziskany povrch se da psat 
cernou tusi. Napisy prestfikane bez- 
barvym lakem jsou vzhledmi a trvanlive. 

Nakonec je§te jednu poznamku. Hned 
napoprve se mozna nepodari ziskat ta- 
kovy povrch, jaky si kdo predstavuje ve 
sve fantazii. Pak nezbyva nez znovu 
pouzit zakladni barvu a cely postup 
opakovat. Pri praci barevne vrstvy po- 
malu tuhnou — da se s nimi dost dlouho 
laborovat a dosahnout tak zadaneho 
vysledku. OK3WEU 


Mazani kladek na antennim stozaru 

vyr esil W9KXG genialne proste: vpravte 
do detskiiho balonku pul salku hustdho 
oleje, privazte balonek na snuru a vy- 
tahnete ho do kladky. Tam se roztrhne 
a zaleje kladku mazadlem. - an. 

QST 8(64 




Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 

VKV DX ZebRICek 
stavkl.V 1965) 

145 MHz 


0K3CDI pfi vyslldni 
z pfechodneho QTH, 
TX 25 W s GU32, 
RX 2 x EC86. Modu¬ 
lar seriovou zavernou 
elektronkou 



OK2LG. 

1560 km 

MS 

11 zem 

OK2WCG' 

1540 km 

A 

• 19 

OKlVR/p 

1518 km 

T 

20 

OK1VHF 

1355 km 

T 

16 

OKlDE/p 

1320 km 

T 

18 

OK1HJ 

1290 km 

T 

7 

OK1GA 

1280 km 

T 

12 

OK1KOS 

1280 km 

T 

— 

OK2RX 

1280 km’ 

T 

9 

OK1AHO 

1250 km 

T 

— 

OKI ACF 

1225 km 

T 

11 

OK1BP 

1225 km 

T 

— 

OKlVDQ/p 

1220 km 

T 

13 

OK3HO 

1320 km 

T 

11 

OK1AZ 

1170 km 

T 

l8 

OK1VCW 

1165 km 

T 

7 

OK1VCX 

1160 km 

T 

— 

OKI AMS 

1155 km 

T 

9 

OK1KHI 

1155 km 

T 

— 

OK1VKA 

1155 km 

T 

5 

OKlQI/p 

1120 km 

T 

11 

OK3CAI 

1070 km 

T 

. 5 • 

OKlEH 

1025 km 

A 

15 

OK2KOS 

1015 km 

A 

> 7 

OK1VDM 

1015 km 

A 

10 

OKIVBG/p 

990 km 

T 

7 

OK3KLM 

980 km 

T 


OK1ADY 

920 km 

T 

6 

OK1VBN 

917 km 

T 

7 

OK1ADW 

910 km 

T 

* 7 


433 MHz 



OKIKCU/p 

810 km 


6 zei 

OKlAHG/p 

810 km 


4 

OK1VHF 

810 km 


3 

OKlVR/p 

640 km 


4 

OKlAJD/p 

480 km 


2 

OKlEH 

405 km . 


4 

OKlKKD/p 

395 km 


4 

OK2WCG/P 

.395 km 


- 

OK2KBR/p 

395 km 


- 

OKIKCO/p 

340 km 


- 

OKlUAF/p 

315 km 


- 

OK2KEZ/p 

315 km 


- 

OKIKAD/p 

305 km 


- 

OKIKDO/p 

304 km 


- 

OKlKCI/p 

303 km 


- 


1296 MHz 


OKIKAX/p 

200 

km 

OKlKRC/p 

200 

km 

OKIKEP/p 

162 

km 

OKIKAD/p 

162 

km 

OKIKJD/p 

155 

km 

OKIKDO/p 

139 

km 

OKIKKD/p 

139 

km 

OKIKRE/p 

135 

km 

OKlKDF/p 

125 

km 

OKIKST/p 

120 

km 

OKlKCO/p 

77 

km 

OKIKPB/p 

77 

km 

OKIKPL/p 

62 

km 


2300 MHz 

OKIKEP/p 70 km 

OKIKAD/p 70 km 

OKIKDO/p 12 km 

OKlEO/p 10 km 

OKILU/p 10 km 



Podhorni vrch 1964, Polni den. Na nem 
0K1KVV. Pak se ukazalo, ze na 2 m zde 
bylo dosaieno 2. misto 


Byli bychom radi, kdyby se na$i VKV amateri 
v nadchazejicim PD.pokusili o zmfeny v stagnujicim 
poradi na vy§§ich VKV pasmech, zvlaSte pak na 
1296 a 2400 MHz, kde uz radu let nedoslo k 5ad- 
nym zmenam. Proto pripojujeme pro informaci 
seznam stanic, ktere tato pasma prihlasily na PD 
1965 



Naladovy obrazek 
,QJH HB9RF, kte- 
• reho vyuZiva VKV 
tym HB9RG, 

' HB9RF ; DL9GU , 
DJ3EN a DJ4AU 
ke svym transatlan - 
tickym spojenim na 
VKV: 


Tyto stanice budou behem PD pracovat na 
1296 MHz: 


OK1KTV 
OK1KTL 
OK1KPB 
OK1KAZ 
OK1KCO 
OK1VBN 
OK1KRE 
OK1KBL 
- OK1AEX 
OKI KIR 
OK2BJS 
OK2KEZ 
OK2KEA 
OK2KRT 
OK2KUU 
OK2WCG 
OK3KNO 
OK3KTP 
OK3KFV 


Praha, 863 m v Brdech 
Chur6nov GJ78c 
Onen Sv.Ct u Milevska 
Tabor u Jicina 
Komdri Vizka u Teplic 
Kiel! u C. Budejovic 
Diban, Z od Kladna 
Bila hora u Prerova n. L. . 
StraziStC u Pacova 
Doubrava u Berouna 
Velkd Javorina 
Svahhu Sumperka 
Keprnik u Pradedu 
RadhoSt 

591 m u Z&bfeha 
Kohoutovice u Bma 
Velky Lopenik 
Kojsova Hola 

Martinska Hole (2300 MHz) 


OKlKVR/1 na 145,960 MHz 

Je to skutecne prvni cs majAkov? vysilaC kter^ 
od 1. IV. 1965 pracuje nepretrzite na tomto kmi- 
toctu. Je umistCn na £al£m v KrkonoSich (HK28b). 
Vf vykon 8 mW je vyzarovan dipolem orientovan^m 
tak, ie maximum je ve smerech SZ - JV. Tran- 
zistorovy vysilac je automaticky klicov£n (Al), 
dava znacku „OKlKVR/l“ a 20vterinovou carku. ; 
Po uspeSnem dvoumesiCnim zkuSebnim provozu, kdy 
vysilac byl umisten ve Vrchlabi, je tedy ,,maj&dek“ 
instalovan definitivnC. Hned 1. V. v§ak byly jeho 
signaly zaslechnuty celou radou stanic az do vzd£- 
lenosti 150 km pfi bdznych podmink^ch. Na 
145 MHz jetedy pro OKI, OK2i DM.stanice ne- 
pretrzitC k dispozici signal vhodny jak k ovefov^ni 
stavu prijimaCe, tak k posouzeni podminek na tomto 
pasmu. Doporucujeme, aby se pravidelnemu posle- 
chu tohoto vysilaCe venovali zejmena v okrajov^ch 
oblastech jeho dosahu. Zpravy o poslechu budou 
zahmuty do akce IQSY. PredtiStCne fomiulare 
obdrzi v§ichni z^jemci od VKV odboru USR. 

VysilaC byl vybudovdn diky iniciative vrch- 
labskych radioamaterO, zvldste pak dsilim a 
nadSenixn s. Pavla Sira, OK1AIY, jemuz patri 
predevSim na§ dik za tuto pr&ci. 
y OK1VR 


BBT 1965 

Zavod probiha 1. srpna 1965 od 08.00 do 16.00 
SEC. UCastnit se mohou vsichni koncesovani 
amateri vysilaCi, ale kaidou stanici smi obslu- 
hovat jen jeden operater a to i kdyi stanice 
pracuje na obou souteinich pasmech souCasnC. 
SoutCzni p&sma: A - 145 MHz, B — 433 MHz. 
Provoz: Al, A2 a A3. 

Zarizeni: .... 

a) Muze byt pouzito zarizeni osazeneho elek- 
fisr- tronkami, tranzistory nebo kombinovane, 

b) K uplnC stanici patri veskere prislusenstvi 
potrebne k provozu (anteny, stoiar, kliC, 
sluchatka, vsechny nahradni dily apod.). 

c) Hodnoceny budou pouze stanice napajene 
z baterii. 

d) Baterie nesmi byt behem provozu dobijeny 
zadnym zpusobem. 

Vaha zarizeni: , 

a) Celkovd vaha uplne stanice na 145 MHz 
nesmi prekroCit 5 kg. 

b) Celkovdi vaha uplne stanice na~433 MHz 
nesmi prekroCit 7 kg. Do tCto vdhy je nutne 
zapoCitat pripadne pouzit^ Casti zarizeni 
pro 145 MHz. 

Hodnoceni: w 

a) S kaidou stanici je moino na kazdem pas¬ 
mu navdzat jedno soutezni spojeni. 

b) Spojeni je platnc jen tehdy, vymCni-li si obfc > 
stanice soutCini k6d sestavajici z RST, po- 
fadoveho cisla spojeni a ctverce. 


l2m©27 


c) Spojeni na 145 a 433 MHz budou hodnocena 
spole£ni&. Vscchna spojeni se tedy pisi do 
jednoho deniku. 

d) Za kaidy km pfeklenutS vzdalenosti (a to 
i se stanici zc staleho QTH) se poditd na 
145 MHz 1 bod a na 433 MHz 5 bodd. Do 
deniku se zapisuji spojeni za sebou. Kazda 
stanice mu£e pracovat na 145 MHz, nebo 
433 MHz, nebo na obou pasmech. 

e) Nfisleduji-li spojeni tnezi stanicemi na 
145 MHz a 433 MHz, musi byt pfi kazdem 
vymenfno jine poradov£ eislo spojeni. 

Denik musi obsahovat: 

a) Cdaje o stanici, znadku, QTH a Stverec, 
vj^sku n. m., adresu a presnfe rozepsany vd- 
hovy rozpis zafizeni pro kazde pdsmo. 

b) tldaje o spojeni, cas SEC, znadku protista- 
nice, k6d odeslany a pfijaty, QKB a pasmo 
(145 MHz = A, 433 MHz = B). 

c) Cestne prohlaseni s podpisem, it udaje 
v deniku odpovidaji pravdd. 

d) Denik je treba odeslat nejpozddji do tydne 
na adresu VKV odboru USR na anglicky 
predtisten^ch formuldrlch. 

e) Stanice, ktere nesoutfiiily v kategorii BBT, 
jsou Sddany o deniky pro kontrolu. Pofada- 
tel vitd vsechny fotografie zafizeni i QTH. 

Diskvalifikovany mohou byt stanice, ktere 
poruSi soutfzni podminky, nebo ktere budou 
rusit na pasmu. 

Stanice ze stdlych QTH jsou 4&d£ny, aby sva 
vysilfini omezily v dobf BBT pouze na spojeni 
s BBT stanicemi. 

Po vyhodnoceni obdrii kaidy udastnik BBT 


QSL-listek, jim i bude potvrzen dosly denik. 
Rozddleni cen: 

a) Rozdcleni cen za BBT 1965 bude druhou 
ned&li v fijnu tj. 9. 10. 1965 ve Straubingu. 

b) Kaidy udastnik, ktery zaslal denik, obdrzi 
diplom. 

c) Prvnich 30 udastniku obdrzi v£cn6 ceny ve 
forme souddstek nebo literatury. 

Jugoslavie. Stanice YUlEXY nim zaslala ne- 
kolik zajimavych informacirktere jiste budou zaji- 
mat vgechny nase VKV aniatery. Pri III. subregio- 
nalm'm zavodu, ktery probiha soudasne s nagim 
PD 1965 a pri International Region I VHF/UHF 
Contestu 1965, bude tato stanice pracovat ze ctverce 
JF69d v nadmorskd v^gce 450 m. Stanice YU1EXY 
bude pouiivat vysilac s pfikonem 250 W a dlouhou 
Yagiho antdnu se 2 iskem 16 dB. Stanice pouziv4 dva 
prijlmace. Prvni s nuvistorem 6CW4 a mf prijimad 
je BC348R; druhy je s tranzistory AFY16 a AF102 
a mf prijimadem je BC652A. Vysilaci kmitodty sta¬ 
nice YUlEXY jsou 144,105 a 144,110 MHz. 
Behem obou zavodu, podinaje 22.10 SEC, bude sta¬ 
nice YUlEXY volat v£dy CW prvnich pet minut 
kaidou hodinu smdrem na OK a dal&ich 10 minut 
z teho5 smeru poslouchat a v2dy QLH. 

Stanice YUlEXY slysela dosud v minulych le- 
tech 35 r(iznych OK stanic, ale bohuiel navazala 
spojeni pouze s 15. Na priklad pfi International 
Region X VHF/UHF Contestu 1964 slygela stanice 
OKIVR/p a OK2KAT/p, jak pracuji s OK3YY a 
s marne je tri hodiny volala. Pracovala pouze 
OK3CDI a OK3EK a d41e slySela OK3HO, 
s OK3KLM a OK3KII. 


Tato stanice pracovala dosud s 20 zememi (YU, 
HG, OE, II, Ml, OK, LZ, YO, FC, ON4, UAl, 
UR2, SM, F, HB, SP, OH a DL) a slySela tyto- 
dal§i zeme: PA0, OZ, EA3 a EA6. 

^Mezi dalSi zajimavd informace patfi t€i, it' 
v distriktu YU1 pracuje na VKV 40 stanic, z nichz 
1.5 je Hzeno krystaly a jejich prikon je vetifi nez 
50 W. . 

Ke konci dopisu vysiovuje YU1NAJ, ktery sde- 
leni jmenem YUlEXY zaslal, presveddeni, it po 
techto informacich stoupne podet spojeni mezi OK 
stanicemi a YUlEXY a to pochopitelnd prinese 
uiitek obema stranim. Na zivdr jeSte tolik, ze sta¬ 
nice YUlEXY patfi Akademickemu radioklubu 
v Bdlehrade. 

OKlVCW 


Diplomy ziskane deskoslovenskymi 
VKV stanicemi ke dni 30. IV. 1965 
VKV 100 OK: £. 125 OK2BAX, d. 126 
OK1KHK a 6. 127 

OK1AFY. Vsechny di¬ 
plomy za p&smo 
145 MHz. 

VKV 200 OK: Zn£mku k diplomu 5. 87 
obdrzi stanice OK1KCO 
VHF 6: OK IGA, OK1VCW, 

OK3CCX a OK1ACF. 



9,0015 MHz a pro.homi 8,9985 MHz. Oscildtor je 
osazen ECC82. Balan£ni modulator je osazen spe- 
cialni elektronkou 7360, za niz nasleduje znam^, iel 
nedostupny Me Coy filtr (48 Bl)i ten zaruiuje 
potlaceni nezadouciho postrarmiho pasma o 55 dB 
pfi siri vlastniho pasma 2,8 kHz. Nasleduje zesilovai 
9 MHz, osazeny EF183 a fizeny usmernenym vf 
signalem z koncoveho stupne (tzv. ALC-Automatic 
Load Control), coi obstariv^ EAA91- Signal 9 MHz 
je sm6sovan v PCF82 s kmitoctem promenneho 


s PL83, jeho2 laden^ obvody jsou pfepininy v p^s- 
mech 80 ai 10 m a koneine vYkonove zesileni ob- 
staravaji 2 ks PL36, zapojen6 paralelnS. Antena je 
pfizpusobena klasicky proveden^m n iUnkem. 
Nizkofrekvencni d4st je doplnena voxem i antitri- 
pem. Tclegrafni provoz a laden! je umozneno nf 
oscilatorkem s kmitoctem 1 kHz. Celkova koncepce 
je nejlepe patma z blokov6ho sch6matu a peiliv4 
mont4z z fotografie. Rik4 se, ie nejlepgim koncovym 
stupnem je dobrd antena a ty ma B£da tri: G5RV, 


Rubriku vede ini. K. Marha, OK1VE 


Zacatkem listopadu lonskeho rokU' ro 2 sifil nage 
rady, spr4vn4ji fady aktivne pracujjcich na SSB, 
tak6 s. Beda Noheyl, OK1AHV z usti n. Labem, 

Za 3 mesice finnosti pouze na pasmu 80 m pra- 
coval s celou radou jiste zajimavych stanic. Uvedme 
alespofi nSktere z nich, aby bylo vid£t, co se da na 
80 ras‘50 W SSB ud£lat: 

CN2BS, CN8AQ, CT1TX, EI3BC, EP2AZ, 
F9RY/FC, F, G, GC, GI, GM, GW, GD6UW, 
HA, HB, I, IS1KN, LA1TE, M1ZG, OA4KY, OH, 
OHONH, OX3WX, SM, UA, UA9EU, UF6QB, 
UN1AB, UP2CP, VE6TK, VE1IE, a dalgi VE, 
VK3AHO, VK2AVA, VK2NN, PV9FY, W2ZPO, 
W3PHL a dalsi stanice z USA, YV5FPJ, ZB1BX, 
3A2CL, 4X4IX, 5A3TH, 5N2CKL a rada daBich 
(celkem 50) zemi ze vgech svetadilfi. A to vSe, 
znovu opakuji, na 80 m za neceR 3 mesice! Pritom 
navazal spojeni potfebna pro WASMIT. 

Podivejme se trochu bliie na zafizeni, se ktervm 
Bdda pracuje. Pfijimad je osvedden^ M.w.E.c, 
doplneny detektorem SSB sxgnalu s 6H31 podle 
OKI FT a konvertorem s jednim vf stupnem 
(EF183).Tento doplnek dale obsahuje ECC85 jako 
smd^ovac a katodovy sledovad a EF800 pro krysta- 
lovY osciHtor, pracujici na prislusn^ch kmitoctech 
pro pasma 80, 40, 20, 15 a 10 m pouze se dvema 
krystaly: 5,7a9,5MHz. Celek je vestaven do uhled- 
ne skrine a je videt na spodni dasti fotografie. Na 
homi d4sti obrazu je vysilad. Nosny kmitocet je 
rizen krystalem, a to pro dolni postranni pasmo 




eccep. 


/360 


Me Coy 


EF1Q3 


PCF82 


PCFQ2 


PL83 


horm 

postr. 

pasmo 


Ji= 

I I' 


dolni 

postr. 

pasmo 


x(a{ j 

osc.qhh^ 

11- 

6a tone n/ j 
smes. | 

-*h 

, filtr 

9 MHz 

— IH 

zesiCovac 

<$> 

smesovac 

-oo- 

smesovac 

|<j> 

zesilovac 


VF0 

\5-5,5t1Hz\ 
,1-9 -2 (1Hz 


2 x PL36 > 


oscil 
25 MHz 


PA h- 1 


EF800 


-EF80Q 


ALC 


EAA91 


oscilitoru, osazeneho EF800 a pracujiclho bud 
v pdsmu 1,9 -r 2 MHz, nebo 5,5 a2 5MHz. Po- 
tfebni stabilita je zajiStdna pouiitim kapacitniho 
bloku z SK10 tak, jak to vyzkou§el OK1ADP, 
Franta z Dddina. Popis byl ji2 v AR uvefejnen. 
V tom to uspor4dani Ize ziskat SSB signal v p4smu 
80, 40 a 20 m; pro konverzi na 15 a 10 m je pfidan 
je§td krystalem fizeny oscil4tor s EF800, pracujici 
na 25 MHz, jeho2 signal jest smeSovan s kmitodty 
3,5 -r 4 MHz v < PCF82. Nasleduje zesilovac 


ground plane a vertik41ni invertovane V pro 80 m„ 
' A nakonec jeste jedna zajimavost: sifova cast je 
provedena bez transformatoru. ZvySene anodove 
napdti pro koncovd elektronky (cca 600 V) je ziska- 
no nasobicem primo ze site a stabilizovano (2 x 
PL81, EF800 -a 12TA31). Pro line4mi koncovy 
stupen je to podle.zkuSenosti mnoha u2ivateICi ve- 
lice vyhodne, protoSe si( je v2dy tvrdSim zdrojem 
nei sebelepSi transform4tor. Zhaveni je seriove - 
odber 300 mA. x 



28 ll IH*) m 


Vlevo SSB vysilac, vpravo cele zafizeni (nahore vysilac, pod nlm pfijimad) . 0K1AHV 

Z Cfsti n. L. 
















Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


V soucasne dobe je na pasmech kaidou chvili 
nejaka nova, obvykle vzacna DX-expedice. Je vsak 
velmi nesnadne v£s v£a$ a podrobne informovat 
v nasi rubrice, a to s ohledem na dlouhou vyrobni 
lhutu Casopisu. Chtd bych v§ak aspofi trochu po- 
radit, jak je moinC ziskat potrebne informace primo 
na pismech, odkud je konec konci cerpam ja sam. 
Pfedne ie mozno obcas se zeptat nektereho pred- 
niho DX-mana. Ale rychlejsi zpusob.je odposlou- 
chdvat spojeni zn&mych DX-kapacit navzajem, 
kde se obvykle o pfipravovanych novinkach dozvi- 
me nejrychlcji.NCkteri pak pred zah^jenim expedice 
vysilaji na p&sinech primo QTC, obsahujict potreb- 
n£ udaje. V posledni dobe je to napr. W4VPD 
nebo W4BJ z WGDXC. 

Co vlastne potrebujeme vedCt? NejduleiitCjd je 
zjistit presne datum a misto, kdy a odkud ma ta 
ktera expedice vysilat. Pak je tfeba prostudovat 
predpovCd §ireni vln, tj. tabulky Jirky, OKlGM, a 
urCit si hodiny, kdy a na kterem pasmu je nejvetsi 
pravdepodobnost spojeni. OvSemie rozhodujici 
pak je, na kterCm psrsmu DX skutecne zacne 
vysilat, hi. Zname-li presne kmitocty, pak je turner 
jistC, ze potrebne spojeni asi navazeme. Nepracuje-li 
expedice CW, najdeme si ji na SSB a sledujeme, 
kdy a kam prejde po urcite dobe na CW. Pak ui jen 
nutno vCdet, kam se pro ni ladit, a to bud sama ud£- 
va pri spojeni, nebo se naladime QZF na kmitocet 
protistanice, se kterou prave pracovala. V dnem 
pripade nesmime vsak volat v QZF s ni, 
abychom nerusili poslech’vSem ostatnim zajemciim! 
Volame pak velmi krdtce BK, dame jen RST a 
nikdy nezdriujeme dotazy na QTH a QSL via. To 
vse se pak dozvite dodatecne, z nejvetsi casti pr&vC 
v na§i rubrice, to ma vidy cas. JedinC takovouto 
systematickou praci, kdy ne£ek£me, a ± n£hodou 
o nejakou expedici vubec „zakopneme“, mfiieme 
v nejkratSi dobe ziskat maximalni poCet zemi.. 


DX-expedice 

PeClive pfipravend a dlouho ocekavana expedice 
Florida-DX-Clubu na souostrovi St. Feiix-San 
Ambrosia, se opravdu vyvedla! Zucastnili se ji 
operateri W4QVJ, W4DQS, W8FGX a W9EVI 
a pracovali pod znackou CEOXA ve dnech 27. ai 
29. 4. 1965 velmi sviznym tempem na vSech pas¬ 
mech. Nasim stanicim se darila spojeni hlavne na 
21 MHz. QSL se maji posilat v^hradne na W4DQS, 
a prilozit SASE a potrebn^ poCet IRC. Via bureau 
nebudou QSL vCibec zasilany, CEOXA je s okamii- 
tou platnosti uznana za novou zemi do DXCC! 

Gus ,W4BPD, je dosud v Bhutanu, odkud vy- 
rdbi nove senzaCni prefixy. Vysilal odtud jiz 
jako AC2H, AC6H, AC8H, AC9H a ACOH. 
Vsechny tyto prefixy jsou vsak jedna a tai 
zeme, Bhutan AC5, jak je uveden v seznamu 
DXCC. Gus oznamuje, ze bude v prv6 polo- 
vinS kvetna opet v Sikkimu jako AC3, a teprve 
pak pojedc do Tibetu AC4. Pouiiva stale kmi- 
toCtu 14 065, resp. 14 035 kHz a poiaduje volat 
vzdy 5 kHz DWN. Na 14 MHz pracuje obvykle 
od 13.00 GMT, na 7 MHz pak po 23.30 a pouiivd 
kmitoCet 7005 kHz. 

HZ1AT/8Z4 se objevil telegraficky na 14 050kHz 
kolem 17.00 GMT. QTH bylo Saudi Arabia Neutral 
Zone (tzv. „druha“ NZ) a plati za novou zemi 
DXCC. QSL iadal pouze via RSGB. 

Nejnoveji se dozvidame, ie znaCka expedice 
na ostrov Clipperton, kterou podnikne v nej- 
blizsich dnech W6FAY, ma byt XE1DY/F08. 

ZL3VB podnikd expedici na ostrov Chatham, 
zahajit mel 15. 5. 65 a na ostrove ziSstat plnych 
30 dni. Ma vsak op£t jen QRP asi 30 W.QSLpoia- 
duje via ZL2GX. 

Harvey, VQ9HB, podnikd op&t expedici, a to 
na ostrov Agalega. MSI se tam vylodit jii 
1.5. 65, a bude pouzivat znaCku VQ8BFA. QSL 
jako obvykle, via G8KS. Jen jestli pres zimu 
natrenoval CW, hi. 

Velmi dobra zpr6va dosla z Brazilie: z ostrova 
Trinidade do Sul (zeme pro DXCC!) pracuje nyni 
stanice PY1BCR, ktera pouiivd kmitocet 14 083 kHz 
s tonem 7, a objevuje se po 22.00 GMT. 

VK4TE na ostrove Willis je pravy, ma se tam 
jestS zdrzet nejaky Sas, a pracuje obvykle v dobS 
od 07.00 do 10.00 GMT bud na 7022, nebo i na 
14 062 kHz. 

Z ostrova Campbel vyjel opet ZL4JF, pouziva 
vsak QRP pouh^ch 15 W CW a 30 W PEP, a proto 
je jen teiko k zaslechnuti. 


DXCC 

Malta ma od vyhldseni samostatnosti zmS- 
nSiiy prefix! Misto ZB1 pouiivd nyni znaSku 
HI, neni vSak velka nadSje, ie by to byla 
v budouenu nova zeme pro DXCC. 


Zpravy ze sveta 

V poslednich dnech je zde slychan velmi v'zacnj? 
FU8AU na 21 MHz a to kolem poledne. Velmi Spat- 
n£ v§ak navazuje spojeni. 

Koncem dubna se objevil opSt Albancc, 
ZA2BAC na 7 MHz. O jeho pravosti jsou, tak 
jako dosud v2dy, nejvetsi pochybnosti. 

Vybornym nov^m prefixem je znacka F0RK/FC, 
pracujici obtas na 7 MHz. QSL 2ada via ON5FX. 

Z Antarktidy se objevila stanice OR5RK 
na 14 i 21 MHz. 

VK9WP pracuje z ostrova Nauru, VK9DR 
z ostrova Christmas (byv£ nyni casto na 21 MHz), 
W0PI/KM6 z Midway, a VR5AD na 14 020 kHz 
je Tonga Island (6as kolem 00.00 GMT). 

Na Galapagos Isis, pracuje stabiln£ HC8FN, 
nejfcasteji na 14 110 kHz, v£dy v sobotu a v ne- 
deli po 12.00 GMT. 

HS-stanice se nyni organizovaly ve spolku, ktery 
zadal jiz o oficialni uznani. Presto vsak vSechny HS 
stanice, pokud se t .6. vyskytuji na pasmech, jsou 
dosud unlis, a neplati do DXCC. 

KS6BN je novd stanice,j QTH je Americka 
Samoa. Je denng Sinny na 14 MHz CW po 
07.00 GMT. 

Z ostrova Jan Mayen pracuji nyni tyto stanice: 
LA2AJ/P, 2QJ/P, 3IJ/P, 3P/P, 4EJ/P, 5AJ/P a 
8FI/P. 

SV0WF a\SV0WQ maji QTH ostrov Rho- 
dos; na Krete jsou tyto stanice: SV0WT, WO, 
WR, WFF, WGG a WKK. 

VR6TC na ostrov^ Pitcairn md kaidy t^den 
v pondeli sked s W50LGna kmitoCtu 21 060 kHz 
ve 20.00 GMT. Potom zustavd na pasmu pro ostatni 
zajemce.' Stoji za to se o nej pokusit. 

XT2HV je novou aktivni stanici v Horni 
Volte. Pouiiva kmitoCtu 14 105 a 14 120 kHz a 
je zde denne slysiteln^ kolem 18.00 GMT. 

Velikou senzaci je nova stanice na ostrove Tristan 
da Cunha et Gough Islands: je to znacka ZD9RB, 
a pracuje na ruznych kmitoctech pasma 14 MHz 
kaidou nedSli mezi 13.00 az 17.00 GMT. 

- Ze Sarawaku, tj. East Malaysia, pracuje jii 
9M8EB, obvykle v dob£ 10.00 a i 23.00 GMT. 
QSL po2aduje via VE3DFU. 

✓ ZD7IP a ZD7DX jsou nove stanice na ostrove 
St. Helena. Obe jsou hlavne na 21 MHz, a QSL se 
maji zasilat via G2MI. 

Na 3,5 MHz byly koncem dubna slyseny 
je£t£ tyto fb DX-stanice: YN4MM, TI2JIC a 
YV5BMR, vesmSs SSB. 

V poslednich dnech dubna se tei konecne otevre- 
lo pasmo 28 MHz. Byly jiz slySeny ufb DX stanice. 
Nezapomehte se tam jiz obcas podivat! 

Prvniho dubna se ji2 oblig&tn$ hemzi 
pasma ruznymi n^strahami! DoSly zpravy, ze 
letos to byli AP1RIL, a PR1MA, QTH Prima, 
name Aprilius. A vidy jim fada lidi jeltfe 
„skoci na Spek*% hi. 

Souteze - diplomy 

Terminy nCkter^ch svetovych zavodti: 

Srpen 1965: 

14/8. - 00.00 GMT a i 15/8. - 24.00 GMT je WAE,. 
CW Cast. / 

21/8. - 00.00 GMT a i 22/8. - 24.00 GMT je WAE, 
fone Cdst. 

28/8. - 10.00 GMT az 29/8. - 16.00 GMTj e Asia 
DX, CW cast. . 

Situace v diplomech USA-CA: 

V USA byl ji i vydan prvy diplom tridy 3000! 
Ziskal jej K9EAB! Diplomy CA-2500 byly vy- 
ddny jii 4, tridy CA-2000 pak jiz 12, a tridy 
CA-500 dokonce 443 kusu. 

Pravidla diplomu WAPUS:Worked All Prefixes 
in the USA: Diplom je moino ziskat za piedloieni 
QSL o spojeni se 16, 32 nebo 46 ruznymi prefixy 
USA (napr. Wl, 2, 3 atd., Kl, 2.., WN1, 2, . 
WA1, 2. WB1, 2, . . atd.). 2ada se bez QSL, tyto 
musi pouze potvrdit na§ URK podle seznamu. 
Diplom stoji 5 IRC a idda se o nCj pres nas tJRK. 


Pravidla letoimho „YO-DX-Contestu 1965“ 
tJstredni komise radiosportu v Rumunsku 
usporada tento zdvod kaidorocne, a to vzdy prvni 
sobotu a nedCli v mesici srpnu. LetoSni zavod se 
kond od 7.8. - 18.00 GMT do 8.8 - 24.00 GMT. 

Pasma: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. Zdvodi se 
pouze CW. 

V^zva do zavodu: TEST YO. 

Hodnoccni: zdvodi se v techto kategoriich 

a) jeden operater - jedno pasmo 

b) jeden operater - vice pdsem 

c) vice operateru - jedno pasmo 

d) vice operateru - vice pdsem. 

Kod: vymenuje se RST plus poradove cislo spo- 
jeni, pocinaje 001. 

Bodovdni: kazde spojeni s YO stanici plati 2 body. 
Nekompletni spojeni plati 1 bod. Spojeni se tedy 
navazuji pouze s YO stanicemi! 

Nasobice: Rumunske stanice budou pouzivat za 
svymi znaCkami daldi dve pi'smena, udavajici distrikt 
(napr. Y08RL/BC apod.). 

Seznam distriktu: 


BU - Bukuresf mesto 
AG - Arges 
Bacau 

Banat v 

Brasov v 

CJ - Cluj 
CR - Crisana 

Dobrongea 


BC 

BT 

BV 


DB 


GL — Galati 


HD - Hunedoara 
IS - Iasy 
MR - Maramares 
MS - Mures A. M. 
OL - Olternia 
■ P loesti 
- Suceava 
. - Bukuresf 
okoli 


PL 

SV 

RB 


Kaidy tento distrikt je nasobiCem, a to na kazdem 
pasmu zvla§te, takze nejvyddi moiny podet nasobicu 
je 5 X 17 = 85. 

KoneCne sk6re: soucet bodu za spojeni na vdech 
pdsmech se nasobi poCtem nasobiCU ze vSech 
pasem. ^ 

Za kazde pasmo je nutno vypracovat zvlastni log, 
ktery must obsahovat: datum, Cas GMT, stanici, 
odeslany a prijaty kod, nasobiCe, body za^ spojeni 
(1 nebo 2). Dale vypocet konecneho sk6re, jmeno 
operatera, a informace o TX, RX a AER. 

Denik musi dale obsahovat prohlddeni, ze byly 
dodrieny podminky zavodu i koncesni podminky 
vlastni zeme. 

Projistotu, i pro pouziti ve vsech dalsich cizich 
zavodech toto prohlaseni otiskujeme v angliCtine: 

I certify, on my honor, that I have observed all 
competition’rules as well as all regulations establis¬ 
hed for amateur radio in my'country, and that my 
report is correct and true to the best of my belief. 

I agree to be bound by the decisions of the Contest 
Committee. 

Vitezove jednotlivych kategorii ve sve zemi obdrzi 
diplomy. Dale je moino soucasne ziskat diplom 
YO-DX-C, dos&hne-li stanice potrebny poCet spo¬ 
jeni se deny YO-DX-Clubu. Jejich seznam jsme • 
jii uverejnili! 

Denik nutno odeslat tak, aby z ORK byly hro- 
madne odeslany nejpozdeji do 1. 9. 1965. 

Mnoho Stesti, a hodne YO-diplomu pro OK! 

N&kolik manazeru vz^cnych DX-stanic: 
AP5HQ - spojeni po I. 10. 64 via W4LRN 
CE0AG - via VE3DGX 
CR4AD - via W2VCZ 
EL2AD - via K5SGL 
CEOXA - via W4DQS 
VK4TE - via VK2AGH 
ZD8BB - via W7ZMD 
ZD8RB - via ZS6SI 
VP2KDA- via VE3ACD 
VP2GTA- via W2CQA 

Zpravy posledni minuty 

Ke zmene v prefixu doslo ve Svazijsku, ktery 
s okamzitou platnosti je zmenen z puvodniho ZS7 
na novy ZD5! 

Klubovni stanice zndmeho North California 
DX Clubu W6TI vysila DX-zpravodajstvi 
vCetne novinek kaidou nedCli v 16.00 GMT 
a ve 21.30 GMT telegraficky na kmitodtu 
14 002 kHz. 

Georg, UA9-2847 nam zasla! nova pravidla diplo¬ 
mu R-150-S vCetne seznamu platnych zemi, ktery 
je odlisny od seznamu zemi DXCC. 

Do dne§niho cisla prispeli tito amatCri: OK1LY, 
OKlCG, OKIOO, OKIACW, OK2KGD, 
0K20Q, OK1AFN a OE1RZ. Dale tito nasi 
posluchaci: OKI-14 489, OKI-13 122, OKl-13 936, 
OK2-4857, OK2-915/3, OK2-15 037, OK2-15214, 
OK2-14 822, OK3-6999 a UA9-2847. V§em 

patfi srdeCny dik a tCSime se opet na vaSe dalsi 
podrobna hla§eni! S vami vsemi poCitame jiz jako 
se stalymi dopisovateli, jen nis mrzi, ie jeste cela 
fada stanic, pracujicich uspCSne na DX, nam iadna 
hlaSeni ani komentafe ncposiiaji. Kdyby se zapojil 
jeste vCt§: pocet pravidelny. h dopisovatelii, mohlo 
by byt nase zpravodajstvi jeste lep§i! 




Ste vyroci zalozeni Mezinarodm tele- 
komunikacni unie pripomina fada statu 
vydamm zvlastm'ch postovnich znamek. 
Nejmensi formatem a n'ejprostsi svym 
nametem (teletechnick^ symboly) jsou 
znamky norsku. Co do rozmeru nejvetsi 
znamkou se naproti tomu chlubi nej¬ 
mensi clensky stat unie - Monako. Je- 
jim nametem je prvni radiove spojeni 
pres kanal La Manche, ktcre v roce 1899 
uskutecnili Marconi a Branly. 

(jpk) 
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CW LIGA - BfcEZEN 1965 


kolektivky 

body 

jednotlivci 

body 

1. OK2KSU 

1393 

1. OK3XW 

• 1288 

2. OK2KGD 

1017 

2. OK2BHX 

625 

3. OKI KIR 

990 

3. OK3CAZ 

600 

4. OK3KEU 

911 

4. OK1ALE 

550 

5. OK2KMR 

523 

5. OK2BJK 

538 

6. OK3KKN 

331 

6. OL5ADK 

530 

7. OK3KKV 

327 

7. OL8ACC 

505 

8. OK2KET 

278 

8. OK1ALQ 

482 

.OK2KVI 

127 

9. OKI AMX 

440 



10. OL6ACY 

400 



11. OK2BEC 

210 



12. OK3BT 

205 



13. OK2BHT 

130 

FONE LIGA 

- BftEZEN 1965 


1. OK2KGD 

213 

1. OK1NR 

418 

2. OK2KET 

158 

2. OK3KV 

201 


V^sledky „Zavodu 10 W“ (tf. C a OL) 
z 9. ledna 1965 

Z6vod mel dobrou ii£ast i uroven, jen OL stanic 
bylo m£lo. Stanice na prvnich p£ti mistech v kate- 
gorii jednotlivcu a kolektivek maji vgechny tdm6r 
tentyi poiet spoj enl - mezi 110 a 120; z toho mo2no 
soudit, ie zavod byl pomSme dlouhy a dobri opera¬ 
te meli malo prace. Z tohoto prumeru se vymyka 
vysledek stanice OK2KOS, jejiz dva operateri ude- 
lali prakticky vSechno, co bylo moine udfclat behem 
obou etap a na obou pismech. 

Skuteinym kladem zdvodu bylo, ze jenom dve 
stanice (OK3CAH a OK3CBH) poslaly denik pro 
kontrolu. Nedostatkem naopak bylo, it mnoho sta¬ 
nic neznalo- dobre podminky zavodu a tak bylo 
nutne pracn£ u mnohych prepocitavat n&sobice 
i celkovy vysledek. Z tehof dCivodu take mnoho 
stanic zapomnfclo napsat Cestne prohl&geni a ne- 
mohly byt hodnoceny: OK1AJX, 1AKS, 1DH, 
1DX, 1PJ, 1KOB, 1KPI, 3SX, 3KDD a 3KKE. 
Diskvalifikovana byla stanice OK3KHM, ktcrou 
obsluhoval provozni operater, co i pravidla zavodu 
nepripousteji. 

Deniky nezaslaly stanice OK1KUH, OK2BFH, 
OK3KFO a OK3KFV. Ponevadi jde o prvni pfi- 
pad v tomto roce, obdrii d&tku. A ted strucne 
v^sledky: 


Jednotlivci: 

QSO 

n&sobitel 

body 

1. OK1PN 

121 

70 

25 410 

2. OK1ALW 

122 

71 

25 276 

3. OK1ALE 
a dalgich 25 stanic. 

118 

69 

24 426 

Kolektivky 

1. OK2KOS 

162 

70 

34 020 

2. OK3KTR 

120 

76 

27 360 

3. OKIKKG^ 
a dalsich 24 stanic. 

112 

72 

24 192 

OL stanice"^ 

1. OL1ABM 

100 

57 

16 302 

2. OLIAAM 

93 

54 

15 066 

3. OL5ABW 
a dalgich 10 stanic. 

85 

53 

13 515 

RP stanice 



s 

1. OK3-9280 

390 

66 

25 740 

2. OKl-13122 

193 

56 

10 808 

3. OK 1-21340 

134 

77 

10 318 


a dalgi tri posluchaiske stanice OKI-22 050 - 7579 
bodu, OK2-14893 - 5412 bod& a OK2-14895 - 
1380 bodfi. k ° 

Vgichni ucastnici zavodu obdrfi podrobn£ vy- 
sledky od Spojovaciho oddelem £JV rozmnozend. 

Zavod dobfe splnil svuj tikol - nashledanou v r. 
1966 s novymi dalsimi operatery, jimz je urcen! 


Zmeny v soutezfch od 15. brezna do 
- 15. dubna 1965 

„RP OK-DX KROUZEK" 

III. tfida: 


Diplom £. 488 obdriela stanice OK-10 803, Leopold 
Urban, Stilbro. 


30 & 


Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


„100 OK“ 

Bylo vydano dalgich 34 diplomti: c. 1307 UB5VE, 
Gorlovka, c. 1308 UA3KAO, Moskva, c. 1309 
SP6PWR, Wroctav, £. 1310 YU2RAK, Zagreb, 

6. 1311 U05BM, Kiginev. Posledni 6ty?i diplomy 
byly ziskany pri OK DX CONTESTU 1964. Dale 
d. 1312 UA3UY, Ivanovo, c. 1313 UB5NM, Vinni- 
ca, c. 1314 UB5JW, Lvov, d. 1315 UC2LO, Vitebsk, 
t. 1316 Y05KAI, Cluj, c. 1317 Y04KAK, Braila, 
d. 1318 YC-2KAR, Timisoara, d. 1319 Y05YJ, 
Sighet, c. 1320 (231. diplom v OK) OL9AAV, 
Prievidza, d. 1321 TN8AF, Brazzaville, c. 1322 
Y02BQ, Timisoara, t. 1323 (232.) OK1KDR, 
Novy Bor, d. 1324 DJ5DA, Markelsheim, d. 1325 
(233.) OL2AAI, Jindrichuv Hradec, d. 1326 
DJ8LP, Gottingen, c. 1327 YU3EKL, Velenje, 

c. 1328 UB5YM, Cernovice c. 1329 UA1UD, Bo- ~ 
rovidi, d. 1330 UP2KNP, Kaunas, c. 1331 (234.) 
OL1ABK, Nymburk, d. 1332 LZ2KST, Varna, 

d. 1333 SP6AWY, Olesno Slfckie, c. 1334 Y07DO, 
Craiova, d. 1335 (235.) OL4ACF, Louny, d. 1336 
F9FN, Chalons-sur-Marne, d. 1337 YU4ALM, 
Sarajevo, c. 1338 (236.) OK1KTH, Hostinne, 
c. 1339 SP9APR, Krakov a c. 1340 (237.) OL1ACJ, 
Praha. 

„P-100 OK** 

Diplom c. 380 dostal UA4-20 639, V. Kapalygin, 
Uljanovsk, d. 381 UB5-5607, O. D. Kirejev, Doneck, 
c. 382 (156. diplom v OK) OKI-17 022, Zdenek 
Zabransky, fteporyje a c. 383 HA0-511 Istvan 
Huszar, Nyiregyhgza. 

„ZMT“ 

Bylo udeleno dalgich 38 diplomu ZMT d. 1694 
at 1731 v tomto poradi: UA4KPN, Kazan, UB5HF, 
Poltava, UP2AW, Jurbarkas, UA9HN, Tomsk, 
Y05YJ, Sighet, IS1FIC, Cagliari, YU3NP, Mari- 
bor, SP6SO, Smolec, UW4HW, Kujbygev, UQ2HO, 
Riga, UB5KYB, Krivoj Rog, UC2IB, Grodno, 
UB5YN, Cernovice, UJ8AR, Dusanbe, UC2WE a 
UC2WG, Orsa, UP20M, Kaunas, UF6LA, Tbi¬ 
lisi, UB5KHQ a UB5QS, oba Lvov, UA6ND, 
UA3ZP, Belgorod, UA0TD, Irkutsk, UW3BV, 
Moskva, UA3ZR, Bdlgorodj-UBSKUT^Krasnodon, 
UD6BV, Sumgait, UA9MS, Omsk. Dale: UT5AV, 
UW3EE, UD6BN, UB5KAV, UC2CZ a UA9YA - 
vgechny tyto stanice neudaly QTH, dimz znesnad- 
nuji vystaveni diplomii; Y06KBA, Brasov, G8FW, 
Southampton, DJ4KO, Gelsenkirchen a konednd 
DJ3VC, Lamspringe. 

„P.ZMT“ 

Novd diplomy byly udeleny tdmto stanicim: 
c. 978 UA2-12 308, V. V. Klimov, Cernakovsk, 
c. 979 UA3-18 755, A. Bdlajev a c. 980 UA3-37 568, 

J; P. Chalas, oba z Moskvy, d. 981 UA2-12 309, 

V. W. Ptuskin, Cernakovsk, d. 982 UA3-12' 466, V. V. 
Domkin, Dzeriinsk, c. 983 UA2-12 321, V. A. 
Emetjanov, Cernanovks, c. 984 UQ2-22 437, V. Sa- 
renkin, Riga, d. 985 UA1-74 221, E. J. Platonov 
a d. 986 UA1-74 212, V. N. Koteievski, oba Lenin¬ 
grad, d. 987 UA3-12 905, R. B. Pribylsky, Medyn 
u Kalugy, c. 988 OK2-20 219, Miloslav Brancuz- 
sk$, Trebid, d. 989 OK3-12 218, Tibor Ledvdnyi, 
Trencin, c. 990 OKI-11 185, Jan Vladyka, Praha 4 
a c. 991 OKI-10 895, Jiri Zitnik, Horatdovice. 

Do fad uchazedu o diplom se zaradil OKI-9042, 
Jifi Vorel z Chebu s 20 QSL listky, OK3-12 320, 
Milan Dost&l z Nitry a OK3-9124, Harry Krebes 
z Malinove uPrievidze-obas 21 QSL; OKI-13122, 
LuboS Vondracek z Prahy ma jiz 23 listku. 


„P75P“ 

3. tfida 

Diplom c. 113 ziskal SP6ALL, Seweryn Wojtu- 
siak, Swidnica SI., .d. 114 UI8LB, Alexej Belajev, 
Buchara, c. 115 UW4HW, Jurij P. Matidenko, 
KujbySev, c. 116 UB5KDS, Lvovsky polytechnick^ 
institut, Lvov, d. 117 CR7IZ, Rutilio F. Gra^a, 
Porto Amelia a d. 118 SP5AFL, Leon Kossobudzki, 
Minsk Mazowiecki. 


2. trida 

Doplftujici listky pfedlofily a diplom 2. tridy ob- 
drfely tyto stanice: c. 32 OK3UL, Malacky, d. 33 
OK3EA, Bratislava, c. 34 OK2KJU, Pferov, d. 35 
OKlCG, PraHa-z^pad, c. 36 OK1VB, KutnaHora 
a c. 37 CR7IZ, Porto Amdlia. 

V§em uprimnd blahoprani. 


„S6S“ 

Bylo uddleno dalgich 32 diplomti CW a 4 diplomy 
fone. P£smo doplnovaci znamky je uvedeno v z&- 
vorce. 

CW: c. 2868 W4HOS, Savanah, Ga., c. 2869 
OK2KR, Blansko (14), d. 2870 PY4GA, Belo Hori¬ 
zonte. Uvedene tri stanice ziskaly diplom v OK DX 
CONTESTU 1964. Dale c. 2871 UA6PR, Grozny) 
(14), d. 2872 UA6KJG, Taganrog (14), d. 2873 
UA1BQ, Leningrad (14), d. 2874 UA3WA, Vladi¬ 
mir (7, 14), e. 2875 UC2BF, Minsk (14), d. 2876 
UP2KNP, Kaunas (14), d. 2877 Y05KAI, Cluj, 
d. 1878 OK2BCJ, Pferov (14), c. 2879 SM5BXT 
Stockholm, d. 2880 U05WS, Kiginev (14), d. 2881 
UW3EE (14), c. 2882 UF6FE (14), c. 2883 UA0ML 
(14), c. 2884 UA3ZP, Bdlgorod (14), c. 2885. 
UQ2KCT, d. 2886 UB5KKI (14), d. 2887 UWOIF, 
Magadan (14), d. 2888 UF6LA (14); sovdtskd sta¬ 
nice neuvadeji v iadostech svoje QTH, znesnadftuji 
tim vystavovani diplomia. Dale d. 2889 DJ9NX, 
Kirchheimbolanden, c. 2890 JA7RG, Yumoto Ha- 
namaki (14), d. 2891 Y03KAA, Brest (14)', d. 2892 
JA3BCC, Oda, Hyogo (21), c. 2893 OE1KRW, 
Viden (14), d. 2894 YU2GE, Zagreb (14), d. 2895 
OKIBV, Plzen, d. 2896 W6DFR, La Jolla, Calif. 
(14), c. 2897 WA6KMF, Canoga Park, Calif. (21), 
c. 2898 OK2KGD, Ostrava (14) a £. 2899 SP8PLU 
Lublin (14). 

Fone: c. 672 UP2KNP, Kaunas (14), d. 673 
UA6ND, c. 674 G3NMR, Ciayhalt, Essex (21), 
c. 675 W6DFR, La Jolla, Cal. (14 2XSSB). 

Doplhovaci znamky obdrfeli za telegrafick6 spo- 
jeni: 

OK1KKJ k c. 457 za 3,5 MHz, OK3IR k d. 796 
a K4KAUL k c. 2396 za 7 MHz, DJ3VC k c. 2317 
za 7 a 21 MHz a UA1KBA k d. 2673 a DJ5DA 
k c. 2598 za 21 MHz. 

„ZMT 24“ 

Stanice UP2KCF, Kursenaj, dosdhla v OK DX 
CONTESTU 1964 vsech spojeni pro diplom ZMT 
za 24 hodin, za coz dostala diplom d. 7. Congrats. 

Telcgrafni ponddlky na 160 m 

V. kolo „TP160“ mdlo dne 8. bfezna t. r. ucast 
23 vyhodnoccnych stanic OK, z nichz vyhraJa 
kolektivka OK2KGV s 2178 body, druha, byla 
OK2BHX s 1995 body a treti OK2KOS s i926. 
Poprve se tedy stalo, ie prva tri mista se stala kofisti 
kolektivnich stanic. Mezi 9 hodnocenymi OL stani- 
cemi byl na prvnim miste OL8AAZ (podtvrte za 
sebou) s 1596 body, na druhem OL5ABW s 1428. 
body a na tretim OL4ABE s 1365 body. 

Rekordni byl podet zaslanych deniku pro kon¬ 
trolu: 14. Nebyly hodnoceny stanice OKlAKLa 
OK3CBH, kterd nenapsaly nezbytne cestne pro- 
hlaseni.- Deniky nezaslaly stanice OK1AEV, 
OK1AHR, OKlCFHatake OL3ABD a OL6AAC/7. 

Nakoncc pcrlicka: stanice OL6ACY, ktera ne- 
znala dobfe podminky TP 160, navazovala s nekte- 
rymi stanicemi spojeni dvakrdt. Je zajimave, it 
z osmi. stanic, se kterymi spojeni opakovala, si toho 
vgimla jen jedina, ktera si toto , ’opakovane spojeni do 
v^sledku nepocitala. Byla to stanice OL8AAZ. 
Ostatni stanice OK2BHX, 1KCF, 2KOS, 2KGV, 
3EM, 1XX a OL5ABW si toto opakovane spojeni 
s klidn^m svddomim poditaly do konecncho v^sled- 
ku. Snad by denikum mela b^t venovana vetsi pdee,- 
i kdyz na jejich odeslani je pr^ urcena kr^tka doba, 
jak nekteri tvrdi (?)... 

VI. koto „TP160“ nasledovalo po dtmacti dnech> 
tj. 22. bfezna tr. 

VyhrdI ho z 22 OK stanic opet OK1ZQ s 1938 
body pred 2. OK1LY s 1632 body a pred vitdzem 
V. kola OK2KGV s 1552 body. Dosavadni vitdz 
dtyf kol OL8AAZ byl tentokrat az sesty a tak po- 
druhe v tomto roce zvitezila mezi OL stanicemi 
OLIAAM s 1440 body pred OL5ABW s 1344 body 
a OL1ACJ s 1176 body.. 

Denik6 pro kontrolu bylo sice mene - osm, ale 
stale mnoho. Ovyhodnocenisencnapsamm destndho 
prohlageni pfipravily stanice OK1AHB, OK1KCF 
a OK1KOB. Deniky bohufel nezaslaly OK1XJ 
OK3HM a OL3ABD. 

* 

Za tato dvd breznova kola byla ve smyslu pravidel 
udelena dutka stanicim: OK1AEV, OK1AHR, 
OK1XJ, OL6AAC/7, OL3ABD, OK1CFH a za- 
stavenim cinnosti na jeden mesic. potrestdny stanice 
OK3HM (neposlala denikve4.a6. kole) a OK3ABD 
(neposlala denik v 5. a 6. kole). 

Za prvni dtvrtleti 1965 neposlalo tedy deniky 
celkem 15 stanic, jimi byly uddleny d6tky a 
z nich trem byla zastavena cinnost na jeden. 
m^sfe. A to je pfece trochu mnoho a zcela zby- 
te6n&. 

Trochu vice ohledu k druhym, svSdomitosti, 
kazne a pofadku ve vlastnich vecech je potfeba — 
nic vie. 

* * * 

Kdo z nasich ctenaru si chce dopisovat 
s amatdry v zahranici ? 

Halina Markowicz, Wroclaw, ul. Curie- 
Sklodowskiej 39, Polsko se zajima o kon- 
strukei ruznych pristroju, je ji 17 let. 
Ma zajem tez o vymenu urcitych sou- 
castek (tranzistory, miniaturni repro- 
duktor a transformator). 
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Cervnovg podminky trpi obvykie urditymi 
tcrmodynamickymi pochody v ionosfefe 
natolik, ze byvaji pravidelne podstatnd horsi 
nei podminky v kvetnu. Tak tomu bude i letos 
a budeme moci snadno pozorovat relativne 
nizke dennl hodnoty kritickdho kmitoctu 
vrstvy F2 a s dm spojene snUene hodnoty 
nejvyssich pouzitelnych kmitofitu ve vetlini 
DX smerd. Pro zdmorska spojenl bude p^smo 
28 MHz asi uzavreno docela a i na pismu 
21 MHz budeme pozorovat proti kvfctnu zre- 
telnd zhorseni, zejmena v denntch hodindch. 
Na tomto pasmu v§ak dopoledne a v podveder 
bude mozno pracovat alespon ndkdy se vzda- 
lenymi stanicemi v nekterych smdrech, leii-li 
temcela trasa'na Sluncem ozdfend dasti 
Zemd. Jinak budou na t&chto pdsmech turner 
denne vyborne shortskipove podminky, pr i- 
nasejici k ndm silnd signaly i slabych stanic 
z okrajovych statu Evropy, a to nejlepe ze 


vzdalenosti kolem 1000 ,kilometrd. Totez 
v nekterych dnech bude ovsem platit i pro 
VKV a2 asi’do 50 -r 80 MHz, takie si prijdou na 
svd i lovci zahranicnich televiznich pofadu. 
Tyto podminky jsou pusobeny vyskytem mi- 
morddnd vrstvy E o neobydejne vysokd elek- 
tronovd koncentraci, ktera umozfiuje odraz 
vln i tak velkych kmitodtu. Maximum vyskytu 
tdto vrstvy nad Evropou spadd obvykie na 
obdobi od poloviny fiervna do paloviny £er- 
vence. Pri tom je zajimave, £e se podminky, 
obvykie ndkolik dndt po sobd zhruba ve stejnou 
dobu opakuji, nadei nadejde dalsich nekolik 
dnd, v nichi podminky tohoto druhu prakdcky 
neexistuji. Dennl maxima byvaji dvd: jedno 
pfed polednem, kdy k nam pronikaji iehceji 
signdly ze zapadu a i severoz&padu, a druhi 
kolem 17.—19. hodiny, smdrovane spi§e na 
vychod. V noci byvaji odrazy od mimorddnou 
vrstvu E m£n& dastd. 


Normalni DX podminky budou horsi i na 
dvaceti metrech zejmdna ve dne; vefier a 
v noci budou podminky lepsi a v prubdhu noci 
se budeme mod dodkat vlelijakych prekva- 
peni, zejmena z oblasti Tichomorl. Zato 
obvykld nodnl podminky na pasmu ctyficeti- 
metrov&ra budou o ndco hor§i ne2 v kv&tnu a 
na osmdesatce bude dennl utlum vadit natolik 
ze v obdobi od 10 do 14 hodin se sotva dovold^ 
me spolehlivd dale nez n&jak^ch tfech 200 4- 350 
kilometru. 

Atmosfdrickych poruch (QRN) bude v pru- 
b&hu mesice pfibyvat, zejmena budou-Li nad 
Evropou boufckove fronty. Dosah vln bourko- 
veho puvodu se ridi stejnymi zdkony jako do¬ 
sah vin z vasich vysilacu a podle toho si 
budete moci ud&lat snadno predpovdd, s jak 
silnou hladinou QRN se na tom kterdm pasmu 
setkate. 


tmmi 


Radio (SSSR) 


Leninuv hlas je s nami - 
/ nw Kluby organizuji radio- 

/ Jr Jw /M a niaterstvi - K 95. vyrodi 
^ Jm narozeni V. I. Lenina - 

Vojak neviditelne fronty 
(Max Klausen) - 40 let - 
drdtoveho rozhlasu - KVa VKV - Sireni radiovln 

- Vysilai pro hon na lisku a prijimaC pro viceboj - 
Vysilac A3 pro 28 MHz - Ladene obvody pro vice- 
pdsmove anteny - Kanaiovy volib a obrazovy zesilo- 
vac tranzistoroveho televizoru - Antena s vysokym 
smerovym ucinkem - Elektromotory zivodu „Elfa“ 

- Prijimad „Kazachstan“ a ,,Kazachstan 2“ - 
Tranzistorovy prijimad „Neva 2“ - Nektera zapoje- 
ni s tunelovy'mi diodami - Vyhlazovaci filtry s tran- 
zistory - Zviastnosti pouiiti polovodidovych soucas- 
tek - Tranzistorovy teplomer - Mnohokanalovy 
rychle spinajici prepinad - Meric kapacit kondenzl- 
toru - Nove polovodicove soudastky - O novd 
knize „Prirudka VKV Amatera" od A. Kolesnikova. 


Radioamator i krbtkofalowiec (PLR) d. 4/1965 

Z domova a zahranidi - Opravy vysilace pro 
'provoz SSB - Hlavy pro nahravace s feritovymi a 
permaioyovymi jadry - Tranzistorovy zesilovad 
s vykonem 1 W - Rozhlasovy pfijimac „Carmen- 
Stereo“ s gramofonem Ziphona P-10-36 - Nove 
poplatky za rozhlasove a televizni prijimade - Ame¬ 
rica snimaci televizni elektronky — Dvoustupnovy 

l 


elektronkovy zesilovad (2) - KV - VKV - Predpo- 
ved §ireni radiovych vln - Diplomy - Stabilni 
generdtor 3—3,5 MHz. 

R&diotechnika (MLR) 5. 4/1965 

Madarsky rozhlas pred 20 lety - Germanium 
nebo kreraik? - Dekoder stereofonniho vysilani - 
Dobijece baterii typu 51D - Automatika v tele¬ 
viznich prijimadich - Jaka je vhodna antdna pro 
televizor - Dilkovy prijem televize - Synchronizace 
v TV prijimadich - Rozmitany generator (wobler) - 
„Feutron c ‘, reguladni transformator - DX - Jak 
"pracujl deskoslovenSti amateri - Diplomy - Magne- 
tofon „Grundig TK8“ - Zesilovad s vernou repro- 
dukci „Budapest“ — Pocitaci stroje (20) - Elektron¬ 
kovy voltmetr - Tranzistorove zesilovade - Vypocet 
predradnych a paralelnich odporu k mdricimu pri- 
stroji — Japonske tranzistory Toshiba. 

Radioamater (Jug.) c. 4/1965 

S jezd radioamateru Macedonie - Zprdvy z I. oblasti 
IARU - Televizni servis; vychylovini v televizoru 
(26) - Modem! studijni pomucky - Dalkovy prijem 
rozhlasovych stanic pro zipis ria magnetofon - 
Kalibrator a sumovy generator - Z radioprOmyslu 
(telefon s tladitkovou diselnici) - Diplomy - Propo- 
zice zavodu - DX - Z&klady amplitudove modulace 
(2) - Antdny pro spojeni pres druiice - Anteny pro 
velmi kratke vlny - Novinky z radiotechniky - Ra- 
diotechnicke soudastky: kondenz^tory (3) - Maly 
univerzalni merid AVO - Zprivy z organizaci. 


Radioamater (Jug.) £. 5/1965 

Radiovd Stafeta na VKV k narozeninam presi- 
denta Tita - Radioamaterstvi ve Slovinsku - Dalsi 
rozvoj radioamaterstvi v Srbsku - Mistrovstvl 
Jugoslivie v honu na liSku - Televizni servis; vy- 
chylovani v televizoru (27) - Problemy prizpuso- 
beni impedanci reprodukdnich soustav - Hi-Fi 


zesilovad 25 W - Krystalove 'oscilatory • a filtry^- 
Diplomy - Nizkofrekvendni oscilator s tranzistory - 
Dva jednoduche elektronkove superhety - Maly 
tranzistorovy vysilad - Elektronkovy voltmetr - KV 
- DX - Program Roku klidneho slunce (IQSY) - 
Sirokop&smova vertikalni antena pro decimetrove a 
centimetrove vlny - Jednoduchy prijimad se tfemi 
elektronkami - Radiotechnicke soudastky, odpor 
vodicu (4) - Pomoc pri urazu elektrickym proudem- 
Novinky z radiotechniky - Zpravy z organizaci. 

Radio i televizia (BLR) 2. 3/1965 

„Voschod 2“ - Zaslouzily pracovnik v radio- 
amaterskem sportu - T^stredni VKV radioklub - 
Sesta republikanska vystava radioamaterskych 
praci - VFO pro duplexni provoz - Radioamaterska 
praxe - Pro zadinajici amatdry - Soustavy barevnd 
televize NTSC, PAL a SECAM - Pasmovd filtiy 
na vstupu prijimadii - Magnetofon „Melodia 
-MK5“ - Tranzistorovy pfijimad „Elektron“ pro 
stredni a dlouhe vlny - Montaz prijimadu „BerIin“ 
a „Trabant“ do automobilu - Kmitodty rozhlaso- 
vych stanic na strednich vlnich. 

Funkamateur (NDR) d, 4/1965 

Stavebni dily (souddstky), ktere nejsou v obchodd 
k dostdni - Budicek radiovym prijimadem -Kontrol- 
ni pristroje pro ddlkove ovladand modely - Prak- 
ticka pomiicka pro radioamatery - ZkuSenosti 
z kolektivni prace - Kybernetika a vesmir - Sireni 
radiovych vln v pasmu 2 m v rijnu 1964 - VFX pro 
145 MHz - Pfijimac - vysilad pro pasmo 145 MHz 
(2) — Tranzistorovy prijimad pro hon na li§ku 
v pasmu 3,5 MHz „Gera“ (5) - Typy pro dilnu 
(17) — Pro kratkovlnne amatery posluchade - Zd- 
vody - Diplomy - VKV - DX - Amatdrska setkdni 
1965 ~ Mistfi zitrka. 































i V CERViVIJ 




V/ fej/S^ST' 


5.—6. cervna se kona CHC/HTH Contest C W. 

30. cervna konct 3. etapa VKV maratonu 1965. Denlky 
do tydne VKV odboru tlSR. 

3. az 4. cervence probiha Point den 1965. Pofadd USR, 
PZK, RK-DDR. Deniky do mestce VKV odboru USR, 
Pozor na zne.nl propozic - a vice pece vypliiov&ni deniku 
■nez lonil 





Radio und Fernsehen (NDR) £. 7/1965 

Predpovdd podminek Sireni radiov^ch vln - 
Vliv odporCi na spolehlivost televiznich prijimacu - 
Stereodekoder fmy Siemens RZ5210 - Nejdule- 
iitej§i vlastnosti plandmich tranzistorO - Vlastnosti 
a mefeni anten pro decimetrovd a centimetrove 
vlny (3) - Vypocet ohmicke zateze elektronek se 
studenou katodou pri provozu ze stridave site - 
Cislicovd navesteni volanych osob ve velkych pod- 
nicich - Karcinotrony - Sladov&ni televiznich pfi- 
jimadO (4) - Linedmi demodulator pro jakostni FM 
piijimace - TV pfijimac „Donja“ - Maly citliv^ 
-tranzistorovy pfijimac pro stredni vlny - Omezo- 
vaci zesilovad s tranzistory jako promdnny odpor - 
Dvoukanalove zarizeni pro radiem fizene modely - 
Regulovany sifovy zdroj s tranzistory. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 8/1965] 

/ Lipsky jarni veletrh 1965 (10 stran) - Elektronky 
pro specidlni udely EF860, EL861, IF860, IL861, 
EF861, EF865 (1) - Slacfovani TV prijimadil (5)’- 
Zkousky TV pfijimadu po. 5000 hodin v VEB 
^WBN'Teltow - Dimenzovam derivacnich obvodti 
k ziskani jehlovych impulse - Ruzne typy sterco- 
fonnich dekoderu - Stavebni navod na jednoduchd 
stereofonni dekoddry - Vyroba umeldho dozvuku 
(1) - Rema 2003 (stredni superhet vys§i cenove tri- 
dy) - Televizni vysilaci technika. 


I W Z E R C E 


Inzerci pfijima Vydavatelstvi dasopisii MNO 
- inzertni odddleni, Praha 1, Vladislavova 26. 
tel. 234-355 linka 294. 

Prvni tucny radek Kds 10,80, dalsi Kcs 5,40. 
Uzaverka6 tydnti pfed uverejnenim, tj.24. v mdsici. 

PRODEJ 

Magn. adaptor, mikr. (480),. RX 3 el. zdroj 
20 480 m‘(250), repr. 25 cm, 15 W (120), zesil. 
20 W s gramem repr. 15 W (950), UKWeE (300), 
el. DK?1, DL21 (a 30). Koup. RX komun. A. 
Novy, Prerovskeho 3, Trebic 

RX dvouobvod. 1,7 4- 28 MHz, tov. vyrobek se 
zdrojem' a sluch&tky (300). J. Pospisil, Tc. I. V. 
Micurina 50, Prostejov 

Elektr* stavebnica pre zadat. typ WN 05010 (150), 
amat. voltm. od 0,4 -r 600 V s 6 rozsahy na stejno- 
smer. i na strid. prud (150), reproduktor 0 20 cm 
2AN 63350 s vyst. tr. (70), ampermeter 30 A - 0 4 
30 A do auta (50), nabijac akumuldtorov 6 V/2 A 
(100). J. DikScz, Pribeta 414 o. Komirno 

Sig. gen. Tesla (1120). AVOMET (508), malo 
pouZivane. Komun£lni siuiby mesta Luby u Chebu. 

Magnetofon Supraphon MF-2, 6 pasku, nahr. 
hlavy Grundig, elmg. spojky, temef nepouzity 
(2900). M. Vyjidddek, Selska 69, Brno-Malomerice. 

EZ6*(550), ElOaK (350)/civk. soupr. Festival (80) 
vychylov. Rekord II (100), P2000 (a 10), mdr. pf 
DHR8 1 00—0—100 p,A(150), 100 nA(100), elmag 
spojky (150). L. Dvof&k, Tabor, Slikova 1355.^ 

Cas. AR 1932 4- 1964 vdz. (d 25). Andrlova, Fibi- 
chova 4, Praha 3, tel. 270-488. 


2 telefony Siemens, male, ndstenny a stolm'i nove 
(120). P. Safrata, Ostrava 42, Zavodni. 

Tlac. soupr. KVI, KVII, SV, DV + mf trafa (120), 
civk. soupr. KV, SV + mf trafa (60), trafo 2 x 350 V, 
2x400 V/200 mA, 0-4-6,3 V/5 A (150), trafo 

2x300 V/60 mA, 0-4-6,3 V/2,5 A (100), trafo 

k osciloskopu (150). M. Broucek, Pavlova 30, K. 
Vary. ^ , 

Viceks6L31 > H31,F3*l,F32, F36,ECL82,DLL101, 
LD5 (10), 1H33, L33, F33, F34, AF33, 13TA31, 
6CC31, UBL21, P2000 (5), 6L50 (15), EL51 (25), 
21TE31 (30), P3A (30), motory 220/100 W (80), 
220/1 W (5), rotac. menic 12/100 V, 30 mA (40), 
termokriie 150 mA (10), selsyny (5), svdb 1 mA (5), 
tridl 500 (20), dual 500 (15), VT31 (5), tl. 150 mA 
(5), konekt. foto blesk (3), koax. spojky (10), 12 m 
koax. (30); elyt blesk 800 (jlF (10), vibr. VIU 2,5, 
VS 4,8 (10), drdty 0,07; 0,08; 0,14; 1,1 (15). O. 
Bohm, JaroSova 3, Znojmo. 

RX-RPKO (250). RSI (100), tov. elim. k EK10 
orig. (100), 7QR20 (90), klid (35), STV280/40 + 
80 (20), STV140/60Z (20), el. P2000 (8), LS50 (15), 
P35 (15), KV-50 + 51, AR-52 + 53 + 58-64, RA 53, 
FT-53 4- 52, FA-59-63 (d 25). Z. Svarc, Botanicka 
52, Brno 2. 

Zhotovujeme plodne spoje uverejnend v Casopi- 
soch Amaterske radio a Sdelovact technika a rdznych 
stavebnicovych prijimafov a zosilovaiov. Zhotovu¬ 
jeme tiei plosne spoje podfa predlohy vlastn^ch 
amaterskych ndvrhov. Termin vyhotovenia je maxi- 
malne 1 tyzden. POKROK, Fudov£ druzstvo, Zilina, 
SNP c. 13. 

Prodejna RADIOAMAT^R Praha 1, Zitna 7 
nabizi: 

Deniky pro vysilaci stanice 

Selenove dvoucestne ploche usmernovace: 
250 V/75 mA (K£s 35), 250 V/100 mA * (38), 
250 V/125 mA (51), jednocestne pro televizni pfiji- 
mace 220 V/0,4 A (62). Kremikov^ blok KA 
220 V/0,5 A (22), dvoucestny KY 299 2x 

300.V/0,3 A (150). 

Polovodite: diody GA201 (3,50), GA202 (4), 
GA203 (5,50), GA204 (6), tranzistory 50 W 
2NU74 (132), 3NU74 (150), 4NU74 (139). 

Merici pristroje: Icomet RLC mCistek, odpory 
od 0 do 12 Mil, induk£nost 0 -4 12 H, kapacita 
0 4- 12 ptF, pocatecni kapacita mfistku 20 pF. 
Presnost mereni. ohmickych odporu na rozsahu 
1 az 1000 je ± 1 % z xnaximdlni hodnbty kaideho 
rozsahu. Pfi mefeni ostatnich hodnot odporu, in- 
duk£nosti a kapacit ± 2 % z maximdlni hodnoty 
kaideho rozsahu. Cena K£s 600,—. 

Bakelitova skHnka typ 358, vhodna pro amater- 
skou stavbu malych stolnich pfijimacu, s bilou 
maskou, reprodeskou a zadni stenou. Rozmery: 
s. 310 mm, hi. 150 mm, v. 200 mm (K£s 26). 
Stavebnice RADIETA (320). Cvicny telegrafni 
klia (56). 

Miniaturn reproduktory pro tranzistorove 
pfijimace: ARZ 085 0 50 mm 8 Cl (51), ARZ 
095 0 50 mm 25 O (51) ARZ 081 0 65 mm 8 Cl 
(49). 

Specidlni vy§kov£ reproduktory: ARV 081 
50 x 75 mm max. prikon 2 VA, impedance 5 O, kmi- 
toctovy rozsah 1 kHz 4 - 17 kHz (52), ARV 231 
0 110 mm, max. prikon 3 VA, impedance 10 Q, 
rozsah 2 kHz 4- 15 kHz (42), ART 481 max. prikon 
5 W, impedance 0,6 O, kmitoctovy rozsah 3 kHz 4- 


17 kHz, delka sterbiny zvukovodu 126 mm (155). - 
Radiosouidstky vseho druhu posild i postou prodej¬ 
na RADIOAMATER 2itna 7, Praha 1. 

★ * * 

Prodejna radiosouiastek, Vaclavsk^ ndm. 25 
nabizi: 

Odpory dratove smaltovand: TR 639 8 W v hod- 
notdch 27, 33, 160, 200, 270, 400, 560, 640, 820 a 
2R2 (kus K£s 6), TR 640 12 W v hodnotdch 22, 39, 
47, 120, 150, 180, 220, 270, 390, 470, 820, lk8, 2k2, 
3k9 (kus K£s 8), TR 641 25 W v hodnotach 33, 47, 
100, 150, 330, lk, 2k (kus K£s 10) a TR 642 50 W 
v hodnotach 100, 220, 330 (kus Kcs 13). 

Odpory dratove tmelene: TR 608 8 W v hodno¬ 
tach 27,-300, 320, 330, 390, 510, 560, 820 a 2k (kus 
Kcs 2,50), TR 616 8 W v hodnotdch 330, 510, 750, 
lk3, 4k7, 5k6 (kus Kis 1,80), TR 626 (s odboCkou) 
v hodnotdch 200, 270, 330, 390, lk8, 8k2 (kus Kcs 
2,50), TR 617 12 W v hodnotach 15, 51, 200, 220, 
330, 680, 3k3, 5kl, 6k2, 8k2, 12k (kus Kcs 2,30), 
TR 627 (s odboCkou) v hodnotdch 27, 300, 330, 
560, 680, lk5, 2k, 2k4, 3k9, 12k (kus 3 Kcs), TR 
618 25 W v hodnotach 15k, 22k (kus Kcs 4,60), TR 

628 25 W (s odbockou) v hodnote 4k7 (Kcs 4), 
TR 619 50 Wv hodnote 200, 5k (kus Kcs 9) a TR 

629 50 W (s odboekou) v hodnotdch 100, 150, 330, 
680, 510, 3k9, 22k, 33k (kus K6s 6). - Veskere radio- 
souddstky te2 poStou na dobirku (nczasilejte penize 
pfedem nebo ve znamkach). Prodejna radiosoufias- 
tek, Vdclavske nam. 25, Praha 1. 

* * * 

•V^prodej radiosouidstek: M£rici pristroje 
-0 30 mm 200 nebo 400 mA (Kcs 45,—). Linearni 
potenciometr stredni tvar 25 kfl (3), miniaturni 
2,5 MO (1). Vyst. transf. 5,5 kO (1,50), 7 kO 
(2,50). Sitovy transf. 100 mA, 2 x 250 V, 2 X 6,3 V 
(25). Vyst. transf. pro televizor 4001 a 4002 (5). Ion- 
tovepasti(civky) pro televizor 4001 a 4002 (5).Vstup- 
ni dily pro televizor 4001 s elektronkami (Brat) 
(120). Vn transf. pro Ekran (25). Civky vn pro tele¬ 
vizor Ekran (7). Civky do kanalovych volidu Ame- 
tyst 8., 9., 10. a 11. kandl (1). Knoflik (tvar volant) 
pro dolad 1 . televizorO (0,80). Tlacitkova souprava 
pro televizor Rubin (12). Talife pro gramofony (1). 
Objimka oktal D (0,50). Objimky elektronek 6L50 
(2). Drat Al-Cu 0 1 mm (10). Givkov£ souravy SV, 
KV (2). Trimr drdtovy odvijeci 30 pF (0,10). 
Gumovany kablik 0 1 mm (1). Stineny kabel 

0 10 mm 1 m (1), Konektor 7kolikov^ s kabli- 
kem (2). Pertinax. desky 70x8 cm (0,20). Tis- 
tdne spoje pro Sonatinu, male (1), velke (9). 
PVC role dl. 2,5 m, §. 50 cm (30). Miniaturni 
objimka (0,50), novalova keramicka (1). Telefonni 
tlumivka (5). Li§ta lOpolova pro telefonni zdrovicku 
(5). Selen tuikovy 72 V 1,2 mA (3), 54 V 3 mA (2). 
Keramickd trubicky dl. 8 cm 0 1 cm se dvdma 
draikami (0,20), keramicke izoldtory se dvema ot- 
vory 0 1,5 cm (0,10). Siiovy voliS napeti (0,50), 
Ladici klice na jadro (bile a hnede) (0,20). Repro¬ 
duktor miniaturni ARV 081 oval (52). Stupnice 
Choral (1). Zarivky 20 W (18). Objimky E10 v ba- 
kelit. kiytu (0,30). Koiena pouzdra na zkouSedky 
autobaterii (2). Autozarovky 6 V/25 W (1). Teliska 
do .pajecek 100 W/120 V (3). Vyhrevnd keramicka 
tdlesa ,220 V 550-—600 W (12). Termostaty pro 
bojlery s regulaci 25—35° C (25). Pristrojove dnOry 
pro vari£e 1 m (6). - Te2 poStou na dobirku' doda 
prodejna pro radioamatery,’ Jindrisska ul. 12, 
Praha 1. 

* + ★ 


KOUFfi 

Kniha Baudys: planky radiopfijimadu, L.^Horni- 
cek, Chabarovice 167 Csti n.. L. , 

M.w.E.c. velmi nutnd. Dohoda jista. Fr. Hynek, 
V. P. Ckalova, Praha 6 | 

Podrobne schema, pldny nekolika ruznych radio- 
souprav pro RC, 2, 4, 6, 8 a lOkanalove, trysku nej- 
lepe tov^rni vyroby 250 4- 450 cm 3 + plan^ety. J. 
Mazdk, Petfvald c. 361, o. Karvina. 

Xta! 140 kHz, udejte cenu. F. Baranovic, Prievidza 
1481. 

Wm£na 

Za Lambdu V nebo NC 183D, 51J-1, SX 62, v puv. 
st. ddm foto Praktisix 3,5/80 v zar., blesk Kovolux, 
magn. sasi podle AR (0 civek 180, mot. VEB, 
4stope hlavy B3, tlac. soupr., elmag. spojky, vrch. 
panel, kladky, vod. draha, chybi jen elektronika), 
gram, sasi podle AR 1/62 v chodu. Mech. soud. 
presnd vyrobeny. Dohoda, popis, foto. F. Ambroi 
Dadice 222/V. 

RX-TX 10-40 W, 3 X RL4,8P15,9 X RV2,4P700, 
20 nahr. elektr. A1-A3, 2,5 4- 7,5 MHz + 4 NiFe 
aku a ElOaK obe kvalit. osveddene za kvalit. kom. 
RX alebo pred^m (700, 400, oba 980). Sinkora 
KPLT, Nitra. 

★ * * 

Sprava radiokomunikaci Praha, Prijimaci sta¬ 
nice Velvary pfijme k okanxzitdmu nastupu 8 ra- 
distfi pro obsluhu prijimacich sourav. Plat, zarazeni 
D5—D7 podle kvalifikace, zaSkoleni nutne. 

2 radiomechaniky pro Odribu radiov. zafizeni. 
Plat, zarazeni D5—D8 podie kvalifikace. Nabidky 
zasilejte na uvedenou adresu. 



